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SPRĘŻARKOWNIA POWIETRZA MEDYCZNEGO:  1.	Sprężarka powietrza medycznego wyd. min. 40,2m3/h, Sprężarka powietrza medycznego wyd. min. 40,2m3/h, ciśnienie pracy 10 bar, moc max 5,5kW zasilanie 400V                                         2.	Separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu,  Separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu,  zasilanie 230V 3.	Osuszacz ziębniczy wyd. min. 89,1m3/h, zasilanie 230V Osuszacz ziębniczy wyd. min. 89,1m3/h, zasilanie 230V 4.	Zbiornik stalowy ocynkowany, poj. 1000l, max ciśnienie 11 bar,  Zbiornik stalowy ocynkowany, poj. 1000l, max ciśnienie 11 bar,  zasilanie 230V - automatyczny spust kondensatu 5.	Osuszacz adsorpcyjny, wyd. min. 64m3/h, zasilanie 230V Osuszacz adsorpcyjny, wyd. min. 64m3/h, zasilanie 230V 6.	Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza Podwójny panel redukcyjny sprężonego powietrza medycznego 10bar>5bar 7.	Czujnik punktu rosy oraz tlenku węgla Czujnik punktu rosy oraz tlenku węgla 8.	Przyłącze awaryjno-konserwacyjne typu AGA/NIST Przyłącze awaryjno-konserwacyjne typu AGA/NIST 9.	Separator woda-olej Separator woda-olej 10.	Sterownik sprężarek medycznych Sterownik sprężarek medycznych *zapewnić podwójne gniazdo serwisowe 230V 
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