ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Symbol Nazwa
N1 /1 Czerpnia ze statymi zaluzjami zabezpieczona siatkg

z drutu ocynkowanego, montowana w scianie
o wymiarach 400x200mm

W2,/ Redukcja prostokqt koto symetryczna 315
w2,/2 Kolano segmentowe #315
A - A w2/3 Trojnik 8315/8355
. W2/4 Kanal wentylacyjny  #355
Wyrzutnia
- w2/5 Odsadzka ©355
7 w2/6 Wentylator kanatowy, wyd. min. 1000 m3/h,
pobdr mocy 407W, zasilanie 230V
Regulator 5—stopniowy
o N\ W2/8 Czujnik termiczny zafgczajgcy wentylator
s w2/7 Kolano segmentowe #355
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w2/4 ‘
‘ MEDPIPE SP. Z O. O.
‘ 71-442 Szczecin, ul. Niemierzynska 17A
e-mail info@medpipe.pl
tel. +48 9 18 17 17 18
‘ Temat: . . . .
Projekt centralnej maszynowni sprezonego powietrza
17.| Separator woda—olej ] medycznego
‘ 10.| Przytacze awaryjno—konserwacyjne typu AGA/N‘ST 1 Inwestor: Szpital Powiatowy im. Jana Pawita Il w Bartoszycach,
‘ 9. Podwéjmy pcme\ redukcyjmy sprezoneqo pOWie‘UZO 1 ul. kard. Stefana Wyszynskiego 11, 11-200 Bartoszyce
| medycznego 10bar>5bar Branza:
‘ : Instalacje sanitarne
| 8. | Sterownik stacji sprezonego powietrza 1
Nazwa rys.:
7 Osuszacz Gdsorpcyjny Wyd. min. 64m3/h 2 Y Przekroje centralnej maszynowni sprezonego powietrza
‘ . ? medycznego
6. | Spust kondensatu TD16M 2 Projektant: mar inz. Krzysztof Imbra
- - - - upr. nr 71/Sz/2002
5. | Zbiornik stalowy ocynkowany, poj. 1000l, max cis. 11 bar 2 Sprawdzajacy:| mar inz. Grzegorz Kecrman
4 . . R upr. nr 77/Sz/2002
. | Osuszacz zigbniczy, wyd. min. 89,1m3/h 1
5. |Zawdr odcinajqcy kulowy, 15
7. |Separator cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu | 3
1. |Sprezarka powietrza medycznego, wyd. min. 40,2m3/h 3 ot fooe: st LA
- ; czerwiec 2018 | PROJEKT WYKONAWCZY 1:50 G M 08
L.P.|WYSZCZEGOLNIENIE: SPREZARKOWNIA POWIETRZA MEDYCZNEGO|SZT.




