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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest Centralna Maszynownia sprezonego powietrza medycznego zlokalizowana w Szpitalu

przy ul.

kard. Stefana Wyszynskiego w Bartoszycach.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji gazow medycznych oraz instalacji elektrycznych
i wentylacyjnych:

- montaz zrodet gazo6w medycznych,

- montaz rurociagow dla gazéw medycznych wraz z odpowiednig armatura,
- proby instalacji wykonane zgodnie z normg PN-EN 1SO 7396-1:2016,

- instalacja gniazd,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- instalacja wentylacji.

1.3 Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest przy ul. kard. Stefana Wyszynskiego w Bartoszycach.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Wykonawcza, Specyfikacja techniczng. Wszelkie rozwigzania materiatowe i techniczne stanowig okre$lony
standard robot, ich zmiana moze by¢ uwzgledniona jedynie po uzgodnieniach z Projektantem i osobg majaca
petnomocnictwo Zamawiajacego. Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych oraz ich organizacja musza
odpowiada¢ warunkom formalnym i nie moze wpltywaé ujemnie na jako$¢ robot budowlanych.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy sa czescig zawartej umowy, a wszelkie wymagania w niej zawarte maja moc obowiazujaca.
Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie przez Wykonawce luk i btedow w Dokumentacji Projektowe;j,
a ich ewentualne wykrycie nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktoéry wprowadzi odpowiednie poprawki.
W przypadku rozbiezno$ci opisy wymiarOw majg priorytetowe znaczenie nad wymiarami odczytanymi
ze skali.

Wykonawca zobowiazany jest podczas prowadzenia robot do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji zawartego kontraktu do momentu ostatecznego odbioru robot. Wykonawca ponadto musi
przestrzega¢ odpowiednich przepisow i norm z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej
oraz przepisow BHP. Niedopuszczalne jest uzywanie materialow szkodliwych dla otoczenia.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami. W miejscach,
w ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentéw materialow i wyrobow.

Podczas realizacji robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych
w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢
do ich tresci 1 postanowien.
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w Zalaczniku
Nr 3 do Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calo$cig dokumentacji
1 oceny jej czytelnos$ci, spdjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowanie.

Nie wolno rozpoczynaé¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoscig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami).

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia cato$ci
dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania si¢ oraz styku poszczegdlnych instalacji
1 substancji budowlanej. W razie wystepowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji - nalezy miejsca
kolizyjne zglosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego i Projektantowi przed przystapieniem do wykonawstwa.

Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkow zastanych
w istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych lub w celu
uniknigcia kolizji) podlegaja uzgodnieniu z Projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem
autorskim beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sa zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej, jakosci
i trwato$ci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametréw technicznych
i technologicznych dostarczanych produktow. Jezeli rozwigzania projektowe okreslaja te parametry
W sposéb niewystarczajacy, zbyt ogolny, niezgodny z obowigzujagcymi przepisami szczegolnymi,
wymaganiami Zamawiajacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany
do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow na wszystkie
zastosowane materialy budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w kontrakcie.

Przed przystgpieniem do odbiorow i rozruchdw obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem niezbgdnych
certyfikatow

1 uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materialow, urzadzen lub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sktad ktorej wchodza: odbidr
koncowy oraz odbiory czesciowe prac zanikajacych) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcow lub podwykonawcow
réznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udzialem upowaznionych
przedstawicieli dostawcoéw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania
gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchow 1 regulacji wszystkich urzadzen
I instalacji, do ich czasowej eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami Inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje si¢ za
zakonczong po petnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych
zatozonych w projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania maszynowni w rozbiciu
na poszczegolne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego
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uzytkownika obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow. Instrukcja powinna

zawierac:
Opis pracy instalacji,
Wymagane ustawienie,
Opis wymaganych parametrow,
Opis typowych stanow awaryjnych i sposob postepowania w stanach awaryjnych,
Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,
Specyfikacja warunkow niezbednych dla uzyskania pelnej gwarancji,
Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby
i czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materiatdw 1 technologii.

1.4.13. Przed rozpoczeciem robot montazowych instalacji objetych niniejszym opracowaniem wykonaé¢ wszelkie

roboty budowlane-remontowe.

1.5 Opis prace towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0oséb postronnych;
przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy,

1 elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobow,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowiacych wyposazenie obiektu,

niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,

wywoz na sktadowisko, zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robot

1.6 Nazwy i kody robot

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos§¢ i w pionie na potrzebna wysoko$¢ materiatéw

Roboty objete niniejsza specyfikacja zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamowien (CPV) posiadajg nastgpujacy

kody:
ROBOTY BUDOWLANE ... .ottt e e s ba e stae e stee e snaeeanneas CPV 45000000-7
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE........oooiiiiiieiie ettt CPV 45100000-8
ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH........cococoveunne... CPV 45332400-7
ROBOTY SANITARNE. ...t e e et e s te e e reeebe e snreeesaaaeans CPV 45232460-4
ROBOTY INSTALACYINE GAZOWE.......coociiieeieee e se e ss e ennes CPV 45333000-0
ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH........ccciiiiieiieiieseie st CPV 45300000-0
INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA........ccie e CPV 45314300-4
INSTALACJA RUROCIAGOW ................................................................................................ CPV 45231112-3
ZAWORY KULOWE........cooitiiiiiieiieee ettt sa e sae st se s e sesesee e senensenes CPV 42131260-6
ZAWORY BEZPIECZENSTWA .....cocuitotteeteeeeeeeee e s et s ee s tes s tene s en st en s es s CPV 42131147-8
ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE........ccoi et CPV 45310000-3
INSTALOWANIE WENTYLACIL ..ottt sse s e s CPV 45331210-1
URZADZENIA WENTYLACYJINE ..ottt sttt CPV42520000-7

1.7 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.
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e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

e Wykonanie — wszystkie dziatania wykonane w celu wykonania robot,

e Roboty budowlane — wszelkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem roboét instalacyjnych zgodnie
z ustaleniami, jakie naktada dokumentacja,

e Procedura — dokument definiujacy kto, w jaki sposob, kiedy i gdzie wykonuje i kontroluje poszczegdlne
operacje robocze,

e Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej, zawierajace przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu.

2 WLASCIWOSCI STOSOWANYCH MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, Ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz Ustawa
Z dnia 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektdrych innych ustaw, Ustawa z dnia 15
kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami, Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobow medycznych
1 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych ponizsze komponenty i materialy wystepujace w instalacji gazow medycznych musza posiadaé
niezalezny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy
oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgloszenia do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktéw Biobojczych.
e Ruryi zlaczki do gazow medycznych, klasa Ila/IIb w zaleznos$ci od typu gazow,

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi oraz spelnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materialdow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego (dotyczy wszystkich materiatow wykorzystywanych podczas prac objetych niniejszym
opracowaniem). Wszystkie materialy, ktore nie spetniaja wymogoéw technicznych okreslonych przez specyfikacje
(np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wtasnosci) beda
uznawane za materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty i wyroby:
e  Oprawa sufitowa rastrowa:

- zasilanie: 230V,

- zrodto Swiatla: LED,

- moc: 43W.

Przewdd instalacyjny z 3 zytami miedzianymi o przekroju 1,5mm? wg PN-87/E-90056, YDY 3x1,5mm?

Przewdd instalacyjny z 3 zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm? wg PN-87/E-90056, YKYZo 3x2,5mm?

Przewdd instalacyjny z 4 zytami miedzianymi o przekroju 2,5mm? wg PN-87/E-90056, YKYZo 4x2,5mm?

Rozdzielnica szafowa licznikowa z sekcjami na liczniki, mosty szynowe, ochronniki przepieciowe,

wylacznik gtoéwny

Dowadd na spelnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

Zastosowanie urzadzen lub materialdéw zamiennych wymaga potwierdzenia przez Wykonawce rownowaznoS$ci
wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji Projektanta.
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2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Tymczasowo sktadowane materialty powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce przed zanieczyszczeniem, celem
zachowania jakos$ci oraz pierwotnych wlasciwosci.

2.3 Transport materialow

Materiaty i poszczegdlne elementy niezbedne do wykonania robot instalacyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, jezeli zostaly wczesniej odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz (co wazne
w przypadku elementow instalacji gazow medycznych) przed kontaktem z thuszczami i Smarami.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji gazéw medycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

3 SPRZET | MASZYNY DO WYKONANIA ROBOT INSTALACYJINYCH

e Sprzet do realizacji robdt — zgodnie z zastosowang technologia (obcinaki do rur, zestawy do lutowania,
drabiny, mlotowiertarki, itp.),

e Sprzet stosowany do robot gazowych, w szczegdlnosci stuzacy do wykonywania polaczen lutowanych,
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora,

e Sprzet wykorzystywany do robot nie powinien wptywac niekorzystnie na ich jakos¢.

4 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

4.1 Wymagania ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢ czytania
dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady
pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

4.2 Montaz instalacji gazéw medycznych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych moggcych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
(strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Przewody nalezy wykona¢ z rur miedzianych sztywnych, taczac je przy uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca
lutu twardego typu LS 45.

Rurociagi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu ze wskazaniem Kierunku
przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sgsiedztwie zawordw odcinajacych, rozgalezien,
na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej, niz co 10 metrow.

Nalezy zachowa¢ odleglos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej min. 25 ¢cm, a w przypadku krzyzowania si¢ z
instalacjg elektryczng stosowaé tuleje ochronne z PCV. Rurociggéw nie mozna uzywac jako podpor dla innych
instalacji.
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4.3 Prowadzenie rurociagow

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazéw medycznych w najnizszym punkcie instalacji.
Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlane;j:

a) Sciany murowane
W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociaggowa gazow medycznych prowadzi¢ na $cianie, uzywajac
do tego uchwytow systemowych.

Nalezy zaopatrzy¢ rurociggi w zacisk uziemiony, usytuowany w najnizszym punkcie instalacji.

4.4 Strefy pozarowe — zabezpieczenie rurociagéw

Zabezpieczenia przejs¢ PPOZ przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ z izolacja z welny mineralnej i masy
uszczelniajacej. Przejscie przez $ciang uszczelni¢ masa 15 mm z obu stron przejscia, przy przejsciu przez strop
uszczelnienie z gory i z dolu i géry 15 mm. Przestrzen miedzy uszczelnieniami wypeli¢ welng mineralng.
Na rurach na wyjsciu i wejsciu z przejs¢ zamontowac na dtugosci 50 cm opaske z welny mineralne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z p6zniejszymi zmianami:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4.5 Montaz instalacji elektrycznej

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegala
w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez S$ciany, stropy, itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przej$cia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Wykonanie instalacji podtynkowej wymaga¢ bedzie utozenia przewodow przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne begdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe
uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢
prawidlowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢é wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Zaleca si¢ montaz rozdzielnicy RG; nalezy wykonac ja wykona¢ jako szafowa wiszaca, przystosowane do montazu
aparatow na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-89/E-06292).

4.6 Montaz instalacji wentylacyjnej

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez
zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez zadnych wad. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mieé ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju okraglym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szczelno$¢  przewodow  wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Material podpdér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukeji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos$¢ pomiedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymalto$ci przewodow tak, aby ugiecie przewodow nie wptywato na jej
szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne nienaruszalno$¢ konstrukeji.

4.7 Przejscia i przebicia przez przegrody wewnetrzne

Przejscia przewodow gazow medycznych przez $ciany 1 stropy nalezy wykona¢é w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna by¢ wieksza
od $rednicy zewngtrznej przewodu:

e w przypadku przejScia przez §ciany — 0 min. 2 cm,

e w przypadku przejScia przez strop — 0 min. 1 cm.
Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dtuga, aby jej konce znajdowaly
sie w odleglosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody poziome odlegto$¢ ta powinna
wynosi¢ okoto 50mm liczgc od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni stropu.
Przestrzen pomiedzy przewodem, a tuleja ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem,
np. kitem elastycznym. Potaczenia przewodow nalezy wykona¢ poza obszarem tulei ochronne;.

4.8 Laczenie rurociagéow

Potaczenie nieroztaczne rurociagéw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich zlaczek
lub ksztaltek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach
rurociggowych gazéw medycznych uzywa si¢ lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego
spelniajacego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazow medycznych
-- Czg$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i1 prozni.

Podczas lutowania twardego lub spawania polgczen rurociggéw musza by¢ one w sposob ciagty ptukane od wewnatrz
gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. polaczenia kolnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podlaczenia
do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajace, reduktory ci$nienia, elementy sterowania
1 monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych. Nie dopuszcza si¢ kielichowania i roztlaczania rur
oraz giecia w celu uzyskania tukow na Srednicach powyzej 42mm. Do wszystkich w/w potgczen nalezy uzywaé
ksztattek takich jak, mufy, kolana i trdjniki z acertyfikatem CE dla wyrobéw medycznych.
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4.9 Podparcie rurociagu

Rurociagom, przez ktore przeplywaja gazy medyczne nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.
W przypadku, gdy rury przechodza w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbedne
jest podparcie ich z obu stron w celu zapobiegni¢cia ewentualnemu stykaniu si¢ instalacji. Podpory,
ktore stabilizuja rury gazéw medycznych powinny by¢é wykonane z materialu odpornego na korozje,
badz zabezpieczone tak, aby zminimalizowaé ryzyko jej wystapienia. Ma to na celu zapobiegnigcie reakcjom,
ktore przebiegatyby pomigdzy rurami a ich podporami.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggdéw lub kanatéw kablowych
ani wspiera¢ si¢ na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych --
Czgsc¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prozni odstepy pomigdzy rurami z miedzi, ktore
stosuje si¢ do gazéw medycznych (wymiary musza by¢ zachowane zarowno w pionie jak i w poziomie)
sa nastepujace:

Tabela 1 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami
[mm] [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materialami powodujacymi korozje (np. uchwyty rurociagdéw)
powinny by¢ zminimalizowane przez oslonigcie zewngtrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym
materialem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ jednak na podpory znajdujace si¢ w poblizu wszystkich elementow
rurociagu, ktore nie sg prostkami.

PRZYWIESIA:

e Elementy powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtoka cynkowa o grubo$ci nie mniejszej niz
12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje¢ elementy mocowan powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w zalezno$ci od kategorii korozyjnosci atmosfery
wg PN-EN 1SO 12944-2:2001,

e  Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta.
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2

Rys. 1 Rysunki pogladowe przywiesi

410 Odleglos¢ od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 Systemy rurociggowe do gazéow medycznych --
Czeg$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéow medycznych i prozni, nalezy wykona¢ tak instalacjg
rurociggows, aby polaczenia krzyzowe byly zabezpieczone w sposéb eliminujgcy ryzyka zwigzane
z uszkodzeniem rurociagu, samozaplonem, nieszczelnoscia, nadmiernym wzrostem temperatury.

Wymagany odstep migdzy rurami gazéw medycznych a instalacjami:
e C.0.—150mm,
e wodociggowymi — 150mm,
o elektrycznymi i teletechnicznymi — 50mm.

W przypadku niezachowania wymaganych odstgpéw konieczna jest izolacja rurociaggéw gazéw medycznych rurg
typu peszel lub rurag ostonowg PVC.

4.11  Oznakowanie rurociagu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 7396-1:2016, rurociagi powinny by¢ trwale oznakowane. Rury
do gazoéw medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami powinny
by¢ zlokalizowane w poblizu zawordw, zlaczek, potgczen przewodow, zmianach kierunku, przed i za przejSciem
przez S$ciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co 10m. Wysokos$¢ tekstu na plastikowych,
samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje kazdego gazu. Wystarczajaca
szerokos$cig etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentéw rur powinny zosta¢ usunigte
przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprocz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rur¢ musi
znajdowac si¢ rowniez kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy pilnowaé oznakowania rur podczas prac
konserwatorskich. Oznaczenia kolorystyczne instalacji gazow medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:
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Tabela 2 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE INSTALACJI

Kolor oznakowania
Rodzaj gazu w instalacji gazéw Symbol
medycznych
SPREZONE POWIETRZE .
MEDYCZNE bialo-czarny AIR

5 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT INSTALACYJNYCH

5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacja projektows.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.

5.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

5.3 Badania i pomiary instalacji gazéw medycznych

Nalezy wykona¢ wszystkie badania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 7396-1:2016 na formularzach
okreslonych przez norme¢. Wymaga si¢ atestowanych urzadzen pomiarowych, ktérych atesty zostang przedtozone
Inwestorowi przed przystapieniem do badan.

Nalezy zwroci¢ uwagg, ze niektore z badan musza zosta¢ wykonane w trakcie robot zanikajacych.

Badania, ktore nalezy wykona¢ dla instalacji gazéw medycznych:

Znakowanie i podparcia,

Specyfikacja projektu,

Szczelnos¢ systemu gazow sprezonych,

Potaczone badania wycieku i szczelnos$ci systemu gazéw sprezonych (przed zamontowaniem)
Potaczone badania wycieku i szczelnos$ci systemu gazéw sprezonych (po zamontowaniu)
Potaczenia krzyzowe

Wykonanie systemu

Zanieczyszczenie czastkami statymi

Napelnienie gazem przeznaczenia

Badanie tozsamosci gazu z uzyciem roéznych cisnien

Badanie tozsamosci gazu z uzyciem analizatora dedykowanego do okre§lonego gazu

Badania instalacji elektrycznej.
Badania instalacji wentylacji.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

6 ODBIORY ROBOT

6.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot. Jakosc i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
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wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

6.2 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad
odbioru ostatecznego robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

6.3 Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania r1obdt w  odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa.

6.4 Dokumentacja powykonawcza

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych. Rysunki te powinny
przedstawiac rzeczywista lokalizacje i $rednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien by¢ aktualizowany
w miar¢ wprowadzania zmian. Rysunki powinny zawiera¢ szczegoty, ktore pozwola zlokalizowac rurociagi zakryte.
Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi, celem wiaczenia jej jako czesci
trwatej dokumentacji instalacji.

7 NORMY | PRZEPISY

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane wraz z jej pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z jej p6zniejszymi zmianami,

e Ustawa 0 wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r oraz ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015r o zmianie
ustawy o wyrobach medycznych oraz niektorych innych ustaw,

e Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych wraz z jej
pOzniejszymi zmianami,

e PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prozni,

e Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku (z
poézniejszymi zmianami) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. (z p6zniejszymi
Zmianami) w sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobow
medycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegOtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$¢ lecznicza,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur
oceny zgodno$ci wyrobow medycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriow raportowania zdarzen z
wyrobami, sposobu zglaszania incydentow medycznych i dziatania zakresu bezpieczenstwa wyrobow,
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PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobow
medycznych,

PN-EN 13348:2016 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni,

PN-EN ISO 9170-2:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych

PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cz¢é¢ 1: Wymagania og6lne,
PN-EN 1041+A1:2013 Informacje dostarczane przez wytworcg wyrobéw medycznych,

FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238,

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goragco z niestopowych stali konstrukcyjnych
— Czgs¢ 1: Ogoblne warunki techniczne dostawy,

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych— Czgs¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych,

PN-EN-10088-1:2014-12 Stal odporna na korozj¢ — Czg$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje,
PN-EN-10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Czgs¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich i
tasm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia,

PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obréobki plastycznej
na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie do
obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10164:2007 Wyroby stalowe o podwyzszonych wlasciwosciach plastycznych w  kierunku
prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciaggly do obrobki plastycznej
na zimno — Warunki techniczne dostawy,

PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich — Cz¢$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.
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