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1. Opis programu funkcjonalno- uzytkowego

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1.1 Ogolny zakres robot budowlanych
Zamodwienie publiczne pn. ,,Poprawa efektywnosci systemu ratownictwa medycznego w powiecie
bartoszyckim poprzez modernizacje i doposazenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”
obejmuje wykonanie ustugi prac projektowych i rob6t budowlanych, obejmujacych miedzy innymi:

— wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, budowlanej 1 wykonawcze] z czescig
przedmiarowo- kosztorysowsg, specyfikacjami technicznymi, wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien 1 zezwolen w zakresie wymagan higieniczno sanitarnych i1 pozarowych, zgtoszen czy
decyzji administracyjnych;

— wykonanie robdt budowlanych, objetych: niniejszym programem funkcjonalno- uzytkowym,
wielobranzowa dokumentacja projektowa jaka opracuje Wykonawca oraz opisem przedmiotu
zamoOwienia;

— wykonanie dostaw, montazu sprze¢tu i1 wyposazenie objetych przedmiotem zamowienia wraz
wykonaniem rozruchu technologicznego, w tym przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

— $wiadczenia gwarancyjne 1 serwisowe zamontowanych instalacji 1 urzadzen, 1 innych elementow;
Roboty budowlane i dostawa wyposazenie powinny by¢ zakonczone ,,pod klucz”, z dokonaniem
wszystkich niezbgdnych odbioréw i sprawdzen w warunkach pracujacego szpitalnego oddziatu
ratunkowego (SOR).

Zaprojektowano roboty remontowe pomieszczen szpitalnego oddzialu ratunkowego, izby przyjec,
wiaty dla karetek, pomieszczen zespolu szatniowego oraz pomieszczenia magazynu SOR.
Zaprojektowano dodatkowe wyposazenie. Roboty budowlane beda polegaé glownie na wykonaniu
nowych okladzin $ciennych i1 sufitowych wraz z tynkowaniem tynkami cienkowarstwowymi i
malowaniem farbami szorowalno- zmywalnymi oraz oktadzin ptytkowych, zabezpieczenie §cian i narozy
naroznikami ochronnymi i odbojnicami nasciennymi. Zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej i
bram z dostosowaniem ich do wymagan przeciwpozarowych opisanych nizej a wynikajacych z
posiadanej przez inwestora specjalistycznej opinii w zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych i
projektu przystosowania szpitala do tychze wymagan. Wymiana poszycia dachu wiaty na ptyte
trapezowa, konserwacjg¢, czyszczenie i malowanie elementoéw stalowych zewnetrznych, schodow, rampy i
barier- porgczy zewnetrznych. Zaprojektowano montaz zawordw termostatycznych oraz montaz armatury
sanitarnej, Zaprojektowano dostawe i montaz wyposazenia, w tym miedzy innymi mebli, sprzetu TV i
komputera przeno$nego. Projektuje si¢ wykonanie w SOR instalacji CCTV wraz z osprzetem z 16
kamerami, rejestratorem i osprzetem z wlaczeniem jej do istniejacej sieci teletechnicznej Inwestora.
Zaprojektowano wykonanie mechanicznego nawiewu 1 wywiewu wentylatorami z jednego z
pomieszczen. Przewidziano demontaz starego 1 dostawe z montazem fabrycznie nowego dzwigu
osobowego elektrycznego ,,windy”, przystosowanego do przewozu oséb niepetnosprawnych w tym takze
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich oraz do przewozu chorych na 16zkach szpitalnych wraz z
opiekunem o udzwigu nie mniejszym niz 1650kg.

Projektowane w PFU roboty i dostawy wymaga¢ beda ingerencji w nastgpujace instalacje
wewnetrzne: elektryczng, centralnego ogrzewania, cieptej 1 zimnej wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej 1 wentylacji oraz rynien i rur spustowych wiaty.

Zakres robot opisano szczegoétowo ponize;.

1.1.1.1  Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym sa zgodne
zobowigzujacymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w PFU wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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Jarek
„Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie

Jarek
bartoszyckim poprzez modernizację i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Bartoszycach”

obejmuje wykonanie usługi prac projektowych i robót budowlanych, obejmujących między innymi:


Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno — uzytkows albo jego
czgs$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data rozpoczgcia — oznacza date rozpoczegcia Robot 1 date przekazania Wykonawcey placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe i
wykonania rob6t budowlanych

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe¢ posiadajacg uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru 1 wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier — oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do pelienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedlug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow
1 ew. dodatkowych zalagcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium uprawnione — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materialow oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce
czg¢$¢ Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja) , ktore moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce

i zawiera podpisang ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja byé
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione
jako stanowigce czeg$ci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osob¢ wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga by¢
konieczne do realizacji Robdt 1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant — uprawniona wedtlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.
Przedmiar Robdét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wilaczone do
Dokumentacji projektowe;j,
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Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty stale, ktore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.
Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie

z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materialow, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajgcego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specytfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst. Umowa —
oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zalacznikami, specytfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy. Urzadzenia —
oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czg$¢ Robot Statych.

Wykazy — oznaczaja  dokumenty tak  zatytulowane, wypetnione przez =~ Wykonawce
i dostarczone wraz z Oferta i wiaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe¢(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoOw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytulowane zatacznik do oferty, ktore sg zalaczone do
Oferty 1 stanowig jej czes¢.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Winda- oznacza kompletne urzadzenie wraz ze wszystkimi jego elementami, instalacjami i
wyposazeniem jakie majg by¢ wbudowane/zainstalowane, tak azeby mozliwe bylo uzytkowanie pionowe;j
drogi komunikacyjnej, po demontazu urzadzenia istniejagcego windy.
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Demontaz urzadzenia istniejacego windy- demontaz urzadzen, instalacji i wszystkich jego elementéw z

wyposazeniem, wraz z zasilaniem 1 jego elementami, do stanu gdy fizycznie pozostanie jedynie szyb
windowy to jest jego $ciany.

1.1.1.2 Szczegolowy opis minimalnego zakresu robot budowlanych
Szpitalny oddzial ratunkowy
Nr | Nr Nazwa | Pow. [m’] Opis zakresu robot
pom narys, pom.
1/4 1. 19,67 |Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia a w razie
p y g0 Wyp
% konieczno$ci jego utylizacja.
‘Q Montaz naroznikow ochronnych w narozach. Montaz lamp
% o$wietleniowych led.
; Dostawa 1 montaz wyposazenia:
E stolik okragly z 4 fotelami; 2x szafa poétkowa z dwudrzwiowa
15 zamykana na klucz; biurko narozne robione pod zamodwienie z
£ fotelem biurowym na kotach, komoda, lampka biurkowa-stotowa,
kosz na $mieci biurowy.
1/5 2. o 22,09 |Montaz zaworu termostatycznego na istniejagcym grzejniku
§ stalowym,
2 Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
i% pasy: TP300 gérny i TP200 dolny, montaz naroznikéw ochronnych
w narozach.
1/6 3. ; 21,63 |Montaz zaworu termostatycznego na istniejagcym grzejniku
gb stalowym,
lg Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
g pasy: TP300 gérny i TP200 dolny, montaz naroznikéw ochronnych
-g w narozach, montaz rolet higienicznych na oknach.
S
1/7 4. ? 14,64 Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
= pasy: TP300 gorny i1 TP200 dolny, montaz naroznikow ochronnych
g w narozach.
Z
s
<
<
O
k5
g
2
&)
1/8 5. 3,65 |Zmycie lub zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu, gruntowanie
5 istniejgcego podioza, wykonanie tynkow gipsowych
Z cienkowarstwowych gtadkich 1 wyréwnujacych plaszczyzne Scian i
3 sufitu z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otwordw
LB) katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkow
gipsowych, malowanie farbg lateksowa, szorowalno- zmywalng
$cian 1 akrylowg sufitu.
1/9 6. = 6,28  |[Zmycie lub zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitu, gruntowanie
o . . .
= istniejacego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
(é) cienkowarstwowych gladkich i wyréwnujacych ptaszczyzne $cian i
sufitu z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otwordéw
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katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkow
gipsowych, malowanie farbg lateksowa, szorowalno- zmywalng
Scian 1 akrylowg sufitu.

Dostawa 1 montaz pisuaru (podej$cia sg istniejace).

1/10

Korytarz

119,13

Restauracja drewnianych skrzydet i oscieznic drzwi do szachtéw
instalacyjnych poprzez starcie starego lakieru, przetarcie elementow
drewnianych, lakierowanie minimum 2 warstwy, montaz w razie
konieczno$ci nowych szyldow, klamek, zamkoéw, Zmiana potozenia
otworu wentylacyjnego z kratka went, wykonanie dwoch szaf]
wnekowych pod wymiary wneki, potkowych na sprzet i przybory
medyczne, wngki o wymiarach ok 60x188x220cm 1 73x81x220cm.
Szafy z materialu niepalnego o odpornosci ogniowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w pewnym sensie szafy te stanowity
beda obudowe drogi ewakuacyijnej).

1/12

Pokoj personelu $redn

13,18

Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia 1
ponowne jego wniesienie wraz z montazem.

Demontaz parapetu lastrykowego, demontaz lamp o§wietleniowych,
zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu, osadzenie wraz z
obrobka nowego parapetu wewnetrznego, gruntowanie istniejacego
podioza, wykonanie tynkéw gipsowych cienkowarstwowych
gladkich 1 wyrownujacych plaszczyzne S$cian 1 sufitu z
zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otworéw okiennych
katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkéw
gipsowych, malowanie farbg akrylowo- lateksowa i lateksowa
szorowalno- zmywalng $cian i akrylowa sufitu. Montaz oston
sciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa pasy: TP300
gorny 1 TP200 dolny, montaz naroznikow ochronnych we
wszystkich narozach, montaz nowych lamp o$wietleniowych led,
montaz zaworu termostatycznego na istniejacym grzejniku.

1/29

Pokoj socjalny personelu

16,17

Demontaz, spakowanie i wyniesienie starego wyposazenia a w razie
konieczno$ci jego utylizacja.

Demontaz parapetu lastrykowego, demontaz lamp o§wietleniowych,
zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu, osadzenie wraz z
obrobka nowego parapetu wewnetrznego, gruntowanie istniejacego
podloza, wykonanie tynkéow gipsowych cienkowarstwowych
gladkich 1 wyrdéwnujacych plaszczyzne S$cian 1 sufitu z
zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otwordéw okiennych
katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkow
gipsowych, malowanie farbg akrylowo- lateksowg 1 lateksowg
szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowg sufitu. Montaz oston
sciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa pasy: TP300
gorny 1 TP200 dolny, montaz naroznikow ochronnych we
wszystkich narozach, montaz nowych lamp oswietleniowych led.
Dostawa 1 montaz wyposazenia: stolik prostokatny, dwie kanapy
narozne- rogdéwki, montaz moskitier 1 wewnegtrznych rolet na
okiennych, 2x szafa pdotkowa na dokumenty 60x200x30cm,
dwudrzwiowa zamykana na klucz, komputer przenosny laptop oraz

telewizor wraz z uchwytem nasciennym wraz z doprowadzeniem
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instalacji.

1/36

10.

Sala intensywnej terapii

18,66

Obrobka o$ciezy 1 pasa szerokosci 25cm wokoét osciezy drzwi w
tym zmycie i1 zeskrobanie starej farby, gruntowanie istniejacego
podtoza, wykonanie tynkéw gipsowych cienkowarstwowych
gladkich 1 wyrdwnujacych ptaszczyzne z zabezpieczeniem narozy
katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkéw
gipsowych, malowanie farbg lateksowa szorowalno- zmywalng]
o$ciezy i pasa. Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych-
odbojowych, dwa pasy: TP300 gorny i TP200 dolny, montaz
naroznikow ochronnych we wszystkich narozach.

1/37

11.

Pom. przygot. lekarzy

10,21

Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
pasy: TP300 gorny 1 TP200 dolny, montaz naroznikéw ochronnych
we wszystkich narozach.

Dostawa 1 montaz wyposazenia: kanapa narozna- rogowka
zmywalna 1 nadajaca si¢ do wykonania dezynfekcji, stolik dziecigcy
1 dwa krzesetka, przewijak 1 pojemnik na zuzyte chusteczki i
pieluchy telewizor wraz z uchwytem naSciennym wraz z
doprowadzeniem instalacji.

1/38

12.

Sala resuscytacyjno- zabiegowa

46,08

Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
pasy: TP300 gérny i TP200 dolny, montaz naroznikéw ochronnych
we wszystkich narozach.

Dostawa 1 montaz wyposazenie: 2x szafka wiszace, przeszklona z
potka zamykana na klucz w wykonaniu higienicznym, przegrodal
wiszagca montowana do sufitu- zaluzja pionowa w wykonaniu
higienicznym dajaca mozliwo$¢ czasowego podziatu pomieszczenia
na dwie czesci.

1/40

13.

Pom. Dekontaminacji

14,03

Demontaz zlewozmywaka i likwidacja podejscia cieptej i zimnej
wody uzytkowej oraz sanitarnego.

Montaz wpustu podlogowego (w podtodze jest istniejace podejscie)
pod deszczownica prysznicowa, montaz zaworu termostatycznego
na istniejacym grzejniku stalowym, montaz typowej ostony
grzejnikowej montowanej do $ciany, o wym ok 155x80cm. Montaz
1 wlaczenie do sieci teletechnicznej i CCTV kamery sufitowej
dzialajacej bezprzewodowo wifi. Montaz wentylatoréw i
przewodéw wentylacyjnych nawiewnych 1 wywiewnych z
pomieszczenia na zewnatrz wiaczanych recznie poprzez wiacznik
(w celu mozliwosci wykonania szybkiego przewietrzenia
pomieszczenia).

1/41

14.

Dyspozytornia

10,24

Uporzadkowanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej- montaz
listem ostonowych nasciennych a w razie koniecznosci jej
przebudowa.

Dostawa 1 montaz instalacji domofonowej kabelkowe;,

dyspozytornia- drzwi hallu.
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Szyb windowy

7,53

Demontaz istniejacej windy (dzwigu, kabiny, drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych), zbednych nie nadajacych si¢ do uzytku instalacji
wraz z utylizacjg.

Montaz dzwigu windy, kabiny, drzwi wewnetrznych 1 zewn¢trznych
w odpowiedniej klasie pozarowej (EI60), montaz instalacji w tym
zasilajacej 1 wytacznika gtownego pradu.

Obrobka osciezy 11 catej §ciany na ktorej sg drzwi 1 instalacje windy
w tym: zmycie 1 zeskrobanie starej farby, gruntowanie istniejacego
podtoza, wykonanie tynkéw gipsowych cienkowarstwowych
gladkich 1 wyréwnujacych plaszczyzne z zabezpieczeniem narozy
katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkow
gipsowych, malowanie farbg lateksowg szorowalno- zmywalng
osciezy i1 pasa. Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych-
odbojowych, dwa pasy: TP300 gorny i TP200 dolny, montaz
naroznikow ochronnych we wszystkich narozach.

Obszar segregacji przyjec

75,02

Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
pasy: TP300 gérny i TP200 dolny, montaz naroznikéw ochronnych
we wszystkich narozach. Roboty budowlane wykonczeniowe
niezb¢dne do wykonania z przyczyn estetycznych w przypadku gdy
zajdzie konieczno$¢ uktadana podtynkowych instalacji..

Demontaz istniejagcych drzwi rozsuwanych automatycznych 2 sztuki
1 montaz nowych drzwi automatycznych rozsuwanych spetniajagcych
wymagania pozarowe w tym miedzy innymi §240 ust.4 W. T., z
obustronng obrobka obsadzenia w tym: osciezy i i calej §ciany na
ktorej sg drzwi 1 instalacje poprzez zmycie 1 zeskrobanie starej
farby, gruntowanie istniejgcego podioza, wykonanie tynkow
gipsowych cienkowarstwowych gladkich 1 wyréwnujacych
plaszczyzng z zabezpieczeniem narozy katownikami aluminiowymi
tynkarskimi, gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg|
lateksowg szorowalno- zmywalng o$ciezy 1 pasa. Montaz
naroznikow ochronnych we wszystkich narozach.

Demontaz starych drzwi 1 montaz drzwi  pozarowych
dwuskrzydtowych z klamka przeciw paniczng o EI60,
przeszklonych z profili aluminiowych, z obustronng obrobka
obsadzenia w tym: oSciezy 1 i calej Sciany na ktorej sg drzwi i
instalacje poprzez zmycie 1 zeskrobanie starej farby, gruntowanie
istniejacego podioza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych gladkich 1 wyréwnujacych plaszczyzne z
zabezpieczeniem narozy katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg lateksowa
szorowalno- zmywalng osciezy 1 pasa. Montaz naroznikow
ochronnych we wszystkich narozach.

1/43 | 15.
1/44 | 16.
Powierzchnia

objeta

zakresem opracowania

418,21
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Izba przyjeé

Nr
pom

Nr na

Nazwa
pom.

Pow. [m?]

Opis zakresu robot

12
15

17.

Korytarz Poczekalnia

37,7

Restauracja drewnianych skrzydet i o$cieznic drzwi do szachtow
instalacyjnych poprzez starcie starego lakieru, przetarcie elementow
drewnianych, lakierowanie minimum 2 warstwy, montaz w razie
koniecznosci nowych szyldow, klamek, zamkow.

Demontaz drzwiczek instalacyjnych i wymiana na nowe stalowe z
zamkiem, demontaz parapetu lastrykowego, demontaz lamp,
demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia a w razie
koniecznosci jego utylizacja.

Zmycie 1 zeskrobanie starej farby ze S$cian, osadzenie wraz z
obrébka nowego parapetu wewnetrznego, gruntowanie istniejgcego
podtoza, wykonanie tynkow gipsowych cienkowarstwowych
gladkich i wyrownujacych plaszczyzne $cian z zabezpieczeniem
wszystkich narozy w tym otworéw okiennych i drzwiowych
katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkow
gipsowych, malowanie farbg akrylowo- lateksowa i lateksowa
szorowalno- zmywalng $cian i akrylowa sufitu (w celu jego
konserwacji). Wykonanie sufity podwieszanego systemowego
modutowego wraz z o§wietleniem i1 elementami wentylacyjnymi.
Montaz oston $ciennych przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa
pasy: TP300 gérny i TP200 dolny, montaz naroznikow ochronnych
we wszystkich narozach, montaz nowych lamp o$wietleniowych
led, montaz zaworu termostatycznego na istniejgcym grzejniku.
Dostawa 1 montaz wyposazenia: stojak poltkowy na materiaty
informacyjne, systemowe krzesetka $cienne opuszczane( sktadane:
1rzad=4szt), systemowe krzesetka rzgdowe montowane do podtogi
2 rzedy, telewizor wraz z uchwytem nasciennym wraz z
doprowadzeniem instalacji. Montaz przylepnej taSmy na szyby
okna- matowigcej- mleczna.

13

18.

Pok. personelu

14,8

Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia i
ponowne jego wniesienie wraz z montazem, demontaz parapetu
lastrykowego.

Demontaz starych drzwi 1 montaz drzwi nowych np. z profili
aluminiowych koloru typu braz, z obrobka obsadzenia. Mycie 1
zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu, osadzenie wraz z obrobka
nowego parapetu wewngtrznego, gruntowanie istniejgcego podloza,
wykonanie tynkoéw gipsowych cienkowarstwowych gladkich 1
wyrownujacych plaszczyzne $cian 1 sufitu z zabezpieczeniem
wszystkich narozy w tym otworow okiennych katownikami
aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkéw gipsowych,
malowanie farbg akrylowo- lateksowg i lateksowg szorowalno-
zmywalng $cian 1 akrylowa sufitu. Montaz naroznikéw ochronnych

we wszystkich narozach.
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1/45

20.

Przedsionek

25,76

Demontaz ptyt modulowych sufitu istniejagcego podwieszanego i
montaz nowych plyt systemowych wraz z oS$wietleniem i
elementami wentylacyjnymi. Mycie 1 zeskrobanie starej farby ze
Scian 1 sufitu, osadzenie wraz z obrobka nowego parapetu
wewnetrznego, gruntowanie istniejacego podloza, wykonanie
tynkow gipsowych cienkowarstwowych gtadkich 1 wyréwnujacych
plaszczyzne $cian 1 sufitu z zabezpieczeniem wszystkich narozy w
tym otworéw okiennych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkéw gipsowych, malowanie farbg akrylowo-
lateksowg 1 lateksowg szorowalno- zmywalng $cian i akrylowa
sufitu.  Montaz  oston  Sciennych  przeciwuderzeniowych-
odbojowych, dwa pasy: TP300 gorny 1 TP200 dolny, montaz
naroznikow ochronnych we wszystkich narozach, montaz nowych
lamp o$wietleniowych led.

17

21.

Gabinet POZ.

15,4

Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia i
ponowne jego wniesienie wraz z montazem, demontaz parapetu
lastrykowego.

Demontaz starych drzwi i montaz drzwi nowych np. z profili
aluminiowych koloru typu braz, z obrobka obsadzenia. Mycie i
zeskrobanie starej farby ze Scian 1 sufitu, osadzenie wraz z obrobka
nowego parapetu wewngtrznego, gruntowanie istniejacego podtoza,
wykonanie tynkow gipsowych cienkowarstwowych gladkich i
wyrownujacych plaszczyzng $cian 1 sufitu z zabezpieczeniem
wszystkich narozy w tym otworow okiennych katownikami
aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkow gipsowych,
malowanie farbg akrylowo- lateksowa i lateksowa szorowalno-
zmywalng $cian 1 akrylowa sufitu. Montaz oston S$ciennych
przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa pasy: TP300 goérny i
TP200 dolny, montaz naroznikdw ochronnych we wszystkich
narozach, montaz nowych lamp o$wietleniowych led.

Dostawa 1 montaz wyposazenia: biurko 1 fotel biurowy na kotach,
lampka biurkowa, Zzaluzje okienne w wykonaniu higienicznym, 2x
szafa potkowa z dwudrzwiowa zamykana na klucz 90x200x30cm,
komoda, lampka biurkowa-stotowa, kosz na $mieci biurowy,
parawan medyczny.

18

19.

Gabinet badan

15,0

Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia i
ponowne jego wniesienie wraz z montazem, demontaz parapetu
lastrykowego.

Demontaz starych drzwi 1 montaz drzwi nowych np. z profili
aluminiowych koloru typu braz, z obrobka obsadzenia. Mycie i
zeskrobanie starej farby ze §cian 1 sufitu, osadzenie wraz z obrobka
nowego parapetu wewngtrznego, gruntowanie istniejacego podtoza,
wykonanie tynkoéw gipsowych cienkowarstwowych gladkich i
wyrownujacych plaszczyzne S$cian 1 sufitu z zabezpieczeniem
wszystkich narozy w tym otworow okiennych katownikami
aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie tynkoéw gipsowych,
malowanie farba akrylowo- lateksowa i lateksowa szorowalno-

zmywalng $cian 1 akrylowg sufitu. Montaz oston S$ciennych
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przeciwuderzeniowych- odbojowych, dwa pasy: TP300 gorny i
TP200 dolny, montaz naroznikow ochronnych we wszystkich
narozach, montaz nowych lamp o$wietleniowych led.

24

22,

Pokdj personelu

12,18

Demontaz, spakowanie i wyniesienie starego wyposazenia a w razie
koniecznosci jego utylizacja.

Demontaz parapetu lastrykowego, demontaz lamp o$wietleniowych,
zmycie 1 zeskrobanie starej farby ze §cian i sufitu, osadzenie wraz z
obrobka nowego parapetu wewnetrznego, gruntowanie istniejacego
podtoza, wykonanie tynkéw gipsowych cienkowarstwowych
gladkich 1 wyrdéwnujacych plaszczyzne $cian 1 sufitu z
zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otwordéw okiennych i
drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie
tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo- lateksowa i
lateksowg szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowg sufitu. Montaz
naroznikow ochronnych we wszystkich narozach, montaz nowych
lamp o$wietleniowych led.

Dostawa 1 montaz wyposazenia: montaz wewnetrznych rolet na
okiennych, 1x szafa pétkowa i na wiszace ubrania, dwudrzwiowa,
wieszak nascienny.

25

23.

Pokoj personelu

12,15

Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia a w razie
koniecznosci jego utylizacja.

Demontaz parapetu lastrykowego, demontaz lamp o§wietleniowych,
zmycie 1 zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu, osadzenie wraz z
obrébka nowego parapetu wewngetrznego, gruntowanie istniejacego
podioza, wykonanie tynkéw gipsowych cienkowarstwowych
gltadkich 1 wyréwnujacych ptaszczyzne Scian 1 sufitu z
zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otwordéw okiennych 1
drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie
tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo- lateksowg i
lateksowa szorowalno- zmywalng $cian i akrylowa sufitu. Montaz
naroznikéw ochronnych we wszystkich narozach, montaz nowych
lamp os$wietleniowych led.

Dostawa i montaz wyposazenia: montaz wewnetrznych rolet na
okiennych, 1x szafa potkowa i na wiszace ubrania, dwudrzwiowa,
wieszak nascienny.

26

24,

Pielegniarka oddziatowa SOR

12,9

Demontaz, spakowanie i wyniesienie starego wyposazenia a w razie
koniecznosci jego utylizacja.

Demontaz parapetu lastrykowego, demontaz lamp o§wietleniowych,
zmycie 1 zeskrobanie starej farby ze Scian 1 sufitu, zbicie kafelek
ceramicznych ze S$cian, demontaz wyktadziny podiogowej pcv,
demontaz umywalki 1 baterii.

Osadzenie wraz z obrobka nowego parapetu wewnetrznego,
gruntowanie istniejgcego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych gladkich 1 wyréwnujacych ptaszczyzne Scian 1
sufitu z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otworéw
okiennych i drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo-

lateksowa 1 lateksowa szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowa
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sufitu. Wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek, ulozenie wyktadziny
podiogowej z wyktadziny pcv. Montaz naroznikéw ochronnych we
wszystkich narozach, montaz nowych lamp o$wietleniowych led,
montaz nowej umywalki 1 baterii umywalkowe;.

Dostawa 1 montaz wyposazenia: montaz wewnetrznych rolet na
okiennych, biurko 1 fotel biurowy na kotach, lampka biurkowa, 2x
szafa potkowa dwudrzwiowa zamykana na klucz, 1x szafa potkowa
1 na wiszace ubrania, dwudrzwiowa, lampka biurkowa-stolowa,
kosz na $mieci biurowy, pojemnik wiszacy na reczniki papierowe,
kosz pedatowy na zuzyte reczniki papierowe, pojemnik wiszacy naj
mydto w ptynie, stolik okragly z 2 fotelami;

28

25.

Mag.

2,7

Demontaz, spakowanie 1 wyniesienie starego wyposazenia a w razie
koniecznosci jego utylizacja.

Zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitu, zbicie kafelek
ceramicznych ze $cian, demontaz oktadziny podtogowej, demontaz
lamp o$wietleniowych.

Gruntowanie istniejagcego podtoza, wykonanie tynkdéw gipsowych
cienkowarstwowych gtadkich 1 wyréwnujacych plaszczyzne $cian i
sufitu z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym otworéw
drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi, gruntowanie
tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo- lateksowa i
lateksowg szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowa sufitu.
Wykonanie oktadziny $ciennej z plytek, ulozenie wyktadziny
podiogowej z wyktadziny pcv. Montaz naroznikow ochronnych we
wszystkich narozach, montaz nowych lamp oswietleniowych led.
Dostawa 1 montaz wyposazenia: 3x regaly potkowe.

Powierzchnia

objeta

zakresem opracowania

Nr
pom

Nr na
rys

Nazwa
pom.

165,08

Pow. [m?]

Piwnica- magazyn SOR bryta D
Opis zakresu robot

118

26.

Magazyn materiatow

64,6

Demontaz istniejacych drzwi, zamurowanie otworu po drzwiach z
obustronnym tynkowaniem 1 malowaniem. Wycigcie nowego
otworu drzwiowego z utozeniem nadproza, montaz nowych drzwi
stalowych z obustronng obrobka obsadzenia. Wykonanie
przedzielenia  stalowego réwnolegle do  krotszej  Sciany
pomieszczenia na catej jego wysokosci, ze stalowych katownikow z
wypelieniem stalowa siatka, z jedng zamykang na zamek z
wktadka patentowg furtka.

Zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i1 sufitu, gruntowanie
istniejacego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym
otworow drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo-
lateksowg 1 lateksowa szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowag
sufitu.

Powierzchnia

objeta

zaKkresem opracowania

64,6
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Nr
pom

Nr na

Nazwa
pom.

Pow. [m?]

Piwnica- szatnia SOR bryla C

Opis zakresu robot

03

27.

Szatnia kobiet

76,85

Demontaz, spakowanie i wyniesienie starego wyposazenia a w razie
konieczno$ci jego utylizacja.

Zmycie 1 zeskrobanie starej farby ze $cian i1 sufitu, gruntowanie
istniejgcego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym
otworow drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farba akrylowo-
lateksowa 1 lateksowa szorowalno- zmywalng $cian i1 akrylowa
sufitu.

Dostawa 1 montaz wyposazenia w tym: szafki bhp dwudzielne
zamykane na klucz lub ktédke w ilosci 50sztuk oraz dostawa
taweczek szatniowych na potrzeby co najmniej potowy szafek bhp.

04

28.

Umywalnia kobiet

16,70

Demontaz wpustow podlogowych, baterii prysznicowych z
deszczownicami. Zbicie oktadziny $ciennej i podtogowej z kafelek
ceramicznych, zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i sufitu,
gruntowanie istniejagcego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym
otworow drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkéw gipsowych, malowanie farbg akrylowo-
lateksowg 1 lateksowg szorowalno- zmywalng $cian i akrylowa
sufitu.

Wykonanie oktadziny $ciennej i podtég z ptytek ceramicznych.
Montaz nowych wpustéw podltogowych, montaz nowych baterii
prysznicowych z deszczownicami, montaz zastonek z tworzywa na
wieszaku rurowym dla kazdej kabiny prysznicowej. Demontaz
starych 1 montaz nowych o$cieznic i skrzydel drzwiowych do
umywalni oraz kabiny ustgpowe;.

05

29.

Kabina higieniczna

4,10

Zbicie oktadziny $ciennej i podtogowej z kafelek ceramicznych,
zmycie i1 zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu, gruntowanie
istniejacego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym
otworéw drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo-
lateksowg 1 lateksowa szorowalno- zmywalng $cian i akrylowa
sufitu.

Wykonanie oktadziny Sciennej 1 podtég z ptytek ceramicznych.
Demontaz 1 ponowny montaz przyborow sanitarnych. Demontaz
starych 1 montaz nowych oscieznic 1 skrzydet drzwiowych do

umywalni (2kpl.).
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06

30.

Umywalnia kobiet

16,7

Demontaz wpustow podtogowych, baterii prysznicowych z
deszczownicami. Zbicie oktadziny $ciennej 1 podlogowej z kafelek
ceramicznych, zmycie 1 zeskrobanie starej farby ze $cian 1 sufitu,
gruntowanie istniejagcego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym
otworéw drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo-
lateksowa 1 lateksowa szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowa
sufitu.

Wykonanie oktadziny $ciennej i podtég z plytek ceramicznych.
Montaz nowych wpustéw podlogowych, montaz nowych baterii
prysznicowych z deszczownicami, montaz zastonek z tworzywa na
wieszaku rurowym dla kazdej kabiny prysznicowej. Demontaz
starych 1 montaz nowych o$cieznic i skrzydel drzwiowych do
umywalni oraz kabiny ustepowe;.

17

31.

Szatnia kobiet

59,7

Demontaz, spakowanie i wyniesienie starego wyposazenia a w razie
konieczno$ci jego utylizacja.

Zmycie i zeskrobanie starej farby ze $cian i1 sufitu, gruntowanie
istniejacego podtoza, wykonanie tynkow gipsowych
cienkowarstwowych z zabezpieczeniem wszystkich narozy w tym
otworéw drzwiowych katownikami aluminiowymi tynkarskimi,
gruntowanie tynkow gipsowych, malowanie farbg akrylowo-
lateksowg 1 lateksowa szorowalno- zmywalng $cian 1 akrylowa
sufitu.

Dostawa 1 montaz wyposazenia w tym: szatki bhp dwudzielne
zamykane na klucz lub kiodke w ilosci 50sztuk oraz dostawa
taweczek szatniowych na potrzeby co najmniej potowy szafek bhp.

Powierzchnia
zakresem opracowania

pom

Nr na

objeta

Nazwa
pom.

174,05

Pow. [m?]

Wiata i elementy zewnetrzne

Opis zakresu robot

1/1

W1

Wiata

101,38

Demontaz dwoch bram panelowych z napedem i montaz nowych
bram z napedem elektrycznym spetniajagcych wymagania pozarowe
jak dla drzwi rozsuwanych w tym mig¢dzy innymi §240 ust.4 W. T,
7 obustronng obrobka obsadzenia réwniez sterowanych radiowo
bezposrednio z nadjezdzajacej lub wyjezdzajacej karetki wraz z
sygnalizacja §wietlng informujacg o otwarciu bramy pozwalajagcym
na bezkolizyjny wjazd- wyjazd.

Demontaz istniejacego pokrycia dachu z plyt z tworzywa
sztucznego 1 montaz nowego pokrycia z blachy trapezowe;j.
Oczyszczenie z rdzy 1 zanieczyszczen i1 malowanie farbami
ochronnymi, stalowych: rampy i schodow zewnetrznych do wiaty
oraz barierek zewnetrznych prowadzacych do SOR/ IP.

Powierzchnia
zakresem opracowania

objeta

101,38
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Dodatkowy opis zakresu robét budowlanych
Naprawa pokrycia dachu nad pomieszczeniami SOR 1. (1/4), 2. (1/5), 3. (1/6), 4. (1/7).

Zaprojektowano demontaz obrobek blacharskich z blachy nadajacej si¢ do ponownego wykorzystania
1jej ponowny montaz po wykonaniu nowych warstw pokrycia z papa.

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna na istniejacej papie, dwuwarstwowe. Papa termozgrzewalna (2
warstwy), grubosci 5,2mm, w osnowie z witokna poliestrowego. 1. Oczyszczenie 1 zagruntowanie
podioza. 2. Ukladanie papy metodg zgrzewania, gazem propan, butan. 3. Ksztaltowanie papy
wierzchniego krycia przy obrdbkach i uktadanie metodg zgrzewania. 4. Przycigcie papy przy kominach,
wtlazach itp.

Instalacja monitoringu wewnetrznego

Projektuje si¢ wykonanie w SOR instalacji CCTV wraz z osprz¢tem z 16 kamerami, rejestratorem i

osprzetem z wigczeniem jej do istniejgcej sieci teletechnicznej Inwestora

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Roboty budowlane do zaprojektowania i wykonania, wykonywane begda na dwoéch oddziatach
oddziatach szpitalnych: szpitalny oddzial ratunkowy, izba przyje¢, i wiaty dla karetek w warunkach
pracujacych oddziatoéw- funkcjonujacych zgodnie ze swoim przeznaczeniem co powoduje koniecznosé
zapewnienia warunkoéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkow czystosci pomieszczen oddziatow
szpitalnych 1 ciggédw komunikacji wewnetrznej rowniez poprzez likwidacje zabrudzen, zapylen i
nadmiernego hatasu a zwigzanych bezposrednio z robotami budowlanymi i technologig ich wykonania.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem musi zapewni¢ zaplecze higieniczno- sanitarne na
potrzeby swojego personelu.

1.1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Budynek Szpitala Powiatowego sktada si¢ z funkcjonalnie potagczonych ze sobg czesci- bryt:A, A,,B,
C,D, E, L, L,, Ls. Cz¢sci budynku funkcjonalnie i uzytkowo stanowig Szpital Powiatowy im. Jana Pawla
IT w Bartoszycach. Przedmiot opracowania obejmuje czgsci bryt A oraz D wraz z wiatg karetek przed
SOR, w zakresie wskazanym w zalaczniku graficznym. Pomieszczenia znajdujg si¢ w poziomie parteru i
obecnie petnig funkcje: SOR- szpitalny oddziat ratunkowy, Izba przyjec¢, wiata karetek.

1.1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
1.14.1 Opis ogolny

Jezeli zajdzie konieczno$¢ nalezy przeprojektowac istniejacy uklad funkcjonalno — uzytkowy co
stwierdzone zostanie na etapie opracowywania koncepcji projektowych aczkolwiek nalezy dazy¢ do
zachowania istniejgcego uktadu funkcjonalnego i uzytkowego w celu jak najmniejszej ingerencji w uktad
istniejacy. Jednakze Zamawiajacemu zalezy aby uktad funkcjonalny i uzytkowy nie odbiegat w zaden
sposob od obowigzujacych przepiséw techniczno- budowlanych i1 przepiséw higieniczno-sanitarnych
szczegotowym regulujagcych wymagania 1 zasady funkcjonowania obiektow stuzby zdrowia. Czyli
koniecznos¢ i1 zakresie prac projektowych (zakres ingerencji w uktad funkcjonalno — uzytkowy), wynikac
powinna z obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, wymagan higieniczno — sanitarnych oraz
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy a takze uzgodnien z Zamawiajacym.

1.1.4.2  Wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe stanu istniejacego wg dokumentow posiadanych
przez Zamawiajacego.

Szpitalny oddzial ratunkowy

Nrpom. |Nazwa/funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m’]

11 t.azienka personelu 7,16
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1/3 WC niepetnosprawnego 4,65
1/4 Pokoj kierownika SOR 19,67
1/5 Gipsownia 22,09
1/6 Gabinet zabiegowy 21,63
1/7 Gabinet badan i konsultacji 14,64
1/8 WC damski 3,65
1/9 WC meski 6,28
1/10 Korytarz 119,13
1/12 Pokoj personelu $redn 13,18
1/13 Pom. higieniczno sanitarne 6,88
1/14 OIT 18,08
1/15 Sluza 4,33
1/16 Brudownik 6,25
1/17 Przedsionek 3,35
1/18 Sluza 9,24
1/19 Korytarz 13,69
1/20 Przedsionek 3,13
1/21 WC 3,53
1/22 magazyn 17,28
1/23 WC 4,80
1/24 Przedsionek 4,31
1/25 Brudownik 8,41
1/26 Magazyn 3,20
1/27 Przedsionek 5,00
1/28 t.azienka 8,40
1/29 Pokoj socjalny personelu 16,17
1/30 Sluza 5,95
1/31 Sala obserwacji 32,06
1/32 Magazyn 14,78
1/33 Dyzurka lekarzy 15,00
1/36 Sala intensywnej terapii 18,66
1/37 Pom. przygot. lekarzy 10,21
1/38 Sala resuscytacyjno- zabiegowa 46,08
1/39 Pom. przygotowania pacjentow 17,34
1/40 Pom. Dekontaminacji 14,03
1/41 Dyspozytornia 10,24
1/42 Pom. porz. 3,85
1/43 Szyb windowy 7,53
1/44 Obszar segregacji przyjec¢ 75,02
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Izba przyjeé

Nrpom. |Nazwa/funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Hall 33,4
2 Windy 15,0
3 Posto] wozkow 27,3
4 Pokoj pielegniarek 13,0
5 Pokoj lekarza dyzur. 13,8
6 WC 4,2

7 Gab. zabiegowy 15,7
8 Brudownik 10,4
8a Przedsionek 3,0

9 WC 1,5
10 I azienka 16,9
11 Izba przyjec 15,7
12 Poczekalnia 37,7
15 Korytarz

13 Pok. personelu 14,8
14 Klatka schodowa 17,6
15 Korytarz 51,3
1/45 Przedsionek 16,60
1/47 Wiatrotap 4

17 Gabinet POZ. 15,4
18 Gabinet badan 15,00
19 L azienka 15,6
20 Izolatka z WC 12,3
20a Sluza 2,2
21 Izolatka z WC 12,3
2la Sluza 3,0
22 Pokoj 16zkowy 9,2
22a WC 2,5
23 Pokoj 16zkowy 9,2
23a WC 2,5
24 Pokoj personelu 12,18
24a WC 3,2
25 Pokoj personelu 12,15
25a WC 3,2
26 Pielegniarka oddziatowa SOR 12,9
27 Pom. porzagdkowe 3,2
28 Mag. 2,7
29 Korytarz 8,5
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30 Wiatrotap 4,7
31 laboratorium Poza zakresem opracowania
32 laboratorium Poza zakresem opracowania
33 laboratorium Poza zakresem opracowania
34 laboratorium Poza zakresem opracowania
Piwnica- magazyn SOR bryla D

Nr pom Nazwa/funkcja pomieszczenia Pow. [m?]

118 Magazyn materiatow 64,6
Piwnica- szatnia SOR bryla C

Nr pom Nazwa/funkcja pomieszczenia Pow. [m?*]
03 Szatnia kobiet 76,85
04 Umywalnia kobiet 16,70
05 Kabina higieniczna 4,10
06 Umywalnia kobiet 16,7
17 Szatnia kobiet 59,7

Wiata

Nrpom. |Nazwa/funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m’]
1 Wiata Wewngtrzna 101,38

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia w zakresie:

1.2.1 Dokumentacji projektowej

1.2.1.1 Forma wielobranzowej dokumentacji projektowej

- Projekty budowlane forma papierowa 4kpl;

- Projekty wykonawcze forma papierowa 3kpl;

- Kosztorysy inwestorskie forma papierowa 1kpl;

- Przedmiary robot forma papierowa lkpl;

- Specyfikacje techniczne (w tym szczegdtowe) wykonania i odbioru robdt forma papierowa 2kpl.

- Caty komplet wielobranzowej dokumentacji projektowej na nosniku elektronicznym w formacie

ogolnodostepnym np. PDF 2egz;

1.2.1.2 Zakres opracowania dokumentacji projektowej

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

- Inwentaryzacja instalacji wewnetrznych;

- Orzeczenia techniczne w zakresie konstrukcyjno- budowlanym i instalacji wewnetrznych;

- Projekt budowlany wielobranzowy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych,
elektrycznych, teletechnicznych, i1 innych potrzebnych z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia
odpowiedniego zgtoszenia;

- Projekt wykonawczy wielobranzowy w zakresie projektu budowlanego wielobranzowego-
uszczegotowiony;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
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- Przedmiary robdt;

- Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow;

- Szczegotowy wykaz projektowanego wyposazenia;

- Dokumentacja powykonawcza, na ktérej odmienng kolorystyka naniesione beda wykonane zmiany w
stosunku do dokumentacji projektowej, zawierajacej badania i1 analizy uzupelniajace, pomiary i
badania powykonawcze instalacji;

- Zamawiajacy, do kazdego opracowania ma prawo wnie$¢ uwagi rowniez co do parametrow
technicznych urzadzen, wyposazenia 1 materialow. Zamawiajacy ma prawo w formie uwag wnosi¢ o
zastosowanie materiatow, wyposazenia i urzadzen o okreslonych przez Zamawiajacego walorach
estetycznych, wlasciwosciach technicznych i1 uzytkowych. Uwagi Zamawiajacego sg dla Wykonawcy
bezwzglednie 1 bezdyskusyjnie wigzace.

1.2.2 Przygotowanie terenu budowy
Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci by zapewni¢ ich petna

widoczno$¢ 1 czytelnos$¢ a jednoczesnie by je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza

budynkiem wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki i

materiatow nowych.

Roboty budowlane wykonywane beda w warunkach pracujacych oddziatow- funkcjonujacych zgodnie
ze swoim przeznaczeniem co powoduje konieczno$¢ zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkow czysto$ci pomieszczen oddziatdow szpitalnych i ciggéw komunikacji wewnetrznej
réwniez poprzez likwidacje¢ zabrudzen, zapylen i nadmiernego halasu a zwigzanych bezposrednio z
robotami budowlanymi i technologia ich wykonania. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem musi
zapewni¢ zaplecze higieniczno- sanitarne na potrzeby swojego personelu.

1.2.3 Roboty przygotowawcze i rozbiorki
Roboty przygotowawcze

Jezeli w umowie o roboty budowlane nie postanowi inaczej to: Wykonawca pod nadzorem personelu
Inwestora zdemontuje, spakuje wyposazenie i sprz¢t do kartondw 1 wyniesie z pomieszczen objetych
robotami budowlanymi do pomieszczen wskazanych przez Inwestora. Rzeczy, ktére wg Inwestora nie
beda si¢ nadawa¢ do uzytkowania Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wywiezie i zutylizuje.
Wykonawca odpowiadat bedzie finansowo za szkody spowodowane niewlasciwym pakowaniem i
transportem wyposazenie i sprzetu. Pakowany sprzgt 1 wyposazenie spisane zostang protokolarnie wg
stanu z uwzglednieniem opisu ich ewentualnych uszkodzen lub zuzycia.

Rozbiorki

W zaleznos$ci od pomieszczenia zakres rozbiorek jest rozny aczkolwiek odnosi si¢ zarowno do robot
budowlanych jak i wyposazenia. Gruz z rozbidrki i ewentualnie inny napotkany przesortowac,
zatadowac¢, wywiez¢ 1 poddac utylizacji.

Zabezpieczy¢ teren podczas prowadzenia robot rozbiorkowych. Roboty budowlane prowadzone beda
w funkcjonujacym szpitalu i czg¢sciowo funkcjonujacym oddziale szpitalnym. Transport materiatéw
nowych 1 z rozbiorki odbywat si¢ bedzie tylko i wylacznie w sposdb okreslony- uzgodniony z
Inwestorem jak rowniez istnieje mozliwos¢, ze Wykonawca bedzie zmuszony ustawi¢ tymczasowe
przegrody budowlane oddzielajace cz¢s¢ funkcjonujaca od czgsci remontowanej oddziatu.

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia a takze charakter funkcji budynku wykonaé tymczasowe
przegrody budowlane uniemozliwiajace zabrudzenie, zapylenie cz¢éci funkcjonujace;.

1.2.4 Architektury

Kolorystyke poszycia dachu wiaty z ptyty trapezowej uzgodni¢ na etapie wykonania projektu
budowlanego z Zamawiajacym- proponuje si¢ odcienie grafitu.
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Kolorystyke wewnatrz budynku uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z zamawiajagcym. Do
wyceny przyja¢, ze Sciany malowane bgda farbami kolorowymi, sufity biatymi, oktadziny $cienne i
podtogowe tzw. metoda kombinowana.

1.2.5 Konstrukeji
Elementy konstrukcyjne, w ktére nastgpi ingerencja winny posiada¢ odpowiednie wskazniki
wytrzymatosciowe zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi i branzowymi normami (PN i EC).

1.2.6 Instalacji

Szczegotowych wytycznych odnos$nie instalacji elektrycznych (wszelkiego rodzaju), teletechnicznych
czy instalacji sygnalizacji pozaru nie okresla si¢, moja one spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
techniczno- budowlanych i normach branzowych. Doboru ilosci i rozstawu lamp o$wietleniowych led
oraz ich barwy dokona¢ w oparciu o obliczenia techniczne w dokumentacji projektowe;.

Instalacje sanitarne- bez szczegdétowych wymagan, mojga one spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach techniczno- budowlanych i normach branzowych

Projektuje si¢ wykonanie w SOR instalacji CCTV wraz z osprzetem z 16 kamerami, rejestratorem i
osprzetem z wigczeniem jej do istniejgcej sieci teletechnicznej Inwestora. System ten stuzyt bedzie do
catodobowego monitorowaniu SOR-u. System bedzie si¢ sktadat z szesnastu kamer statopozycyjnych
koputowych zamocowanych na suficie. Kamery =zasilone ze switcha (PoE) w szafie punktu
dystrybucyjnego. Sygnaly wizyjne z kamer z agregowane w switch przesta¢ do rejestratora sieciowego
( z rezerwg na rozbudowe).Rejestrator wyposazy¢ w dyski HDD o pojemnosci umozliwiajacej
przechowywanie obrazu do 30 dni. Kamery muszg si¢ cechowaé parametrami niegorszymi niz:
— Rozdzielczos¢ FullHD 1080p (2Mpix) z 30 kl/s,
— Kodowanie H.264.
— Mechaniczny filtr podczerwieni.
— Tryb dzien (0.01 lux) / noc (0 lux).
— Promiennik podczerwieni o zasiggu min. 5 metréw.
— Funkcja WDR co najmniej 120dB.
— Zasilanie PoE.
Oprzewodowanie przewodem nieekranowanym kategorii co najmniej 6. Caty osprzet w tym gniazda,
moduly keystone, patchapanele oraz patchcordy réwniez kategorii co najmniej 6. Nalezy umozliwic¢
podglad w czasie rzeczywistym na wyznaczonym przez Zamawiajacego stanowisku/ stanowiskach
zainstalowanie na komputerze odpowiedniej aplikacji wizualizujacej dostarczonej przez producenta
systemu monitoringu. Zapewni¢ rezerwowanie system poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS.

1.2.7 Wykonczenia
1.2.71 Okladziny sufitowe
- Sufit tradycyjny

Po uprzednim zeskrobaniu starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntujacym, tynki wewnetrzne — uzupetnienie bruzd po ewentualnych instalacjach, przetarcie tynku
istniejgcego. Zaprojektowano tynki wewnetrzne gipsowe cienkowarstwowe o grubos$ci 3mm w miare
potrzeb dwie warstwy w celu wyroOwnania powierzchni sufitu z zastosowaniem katownikow
aluminiowych na naroznikach. Po przetarciu i zagruntowaniu natozy¢ warstwy malarskie.o przetarciu 1
zagruntowaniu natozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej- biatej, dwukrotne. Dopuszczona do
stosowania w budynkach stuzby zdrowia w tym pomieszczen, ktorych charakter zgodny jest z funkcja
pomieszczen projektowanych co potwierdza odpowiedni atest higieniczny.
- Sufit podwieszany modulowy

Zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt modutowych na ruszcie. Ruszt przenoszacy obcigzenie
réwnomiernie rozlozone przy zalozeniu najwyzszej klasy ugiecia L/500 <4mm oraz nastg¢pujacego
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uktadu: profile gtéwne z zamkiem w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za
pomoca wieszakow systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi, odlegtos¢
maksymalna miedzy zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modulu kwadratowego do profili no$nych
nalezy wpia¢ profile poprzeczne dtugosci modutowej 600mm co 600mm. Profile poprzeczne w systemie
zatrzaskowym. Ruszt wykonany z profili w kolorze Global White o szerokosci stopki 24mm. Lampy i
inne urzadzenia nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtowce profili konstrukcji.

Sufit modutowy powinien by¢ wykonany z pltyt o wymiarach rzeczywistych 594x594x19m
przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o szerokosci 24mm. Pochtanianie dzwigku nie
wieksze niz aw=0,75 (H) i nie mniejsze niz aw=0,6 — klasa pochtaniania C. Dzwicko izolacyjnos¢
powinna wynosi¢ minimalnie Dncw=34 dB, natomiast RW nie mniejsze niz 17dB. Odbicie $wiatla
87%.Krawedz plyty prosta. Kolor plyty— biaty. Plyta sufitowa wykonana ze sprasowanej welny
mineralnej twardej o licu laminowany wléknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowa. Plyta
niekierunkowa. Umiesci¢ plyty o profilach wentylacyjnych. Plyta musi posiada¢ certyfikat C2C na
minimalnym poziomie bronze. Klasa emisji lotnych zwigzkéw organicznych nie mniejsza niz VOC A+.
Klasa czystosci ISO5. Maksymalna odchytka ptaskosci powinna by¢ mniejsza lub rowna 2 mm na
dhugosci 1m, maksymalnie 5 mm na dlugosci 5 m

1.2.7.2 Okladziny podlogowe
- Wykladzina PCV homegeniczna

Po rozbiorce starej oktadziny przystapi¢ do wykonania oktadziny z wykladziny PCV. Powierzchnig
podtogi przetrze¢ i zagruntowaé gruntem odcinajac wilgo¢ lub rozrobionym klejem, wykona¢ warstwe
wyréwnawczg samopoziomujacg grubosci 3-5 mm (wigksza grubos¢ jezeli sa duze nierownosci), na
warstwie kleju Imm ulozy¢ projektowang wyktadzing. Cokolik 15 cm poprzez zagigcie wyktadziny z
zastosowaniem w rogu listwy naroznej typowej wyoblajacej o promieniu zgodnym z zaleceniami
producenta wyktadziny (ok. 20mm). Gorng krawedz uciag¢ pod skosem. Laczenia poszczegdlnych
elementow wykladziny wykona¢ spawajgc. Zastosowa¢ wykladzing rulonowa, homogeniczna,
jednowarstwowa, elastyczng z PCV, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb nie wymagajacy
woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caly okres
uzytkowania.

Wyktadzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa wyktadzina elastyczna z PCV
zgodna z normg EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych srodkow zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania.
Umozliwiajgca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho. Posiadajaca klasyfikacje
uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubos$¢ catkowita 2,0 mm. Warstwa uzytkowa 2,0 mm.
Waga catkowita wg normy EN430 : 2700 g/m2 ( +/- 2% ). Grupa $cieralnosci wg normy EN 660-2 :
minimum T < 2 mm3. Srednia zmierzona warto$¢ wgniecenia resztkowego 0,02 mm. Nie wiecej niz
<0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1. Stabilno$¢ wymiaréw wg
normy EN434 : <0.40%. Charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddzialywaniu kotek krzeset.
Posiadajaca bardzo dobrg odporno$¢ chemiczng wg normy EN423. Nie sprzyjajagca rozwojowi grzybow i
bakterii. Posiadajaca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasg 4 1SO.
Antyposlizgowa R9.

- Terakota

Powierzchni¢ podiogi przetrze¢ 1 zagruntowac¢ a w razie koniecznosci wyrownaé gotowymi masami
samopoziomujacymi cienkowarstwymi po uprzednim zagruntowaniu. Po zagruntowaniu warstwy
wyrownawczej przystapi¢ do wykonania okladziny podtogi metoda kombinowana, na klej z fugowaniem
szczelin migdzy plytkowych zaprawa fugowa. Kolorystyke i wzor uzgodni¢ z Inwestorem przed
zamoOwieniem materialu. Zwréci¢ nalezy na charakter miejsca wbudowania materialu oraz wzmozony
ruch. Na taczeniach podtog pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami zainstalowac listwy aluminiowe
montowane na kolki rozporowe.
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Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stgzeniu Tak

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Tak

Dopuszczalne odchylenie (szeroko$ci) od wymiaru roboczego +- 0,5 mm wg EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie (dtugosci) od wymiaru roboczego +- 0,5 mm wg EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie (grubosci) od grubosci robocze;j +-0,25mm  wg EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego +- 0,5 mm wg EN14411:2012
wzgledem szerokosci

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego +- 0,5 mm wg EN14411:2012

wzgledem dlugosci
Kolorystyka i wzdr do ustalenia z inwestorem wg wybranego przez Inwestora wzornika. Listwy
taczace posadzki roznych pomieszczen aluminiowe.

1.2.7.3 Tynki i okladziny Scienne
- Malowanie farba akrylowo- lateksowa lub lateksowa

Po uprzednim zeskrobaniu starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntujacym, tynki wewnetrzne — uzupetnienie bruzd po ewentualnych instalacjach, przetarcie tynku
istniejgcego. Zaprojektowano tynki wewnetrzne gipsowe cienkowarstwowe o grubosci 3mm ilo$¢ warstw
w miar¢ potrzeb w celu wyréwnania powierzchni $ciany. Po przetarciu i zagruntowaniu natozy¢ warstwy
malarskie z farby akrylowej lateksowej, dwukrotne. Farba szorowalno- zmywalna klasy III.

Dopuszczona do stosowania w budynkach shuzby zdrowia w tym pomieszczen, ktérych charakter
zgodny jest z funkcja pomieszczen projektowanych co potwierdza odpowiedni atest higieniczny.
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem
- Ukladanie glazury

Powierzchni¢ przygotowanej Sciany przetrze¢ i zagruntowa¢ a w razie konieczno$ci wyrdwnac
gotowymi masami tynkarskimi po uprzednim zagruntowaniu. Po zagruntowaniu warstwy wyrdwnawczej
przystapi¢ do wykonania okladziny metoda zwykla, na klej z fugowaniem szczelin miedzy ptytkowych
zaprawg fugowa. Kolorystyke 1 wzor uzgodni¢ z Inwestorem przed zamowieniem materialu. Zwrécié
nalezy na charakter miejsca wbudowania materialu. Szczegdly rozwigzan izolacji pomieszczen mokrych
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Krawedzie oktadziny np. przy fartuchach sanitarnych
wykonczy¢ typowymi listwami.

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Tak
Odporno$¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim st¢zeniu Tak
Dopuszczalne odchylenie (szeroko$ci) od wymiaru roboczego +- 0,5mm wg EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie (dlugosci) od wymiaru roboczego +- 0,5mm wg EN14411:2012
Dopuszczalne odchylenie (grubosci) od grubosci roboczej +- 0,5mm wg EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szeroko$ci +- 0,5mm wg EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem

dhugosci +- 0,5mm wg EN14411:2012

Kolorystyka 1 wzor do ustalenia z inwestorem wg wybranego przez Inwestora wzornika.

1.2.7.4 Zabezpieczenie $cian i narozy
- Narozniki ochronne
W narozach i naroznikach wystajacych zaprojektowano naroznik ochronny o ramionach o dtugos$ci
5Imm o grubo$ci 2mm, wykonany z tworzywa na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. 1 §rodki przeciwpalne, mocowany na profilu
aluminiowym kotkami rozporowymi, bakteriostatyczny.
Komplet= naroznik, koncowki, profil, system mocujacy.
- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczny
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
- Oslony przeciw uderzeniowe- odbojowe
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Tasma ochronna 200
Tasma ochronna o szeroko$ci 200mm do ochrony pasa §ciany z paséw tasmy ochronnej wykonana z
materialu C/S o grubo$ci 3mm, ktéry jest tworzywem na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. 1 $rodki przeciwpalne,
mocowany na klej, bezposrednio do $ciany
- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczna
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem
Tasma ochronna 300
Tasma ochronna o szeroko$ci 300mm do ochrony pasa $ciany z pasow tasmy ochronnej wykonana z
materiatu  C/S o grubosci 3mm, ktory jest tworzywem na bazie zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. 1 $rodki przeciwpalne,
mocowany na klej, bezposrednio do $ciany
- atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczna
- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

1.2.7.5 Stolarka okienna i drzwiowa
- Drzwi

Drzwi o zréznicowanych rozmiarach z profili aluminiowych na konstrukcji stalowej, bez progowe.
Zawiasy- w trzech punktach dodatkowo zawias gorny podwdjny. Uzywajac okreslenia drzwi rozumie si¢
caly system sktadajacy si¢ ze skrzydta, o§cieznicy, okucia, klamki zamka, akcesoriow. Kolorystyka- braz-
ostatecznie zdecyduje Inwestor.

Drzwi: skrzydta drzwiowe wypelnione ptyta widrowa otworowa, wzmocniona wewngtrznym
ramiakiem ze sklejki, obtozone ptyta oklejong okleing naturalng. Profil krawedzi skrzydta (przylgowe).
Ramiak zewngtrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta. Pokrycie- okleiny naturalne. Sposob
wieszania- na trzech zawiasach dwu czopowych. O$cieznice o statej szerokosci z MDF
(petne),wyposazone w trzy zawiasy dwu czopowe, montowane na pianke¢, w kolorze skrzydfa. Projektuje
sie¢ wyposazenie kazdego skrzydta w odbdj, szyld na klamke i zamek, klamk¢ metalowa w kolorze niklu
szczotkowanego 1 zamek.

Wymagania wytrzymalosciowe: klasa eksploatacji stolarki zgodnie z PN-EN odpowiadajaca
warunkom eksploatacji ciezkiej 1 bardzo cigzkie;.

- Drzwi rozsuwane

Drzwi o zroznicowanych rozmiarach z profili aluminiowych, przeszklone. Drzwi rozsuwane z
systemem sterowania z mozliwo$cig sterowania przez instalacje sygnalizacji pozaru. Instalacja istniejaca
w szpitalu obecnie oparta jest na centrali Telesap CSP 20. Podstawowe funkcje drzwi to: mozliwos¢
otwarcia w przypadku odciecia energii elektrycznej, samoczynne rozsunig¢cie i pozostanie w pozycji
,otwarte” w przypadku powstania pozaru lub powstania zadymienia co w konsekwencji spetni¢ na
zapisane w §240 ust.4 W. T. wymagania. Wspolczynnik przenikania ciepta drzwi powinien odpowiadaé
wartos$ci maksymalnej jak dla drzwi zewngtrznych. Wymagania wytrzymato$ciowe: klasa eksploatacji
stolarki odpowiadajaca warunkom eksploatacji ciezkiej i bardzo cigzkie;j.

- Bramy garazowe

Bramy garazowe, segmentowe na systemie prowadnic montowanych do stalowej konstrukcji no$nej
wiaty. Naped bramy reczny (mechaniczny) 1 elektryczny ,,szybki” (szybko$$ otwierania uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie projektowym), poprzez panel dotykowy oraz sterowany radiowo np. z
wjezdzajacej lub wyjezdzajacej karetki. Podstawowe funkcje bramy to: mozliwo$¢ otwarcia w przypadku
odcigcia energii elektrycznej, samoczynne otwarcie i pozostanie w pozycji ,.otwarte” w przypadku
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powstania pozaru lub powstania zadymienia. Dodatkowo brame¢ wyposazy¢ w sygnalizacje $wietlng
zielone- jecha¢ (w przypadku gdy brama otwarta jest na wysoko$¢ pozwalajaca na przejazd np. karetki),
oraz czerwone- stop ( gdy $wiatto otworu jest nie wystarczajace do przejazdu). Panele bramy ocieplone.
Brama jako komplet zawierajaca wszystkie niezbedne wyposazenie w tym naped, sterowanie i
automatyke zestaw urzadzen zdalnych i niezbedne instalacje do niej doprowadzone. Kolorystyka- na
etapie projektowym zdecyduje Inwestor.
- Stolarka specjalna- przeciwpozarowa

Stolarka okienna i drzwiowa o EI zgodnie z przepisami i opracowaniami branzowymi jako
dymoszczelne, bezprogowe drzwi ppoz. z automatycznie opadajgca uszczelka doszczelniajaca skrzydio
przy podlodze spetniajace wymogi normy PN-EN 13501-2+A1:2009 dla klas dymoszczelnosci Sa i Sm.
Wyposazenie drzwi w klamke (dzwigni¢), przeciwpaniczng. Parametry stolarki potwierdzone aprobata
techniczng 1 atestem higienicznym. Stolarka wykonana z profili aluminiowych potaczonych ze sobg
przektadka termiczng. Wypetnienie komory profili wktadami silikatowo-cementowymi oraz specjalne
przektadki, uszczelki peczniejace, zapobiegajace przedostawaniu si¢ dymu i ognia przez przegrode.
Wypetnienie drzwi: szyba. Szyba kilku warstwowa ze szkta przedzielonych zelem. Aluminiowe drzwi
przeciwpozarowe odpowiada¢ maja trzeciej klasie wymagan wytrzymatosciowych wg PN-EN 1192:2001,
tj. warunkom eksploatacji cigzkiej i bardzo ci¢zkiej. Wymagana jest odporno$¢ na uderzenia cialem
twardym oraz ciatem migkkim i ciezkim. Projektuje si¢ wyposazenie kazdego skrzydta w odbdj, szyld na
klamke 1 zamek, klamke i zamek.
- Parapety

Po demontazu starych lastrykowy/ betonowy zaprojektowano parapety wewngtrzne z konglomeratu
(kamien sztuczny), stylizowanego na wzor 1 kolor granitu, jasne, o gladkiej powierzchni. Boki
zaokraglone, faza 2 mm, grubo$¢ parapetu 3cm. Parapet wysunigty poza obrys Sciany (w strong
pomieszczenia), 3 do 5 cm, dhugos¢ parapety= szerokos$¢ otworu okiennego+2x3cm, gtebokos¢ parapetu=
glebokos¢ wneki okiennej +3do5Scm. Wykona¢ obrobke obsadzenia.

1.2.7.6 1zolacja przeciwwodna stropodachu

Papa termozgrzewalna, dwuwarstwowo. Papa termozgrzewalna (2 warstwy), grubosci 5,2mm,
temperatura migknigcia >90st. gietno$¢ w niskiej temp <-20st, w osnowie z wtdkna poliestrowego. Papa
podktadowa termozgrzewalna (1 warstwa), grubosci 4mm, zmodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny
mineralnej nie gorsza niz Villas G200 S40 w tym: 1. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza. 2. Uktadanie
papy metoda zgrzewania, gazem propan, butan. 3. Ksztaltowanie papy wierzchniego krycia przy
obrobkach i uktadanie metodg zgrzewania. 4. Przycigcie papy przy kominach, ogniomurach, wlazach itp.
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1.2.8 Wyposazenia podstawowego

Szpitalny oddzial ratunkowy

Nr | Nazwa | Nazwa elementu Opis wymagan
narys| pom.

1. % Stolik - Blat tawy pokryty warstwa lakieru
2 wodnego.
< . rr .
= - Zwigkszona odporno$¢ na zarysowania
§ - Blat mebla ma okragty ksztatt.
g Brak wyrazistych krawedzi 1 narozy.
= - Drewniane nogi. Naturalny materiat
'E’ zabezpieczony lakierem wodnym,
£ Kluczowe cechy:

’ - Wysokos$¢: 45cm
- Srednica: 45cm

- Materiaty:
- Korpus: drewno bukowe, lakier wodny
- Blat: ptyta MDF, lakier wodny

Fotel x2szt.

- Wypelnienie siedziska i oparcia stanowi pianka.
- Wysokie podiokietniki, stabilne podparcie.

- Ozdobne podtokietniki wykonane z drewna
Kluczowe cechy:

" - Szerokos¢: 62cm

- Wysokos¢: 102cm

- Glebokos¢: 79cm

Szafa potkowa
x2szt.

- Zamykana na klucz

- Otwarta potka.

- Szuflada.

- Za pelnymi frontami jeszcze wigcej miejsca na
przechowywanie waznych dokumentow.
Kluczowe cechy:

- Szeroko$¢: 90cm

- Wysokos$¢: 218,5cm

- Glebokos¢: 40,5cm

Wykorzystane materiaty:
- Korpus: plyta wiérowa, ptyta komérkowa, folia finish,
- Fronty: plyta widérowa, listwa MDF, folia finish, laminat,

Biurko

ey, - Blat biurka zostat pokryty

= = materiatem zwigkszajagcym na
odpornos$¢ na zarysowania i inne
uszkodzenia mechaniczne.

- Otwor na okablowanie.

- Kontrastowe potaczenie jasnego
koloru drewna z grafitem,
Wykorzystane materiaty:

- Korpus: plyta wiérowa, folia finish,

- Blat: folia utwardzona

Kluczowe cechy:

- Szerokos¢: 70cm

- Wysoko$¢: 76,5cm

e
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- Dhugosé: 120cm

Fotel biurowy

- Krzesto obrotowe z mechanizmem CPT
przeznaczone do biur i pokoi mtodziezowych;
- Ptynna regulacja wysokosci fotela za pomoca
podnosnika pneumatycznego;
- Wygodne state, zaokraglone podtokietniki
umozliwiajace wsuniecie siedziska pod blat;
- Wytrzymata stalowa chromowana podstawa;
- Mozliwo$¢ blokady oparcia w pozycji do
pracy;
® - Funkcja swobodnego bujania;

- Regulacja oporu oparcia za pomocg pokretta;
- Tapicerka wykonana z eko-skory Kaiman(KN780);
Kluczowe cechy:
- Szerokos¢: 49cm
- Wysoko$¢: 101,5-110,5cm
- Glebokos¢: 47cm

- ptynna regulacja wysoko$ci
- podnosniki pneumatyczne
- mozliwos$¢ blokady oparcia

Komoda

- Szuflada.

- Polka, wnetrze mebla,

- Potacznie jasnego koloru drewna z
grafitem,

Kluczowe cechy:

- Szeroko$¢: 90 cm

- Wysokos$¢: 113,5 cm

- Glebokos¢: 40,5 cm

- Szuflada

- masywne boki

Lampka biurkowa-
stolowa

- Stabilna i elastyczna metalowa konstrukcja
pozwalajaca nakierowac zrodto swiatta pod
dowolnym katem;

- Plastikowa obudowa;

- Trzystopniowy wlacznik zapobiegajacy
przypadkowemu witaczeniu 1 powalajacy na
optymalne regulowanie ostrosci Swiatta w
zaleznosci od zapotrzebowania;

- Zrédto $wiatla Led;

- Mechanizm dzialania jenergooszczedny, nie
ulega przegrzewaniu;

Kluczowe cechy:

- Wysokos$¢: 37,5cm

- Material: tworzywo/metal

- Srednica: 17cm

- Zrédto oswietlenia: LED 5,5W
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Kosz na Smieci
biurowy

- Kosz na $mieci z pedatem w kolorze carbon|
metalic.

- Z metalu szlchetnego, z elementami z
tworzywa.

- Na koszu nie pozostajg odciski palcow.

- Pojemnos¢ 201

Kluczowe cechy:

- Szeroko$¢: 26,6cm

- Wysoko$¢: 45,7cm

- Dhugosé: 29,3cm

- Material: metal szlachetny

- Waga: 1.668kg

rolety higieniczne

- Poziome

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
- Materiaty polyester, wtdokno szklane, PCV, aluminium;

- Sterowanie system reczne;

- Montaz na oknie;

- Szyna biata aluminiowa;

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Pisuar

Bez wymagan, doptyw z géry, odptyw poziomy, zawor weiskowy
CZasowy.

Szafa wnekowa

(=)
Korytarz| WC meski | Gabinet zabiegowy

Szafa potkowa, zamykana drzwiami wyposazonymi w zamki,
wykonana pod wymiar istniejgcej wneki tj. 73x81x220cm. Szafa
ptytowa, potki drewno-stal- do uzgodnienia z Zamawiajacym,
Elementy impregnowane przeciwpozarowo (lokalizacja na drodze
ewakuacyjnej), kolorystykg 1  stylistyke  uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

Szafa wnekowa

Szafa potkowa, zamykana drzwiami wyposazonymi w zamki,
wykonana pod wymiar istniejacej wneki tj. 70x188x220cm . Szafa
ptytowa, potki drewno-stal- do uzgodnienia z Zamawiajacym,
Elementy impregnowane przeciwpozarowo (lokalizacja na drodze
ewakuacyjnej),  kolorystyka 1 stylistyke  uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

stolik prostokatny

Pokoj socjalny personelu

- Zwigkszona odpornos¢
na zarysowania,

- Blat ma optywowy,
prostokatny ksztatt;

- Drewniane nogi;

- Wykorzystane materialy:
- Korpus: drewno bukowe,
lakier wodny;

- Blat: ptyta MDF, lakier

wodny;

Kluczowe cechy:

- Szerokos$¢: 55cm
- Wysoko$¢: 47cm
- Dhugos¢: 100cm
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Lil sztP)

kanapy narozne-
rogowki x 2szt. (1szt

Kluczowe cechy:

- Szerokos$¢: 233cm
- Wysokos$¢: 87cm
- Glebokos¢: 140cm

dokumenty

szafa potkowa na

- Zamykana na klucz

- Otwarta potka.

- Szuflada.

- Za pelnymi frontami jeszcze wigcej miejsca na
przechowywanie waznych dokumentow.
Kluczowe cechy:

- Szerokos$¢: 90cm

- Wysokos$¢: 218,5cm

- Glebokos¢: 40,5cm

Wykorzystane materiaty:

- Korpus: plyta wiérowa, ptyta komérkowa, folia finish,
- Fronty: plyta wioérowa, listwa MDF, folia finish, laminat,

laptop

komputer przenoény Ekran -15,6 cala, rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 pikseli, Procesor taktowanie nominalne

2,5 - 3,1 GHz, 4 rdzenie fizyczne, Pamie¢ RAM 8 GB, Dysk twardy typ SSD
pojemno$¢ minimum 256 GB, Grafika - dedykowana, System operacyjny -
preinstalowany

Telewizor

Przekatna ekranu 40 cali, Rodzaj ekranu Prosty, Rozdzielczos¢
Full HD, Zastosowane technologie Wi-Fi, USB.

uchwyt nascienny

Uchwyt nascienny do telewizoral
do ekranéw od 19 do 50”
Zgodny ze standardem VESA od
100x100 do 400x400 mm
Pneumatyczne rami¢ z regulacja
wysokosci (mozliwos¢ regulacji
potozenia ekranu na dowolnej
wysokosci)

Regulacja w trzech
plaszczyznach:w poziomie: +/- 90°(w zaleznos$ci od wielko$ci
telewizora), w pionie: +/-15° katowa: +/-3° Maskowanie kabli
wewnatrz ramienia uchwytu Odlegtos¢ telewizora od $ciany 55 do

580 mm Maksymalne obcigzenie uchwytu do 20kg Wymiary: 50 x
40x 9 cm

11.
rogdwka

Pom. przygot. lekarzy

kanapa narozna-

Kluczowe cechy:

- Szerokos¢: 233cm
- Wysoko$¢: 87cm
- Glebokos¢:
140cm

- pokrycie
zmywalne 1 nadajace si¢ do dezynfekcji
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Jarek
Ekran -15,6 cala, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, Procesor taktowanie nominalne 2,5 - 3,1 GHz, 4 rdzenie fizyczne, Pamięć RAM   8 GB, Dysk   twardy typ SSD pojemność minimum 256 GB, Grafika - dedykowana, System operacyjny - preinstalowany


stolik  dziecigcy 1
dwa krzesetka

STOLIK:
Dhugo$¢:77cm
Szerokos¢: 55cm
; Wysokos$¢: 48 cm
« Tworzywo
1 ' polipropylenowe
o«F “ 3 “ |7 W KRZESELKO:
- Szeroko$¢: 39 cm
Wysokos¢é: 67 cm
Giebokos¢ siedziska: 26 cm
Wysokos$¢ siedziska: 30 cm
Tworzywo polipropylenowe

Przewijak

Stolik do pielegnacji noworodka,
Elementy stolikow wykonano z:
- stelaz z profilu aluminiowego,
lakierowanego proszkowo na kolor biaty
- blat z tworzywa ABS, zabezpieczonego z
trzech stron bandami, wyposazony w
9 v tapicerowany materacyk,
J - front z ptyty MDF lakierowanej na kolor,
- podstawa stalowa z ostong z tworzywa

ABS, wyposazona w kota, w tym dwa z blokada
elementy dekoracyjne lakierowane na kolor wg palety RAL
- Wymiary catkowite [mm]: 830x660x870 [dl x szer x wys]

pojemnik na zuzyte
chusteczki 1 pieluchy

- Kosz na $mieci z pedatem w kolorze carbon|
metalic.
- Z metalu szlchetnego, z elementami z
tworzywa.
- Na koszu nie pozostajg odciski palcow.
- Pojemnos¢ 201
Kluczowe cechy:
- Szerokos¢: 26,6cm
- Wysoko$¢: 45,7cm
- Dhugos¢: 29,3cm
- Material: metal szlachetny

Telewizor /monitor

Przekatna ekranu 40 cali, Rodzaj ekranu Prosty, Rozdzielczo$¢
Full HD, Zastosowane technologie Wi-Fi, USB.

uchwyt nascienny

Uchwyt nascienny do telewizoral
do ekranéw od 19 do 50”
Zgodny ze standardem VESA od
100x100 do 400x400 mm
Pneumatyczne ramie¢ z regulacja
wysokosci (mozliwos¢ regulacji
polozenia ekranu na dowolne;j
wysokosci). Regulacja w trzech
ptaszczyznach:w poziomie: +/-
90° (w zaleznosci od wielkosci telewizora), w pionie: +/-15°,
katowa: +/-3°. Maskowanie kabli wewnatrz ramienia uchwytu
Odlegtos¢ telewizora od $ciany 55 do 580 mm. Maksymalne
obcigzenie uchwytu do 20kg.

Wymiary:50x 40 x 9 cm.
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12. § szatka wiszace przeszklona z potka zamykana na klucz w wykonaniu
S x2szt. higienicznym 90x45x30cm, wszystkie elementy zmywalne 1
3 )

:g nadajace si¢ do dezynfekcji.

S zaluzja pionowa - Pionowe

§ - SzerokoS$ci lamel 127mm;

8 - Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
o - Materiaty polyester, wtokno szklane, PCV, aluminium;

§ - Sterowanie system reczne;

2 - Montaz sufit;

= - Szyna biata aluminiowa szer: 45 x wys:25mm;

? - Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

14. -g Domofon Interkom stuzy¢ ma do wewngtrznej komunikacji (drzwi-
8 dyzyrka SOR). System bez centrali wykorzystujacy technologie
§ VoIP. Oprzewodowanie wykona¢ przewodem nieekranowanym
a U/UTP 4x2x0,5mm?2 kategorii co najmniej 6.

]
Izba przyjeé
Nrna| Nazwa | Nazwa elementu Opis wymagan
rys pom.
17. -g stojak potkowy, Profil giety w stylu fali.
S \ Wymiary:
g e ——‘ - wysoko$¢: 1450 mm
£ ‘& - szeroko$¢: 480 mm
gl - olebokosé: 360 mm
N gte
3 = - gorna blaszka na logo: 450x145mm (szer. x
3 = Y wys)
M ‘, - rozmiar potki (4 sztuki) > 445x295mm (szer. X

wys.) rant dolny wysoki na 34 mm

krzesetka scienne
X 4szt.

. Rozkladane siedzisko montowane do
. $ciany z mechanizmem samopowrotu.
Wymiary:

wysokos¢ 44cm

szerokos¢ 41cm

glebokos¢ 42cm

7 formowanej sklejki zbudowanej z roznych gatunkéw drewna i
barwionej wysokogatunkowymi bejcami.

Stalowe okucia malowane sg lakierami proszkowymi.

Nosnosci konstrukeji 200 kg

krzesetka rzedowe
2szt.

Siedziska trudnopalne i brak toksycznos$ci produktéw spalania.

Systemowe krzesetka
rzedowe montowane do
odtogi. Konstrukcja
ykonana z
ksztaltownikow
stalowych 1 owalnych
porytych lakierem

proszkowym

- Siedzisko 1 oparcie wykonane jako tapicerowane

- Krzesto wyposazone w cztery stopki niebrudzace powierzchni
- Mozliwo$¢ wybory koloru atrap (maskownic)

- MED 01883 lub réwnowazny

Telewizor /monitor

Telewizor
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Przekatna ekranu 40 cali, Rodzaj ekranu Prosty, Rozdzielczos¢
Full HD, Zastosowane technologie Wi-Fi, USB.

Uchwyt nascienny

Minimalny rozmiar TV [cal]: 19;
Maksymalny rozmiar TV [cal]: 46;
VESA: 400 x 400

Max. udzwig [kg] 25

Tasma na szyby
lkpl.

Przylepna tasma matowigca na szyby okienna.

21.

Gabinet POZ.

Biurko

- Blat biurka zostal pokryty
materiatem zwigkszajacym na
odpornos$¢ na zarysowania i inne
uszkodzenia mechaniczne.

- Otwor na okablowanie.

- Kontrastowe potaczenie jasnego
koloru drewna z grafitem,
Wykorzystane materiaty:

- Korpus: plyta widrowa, folia finish,

- Blat: folia utwardzona

Kluczowe cechy:

- Szerokos¢: 70cm

- Wysoko$¢: 76,5cm

- Dhugos¢: 120cm

fotel biurowy

- Krzesto obrotowe z mechanizmem CPT
przeznaczone do biur i pokoi mtodziezowych;
- Ptynna regulacja wysokosci fotela za pomoca
podnos$nika pneumatycznego;
- Wygodne state, zaokraglone podtokietniki
umozliwiajace wsuniecie siedziska pod blat;
- Wytrzymata stalowa chromowana podstawa;
- Mozliwo$¢ blokady oparcia w pozycji do
pracy;
® - Funkcja swobodnego bujania;

- Regulacja oporu oparcia za pomocg pokretla;
- Tapicerka wykonana z eko-skory ;
Kluczowe cechy:
- Szerokos$¢: 49cm
- Wysoko$¢: 101,5-110,5¢cm
- Glgbokos¢: 47cm

- ptynna regulacja wysokosci
- podnos$niki pneumatyczne
- mozliwo$¢ blokady oparcia

Lampka biurkowa

- Stabilna i elastyczna metalowa konstrukcja pozwalajaca
nakierowac zrodto swiatta pod dowolnym katem;

- Plastikowa obudowa;
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- Trzystopniowy witacznik zapobiegajacy
przypadkowemu wlaczeniu i powalajacy na
optymalne regulowanie ostro$ci §wiatta w
zalezno$ci od zapotrzebowania;
- Zrodto $wiatla Led;
- Mechanizm dziatania jenergooszczedny, nie
ulega przegrzewaniu,
Kluczowe cechy:
- Wysoko$¢: 37,5¢cm
Materiatl: tworzywo/metal
- Srednica: 17cm

- Zrédto oéwietlenia: LED 5,5W

rolety higieniczne

- Poziome

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
- Materiaty polyester, wldkno szklane, PCV, aluminium;

- Sterowanie system reczne;

- Montaz na oknie;

- Szyna biata aluminiowa;

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

szafa potkowa x
2szt.

- Zamykana na klucz

- Otwarta potka.

- Szuflada.

- Za pelnymi frontami jeszcze wigcej miejsca na
przechowywanie waznych dokumentow.
Kluczowe cechy:

- Szerokos¢: 90cm

- Wysokos¢: 218,5cm

- Glebokos¢: 40,5cm

Wykorzystane materiaty:
- Korpus: plyta widrowa, ptyta komoérkowa, folia finish,
- Fronty: plyta wiorowa, listwa MDF, folia finish, laminat,

Komoda

- Szuflada.

- Potka, wnetrze mebla,

- Polacznie jasnego koloru drewna z
grafitem,

Kluczowe cechy:

- Szerokos$¢: 90cm

- Wysokos$¢: 113,5cm

- Glebokos¢: 40,5cm

- Szuflada

- masywne boki

kosz na  $mieci
biurowy
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- Kosz na $mieci z pedatem w kolorze carbon
metalic.

- Z metalu szlchetnego, z elementami z
tworzywa.

- Na koszu nie pozostaja odciski palcow.

- Pojemnos¢ 201

Kluczowe cechy:

- Szerokos$¢: 26,6cm
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- Wysokos$¢: 45,7cm
- Dlugos$¢: 29,3cm
- Materiat: metal szlachetny

parawan medyczny

- Stelaz z profilu aluminiowego, lakierowanego
proszkowo na kolor biaty;
- wyposazony w kota, w tym dwa z blokada;
- Wypelnienie stanowi biata ptyta z tworzywa PC
(poliweglan);
Wymiary [mm]:
- szerokos¢ jednego skrzydta: 1000
;- wysokos¢ catkowita:1700

22.

Pokoj personelu

Rolety wewngtrzne

- Poziome

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
- Materiaty polyester, wldkno szklane, PCV, aluminium,;

- Sterowanie system reczne;

- Montaz na oknie;

- Szyna biata aluminiowa;

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Szafa x 1szt.

1 Szafa potkowa 1 na wiszace ubrania;

- we wnetrzu drazek na ubrania.

- dolng czes$¢ mebla dwie szuflady.

- zawiasy, regulacje w trzech ptaszczyznach.

Wykorzystane materialy:

' Korpus: ptyta wiorowa, folia finish,

Fronty: plyta widrowa, folia finish,
Sciana tylna, dna szuflad: ptyta HDF,
Akcesoria: prowadnice rolkowe, zawiasy.
Kluczowe cechy:
Szeroko$¢: 90cm

Wysokos¢: 200,5cm

Glebokosé: 55,5cm

Waga: 74.2kg

Wieszak nascienny

- Kompaktowy wieszak z 3 haczykami
- Kluczowe cechy:

Wysokosé: 25cm, Giebokos¢: 1,5cm
Waga: 2.05kg

23.

Pokoj personelu

Rolety wewnetrzne

- Poziome

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
- Materiaty polyester, wtdkno szklane, PCV, aluminium;

- Sterowanie system reczne;

- Montaz na oknie;

- Szyna biata aluminiowa;

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Szafa x 1szt.

Szafa potkowa i na wiszace ubrania;

- we wnetrzu drazek na ubrania.

- dolng cze$¢ mebla dwie szuflady.

- zawiasy, regulacje w trzech plaszczyznach.
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_ Wykorzystane materiaty:
Korpus: plyta wiérowa, folia finish,
Fronty: ptyta wiorowa, folia finish,
Sciana tylna, dna szuflad: ptyta HDF,
Akcesoria: prowadnice rolkowe, zawiasy.
Kluczowe cechy:
Szeroko$¢: 90cm
Wysokos¢: 200,5cm
Glebokosé: 55,5cm
Waga: 74.2kg
- S128-SZF2D2S-BI/BIM lub réwnowazny

Wieszak nascienny

- Kompaktowy wieszak z 3 haczykami
- Kluczowe cechy:
Wysokos¢: 25cm, Glebokosé: 1,5cm

24.

Pielegniarka oddziatowa SOR

Umywalka Bez szczegdtowych wymagan
Bateria Bez szczegdtowych wymagan
umywalkowa

Rolety wewngtrzne

- Poziome

- Atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;
- Materiaty polyester, wldkno szklane, PCV, aluminium,;

- Sterowanie system reczne;

- Montaz na oknie;

- Szyna biata aluminiowa;

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Biurko

- Blat biurka zostatl pokryty
materialem zwigkszajacym na
odporno$¢ na zarysowania i inne
uszkodzenia mechaniczne.

- Otwor na okablowanie.

- Kontrastowe polaczenie jasnego
koloru drewna z grafitem,
Wykorzystane materiaty:

- Korpus: plyta wiorowa, folia finish,

- Blat: folia utwardzona

Kluczowe cechy:

- Szerokos¢: 70cm

- Wysokos¢: 76,5¢cm

- Dlugos$¢: 120cm

Fotel biurowy

- Krzesto obrotowe z mechanizmem CPT przeznaczone do biur i
pokoi mtodziezowych,;

- Ptynna regulacja wysokosci fotela za
pomoca podno$nika pneumatycznego;

- Wygodne state, zaokraglone podtokietniki
umozliwiajgce wsuniecie siedziska pod blat;
- Wytrzymata stalowa chromowana
podstawa;

- Mozliwo$¢ blokady oparcia w pozycji do
pracy;

- Funkcja swobodnego bujania;

- Regulacja oporu oparcia za pomoca
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pokretla;

- Tapicerka wykonana z eko-skory ;
Kluczowe cechy:

- Szerokos$¢: 49cm

- Wysokos$¢: 101,5-110,5¢cm

- Glgbokos¢: 47cm

- ptynna regulacja wysokosci

- podno$niki pneumatyczne

- mozliwo$¢ blokady oparcia

Lampka biurkowa

- Stabilna i elastyczna metalowa konstrukcja
pozwalajaca nakierowa¢ zrodto $wiatta pod
dowolnym katem;
- Plastikowa obudowa;
- Trzystopniowy wlacznik zapobiegajacy
przypadkowemu wiaczeniu i powalajacy na
optymalne regulowanie ostrosci §wiatta w
zaleznosci od zapotrzebowania;
- Zrodto $wiatla Led;
- Mechanizm dziatania jenergooszczedny, nie
ulega przegrzewaniu;

Kluczowe cechy:

- Wysoko$¢: 37,5cm

Material: tworzywo/metal

- Srednica: 17cm

- Zrodto o$wietlenia: LED 5,5W

szafa  potkowa
2s7t.

X

- Zamykana na klucz

- Otwarta potka.

- Szuflada.

- Za pelnymi frontami jeszcze wigcej miejsca na
przechowywanie waznych dokumentow.
Kluczowe cechy:

- Szeroko$¢: 90cm

- Wysokos$¢: 218,5cm

- Glebokos¢: 40,5cm

Wykorzystane materiaty:
- Korpus: plyta wiérowa, ptyta komérkowa, folia finish,
- Fronty: plyta widrowa, listwa MDF, folia finish, laminat,

szafa  potkowa
Iszt.

X

© potke;

. grafitem,

.~  Kluczowe cechy:

I - Szerokos¢: 72,5 cm
e - Wysokos¢: 218,5 cm
l?“ , - Glebokos¢: 72,5 cm

Wykorzystane materialy:
- Korpus: plyta widrowa, folia finish,
- Fronty: plyta widrowa, listwa MDF, folia finish, laminat,

o - Szafa wyposazona zostata w drazek na ubrania oraz

| W - Kontrastowe polaczenie jasnego koloru drewna z
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- Akcesoria: uchwyty metalowe.

kosz na  $mieci

biurowy

- Kosz na $mieci z pedatem w kolorze carbon metalic.
- Z metalu szlchetnego, z elementami z tworzywa.

- Na koszu nie pozostaja odciski palcow.
- Pojemnos¢ 201

Kluczowe cechy:

- Szeroko$¢: 26,6cm

- Wysoko$¢: 45,7cm

- Dlugosé: 29,3cm

- Materiat: metal szlachetny

pojemnik wiszacy na
reczniki papierowe

Bez szczegdtowych wymagan

kosz pedatowy Bez szczegdtowych wymagan

pojemnik wiszacy naBez szczegétowych wymagan

mydlo w ptynie

stolik okragly - Blat tawy pokryty warstwga lakieru

wodnego.

- Zwigkszona odpornos$¢ na zarysowania
- Blat mebla ma okragty ksztalt.

Brak wyrazistych krawedzi i narozy.
- Drewniane nogi. Naturalny materiat
zabezpieczony lakierem wodnym,
Kluczowe cechy:

- Wysoko$é: 45¢m - Srednica: 45cm
- - Materiaty:

- Korpus: drewno bukowe, lakier wodny

- Blat: ptyta MDF, lakier wodny

fotel x 2 szt.

- Wysokie podtokietniki, stabilne podparcie.
- Ozdobne podtokietniki wykonane z drewna
Kluczowe cechy:

- Szeroko$¢: 62cm

" - Wysokosé: 102cm

- Glebokos¢: 79cm

- Wypetnienie siedziska 1 oparcia stanowi pianka.

25.

Mag.

regat
3szt.

potkowy X

Wykorzystane materialy:
™ Korpus: ptyta widrowa, folia finish,

“ Kluczowe cechy:

Szeroko$¢: 50cm
Wysokos¢: 218,5cm

- Glegbokosé: 36cm
= 5 potek
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Piwnica- szatnia SOR bryla C

Nrna | Nazwa | Nazwa elementu Opis wymagan

rys pom.

27. E szafki bhp x 50szt. - Drzwi posiadajace otwory wentylacyjne,
2 < - Wieniec dolny szafy dodatkowo
s zabezpieczona przed korozja
% - Szafy zamykane zamkami kluczowymi z
% + ryglowaniem tzw. trzypunktowym lub

jednopunktowym, przystosowanym do
| zalozenia ktodki ,
5 PRS- Do kazdego zamka dwa klucze.
" - Komory szafy metalowej ubraniowej-
mozliwos¢ zawieszenia odziezy.
- Okreslenie 1 szatka obejmuje: szatka sktadajaca sie z potki oraz
ponizej dwoch czesci oddzielonych przegroda na odziez do
powieszenia tj cz. czysta-codzienng i cz. brudna- robocza), drzwi.
- Wysoko$¢ szatki ok 1800mm.
- Wymiary zewngetrzne szaftki musza spetnia¢ wymagania norm i
przepiséw odpowiednich.
Lawki szatniowe xSystemowe, na stelazu stalowym z katownikoéw, siedzisko z
25s7t. elementow deskowych drewnianych, gladkich, lakierowanych-
zakup sparowac z zakupem szafek bhp- jako systemu.

28. g Bateria _ Kolor chrom Typ uchwytu: na przycisk, Rozstaw 65
2 prysznicowa- zestaw ,(f cm, Dhugo$¢ drazka 65 cm, Ksztatt raczki natryskowe;j
= prysznicowy . okragly Ilo§¢ strumieni 5 Rodzaje strumieni
% J J deszczowy, funkcja stop, hydromasaz, mieszany,
E " miekki Materiat wykonania weza prysznicowego PVC
= Mydelniczka / potka w komplecie: tak Przepltyw w
~ ‘ raczce natryskowej 9-12 1/min, Srednica / wymiar

.. raczki natryskowej 11 cm, Material wykonania)
‘ [= “drazka stal nierdzewna Wezyk z koncoéwka
v ~ antyskretna tak .
Zastony Montaz zastonek z tworzywa na wieszaku rurowym dla kazde;j
prysznicowe kabiny prysznicowej. Bez szczegotowych wymagan.

30. g Bateria _ Kolor chrom Typ uchwytu: na przycisk, Rozstaw 65
2 prysznicowa- zestaw, C cm, Dhugos¢ drazka 65 cm, Ksztalt raczki natryskowej
s : '/ okragly Tlo$¢ strumieni 5 Rodzaje strumieni
% PIYSERICOWY 1:/ deszczowy, funkcja stop, hydromasaz, mieszany,
; -'V migkki Material wykonania weza prysznicowego PVC
= Mydelniczka / potka w komplecie: tak Przeplyw w
= ‘ raczce natryskowej 9-12 I/min, Srednica / wymiar

.. raczki natryskowej 11 cm, Material wykonania)
| b b drazka stal nierdzewna Wezyk z koncéwka
I ~ antyskretna tak .
Zastony Montaz zastonek z tworzywa na wieszaku rurowym dla kazdej
prysznicowe kabiny prysznicowej. Bez szczegdtowych wymagan.

31. g szafki bhp x 50szt. - Drzwi posiadajace otwory wentylacyjne,

2 - Wieniec dolny szafy dodatkowo zabezpieczona przed korozja
s - Szafy zamykane zamkami kluczowymi z ryglowaniem tzw.

% trzypunktowym lub jednopunktowym, przystosowanym do

o) zalozenia ktodki ,

- Do kazdego zamka dwa klucze.
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- Komory szafy metalowej ubraniowej-
mozliwo$¢ zawieszenia odziezy.
- Okreslenie 1 szaftka obejmuje: szafka
sktadajaca si¢ z potki oraz ponizej dwoch
cze¢sci oddzielonych przegrodg na odziez
+ do powieszenia tj cz. czystg-codzienng i
cz. brudna- robocza), drzwi.
| - Wysoko$¢ szatki ok 1800mm.
. B... FilS. - - Wymiary zewnetrzne szafki musza
spetnia¢ wymagania norm i przepisow
odpowiednich.

Lawki szatniowe xSystemowe, na stelazu stalowym z katownikéw, siedzisko z
25s7t. elementow deskowych drewnianych, gladkich, lakierowanych-
zakup sparowaé z zakupem szafek bhp- jako systemu.

Jezeli nie wymieniono jakiego$ elementu wyposazenia to znaczy, ze na chwile obecng Zamawiajacy

szczegotowych wymagan co do tego elementu nie ustanawia. Wyposazenie inne niz wymienione powyzej
a jakie dodatkowo Zamawiajacy zamierzal bedzie zakupi¢, Zamawiajacy spisze 1 opisze w kartach

dodatkowych, nie objetych niniejszym PFU. Zamawiajacy ostateczne decyzje odnoszace si¢ do kazdego z
elementow ostatecznie podejmowat bedzie na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej. Zgodnie z
opisem w niniejszym PFU, uzgodnienia te s w pelni 1 bezdyskusyjnie wigzace dla Wykonawcy.

1.2.9 Zagospodarowania terenu

Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu zewnetrznego aczkolwiek stan jego po

zakonczonych robotach budowlanych musi by¢ nie gorszy anizeli stan zastany co Zamawiajacy
odpowiednio oceni.

1.2.10 Winda- wszystkie elementy fabrycznie nowe

Lokalizacja w istniejagcym szybie

Dzwig elektryczny, osobowy z regulacja predkosci bez reduktora, fabrycznie nowy, w petni
przystosowany do przewozu osOb niepelnosprawnych w tym poruszajacych si¢ na wobzkach
inwalidzkich, oraz przystosowany do transportu chorego na 16zku medycznym wraz z opiekunem;
Udzwig zgodnie z PN-EN 81 nie mniej niz 1650kg, wysoko$¢ podnoszenia do 12m, predkosc
nominalna 1m/s z zapewnieniem lagodnych startow i zatrzyman, ilo$¢ przystankow: 3 (piwnica,
parter, pietro), ilos¢ dojs¢ 3;

Naped linowy, cierny z mozliwoscig ptynnej regulacji predkosci, na stalowych linach o $rednicach nie
mniejszych niz 8mm, energooszczedny, bezreduktorowy, cichobiezny. Silnik napedu zasilany 400V,
zabezpieczony przed przegrzaniem, konstrukcja wsporcza zespolu napgdowego wraz z kolem
zdawczym;

Kabina windowa fabrycznie nowa o wymiarach 1400x2400x2100mm:;

Kaseta dyspozycji w kabinie 1szt., przystosowane dla potrzeb osoby niepelnosprawnej z alfabetem
Braile'a, ze stali nierdzewnej wraz z pietrowskazywaczem cyfrowym, kolorowym TFT minimum 9
cali w wykonaniu antywandalicznym, sygnalizacja przecigzenia kabiny akustyczna i $wietlna w
wyswietlaczu, przycisk ,,alarm”, umieszczone na wysokosci dostosowanej do obstugi przez osobg¢ na
wozku, gong sygnalizujacy dojazd do przystanku docelowego, awizja glosowa;

Kaseta wezwan 3 kpl., przystosowane dla potrzeb osoby niepetnosprawnej z alfabetem Braile'a, ze
stali nierdzewne] w wykonaniu antywandalicznym, umieszczone na wysoko$ci dostosowanej do
obstugi przez osob¢ na wozku inwalidzkim. Pigtrowskazywacz na kazdym przystanku, wizualizacja
kierunku jazdy i potozenia kabiny;

Staty podglad wnetrza kabiny za pomocg systemu wizualizacji wigczonego do systemu dtv inwestora;
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- Gong na kabinie 2 tony, wewnatrz kabiny informacje glosowe;

- Telefoniczny system taczno$ci w przypadku awarii dzwigu;

- Drzwi 1 drzwi kabinowe: zgodnie z PN-EN 81-20, automatyczne rozsuwane, centralne, dwu
panelowe, regulowane falownikowo w klasie przeciwpozarewej EI60, obtozone stalg nierdzewna
szczotkowang. Wymiary drzwi w swietle 1100x2000mm. Progi aluminiowe.

- Sciany kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowanej, sufit antywandaliczny réwniez ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

-  Wewnatrz kabiny: lustro na tylnej Scianie w potowie wysokos$ci kabiny, porecze typowe okragle ze
stali nierdzewnej;

- Wentylator w suficie uruchamiany mechanicznie

- Oswietlenie typu led, posrednie gorne, wpuszczane w sufit kabiny, elem. ze stali nierdzewnej. Sufit ze
szkta bezpiecznego. Oswietlenie awaryjne minimum 2 godz.

- Kurtyna $wietlna zamontowana na drzwiach kabiny zabezpieczajaca wejscie;

- Wykladzina trudnoscieralna, antyposlizgowa wywinieta na $ciany 10cm- cokolik. Obowigzkowo atest
higieniczny i atest trudnozapalnosci, kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajagcym;

- Odbojnice ochronne po 2 szt. na kazdej $cianie kabiny, na wysokos$ci uzgodnionej z Zamawiajgcym;

- Przyciski w kasetach okragte z pod$wietleniem na krawegdziach ze stali nierdzewnej, Wys$wietlacz
cyfrowy usytuowany na panelu wezwan na kazdym przystanku;

- Dzwig z mozliwoscig programowania roznych funkcji eksploatacyjnych z informacja wizualng w
CNS o usytuowaniu pobytu dzwigu;

- Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia, z wlasnego zrddta
zasilania;

- Tablica wstepna i1 zjazd rewizyjny, ogranicznik predkosci, prowadniki kabiny i przeciwwagi, kable
sterownicze: nowe

- Zasilanie 1 gldowny wytacznik pradu- nowe

- Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z wymiang drzwi szybowych oraz kaset, wyswietlaczy) t;.
obrobki, szpachlowanie, malowanie o$ciezy, malowanie szybu, na kazdej kondygnacji

- Bezptatne przeszkolenie personelu Zamawiajacego;

- Wykona¢ oceng zgodnosci CE dzwigu;

- Wpykona¢ niezbg¢dne proby i pomiary;

- Zgloszenie i przygotowanie ,,windy”, do odbioru przez UDT wraz z wszelkimi kosztami;

- Podlaczenie do instalacji sygnalizacji pozaru SAP, po wystapieniu sygnatu pozaru winda zjedzie na
poziom parteru i po otwarciu drzwi bedzie zablokowana az do odwotania sygnatu z SAP;

- Reakcja serwisu: cztowiek w windzie do max 20 minut, pozostale do max 3 godzin;

- Bezplatny serwis w okresie gwarancji;

- Gwarancja dostawy elementdw i czesci zamiennych przez okres co najmniej 8 lat;

- gwarancja i jej warunki- zgodnie z SIWZ.

1.2.11 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robét budowlanych
1.2.11.1 Rozpoczecie robodt projektowych

Nastagpi po podpisaniu umowy pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac projektowych zweryfikuje udostepnione przez Zamawiajacego materialy, wlasnym
staraniem 1 kosztem wykona niezbedne badania, analizy ekspertyzy.

1.2.11.2 Rozpoczecie robot budowlanych
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, lub
potwierdzenia przyj¢cia zgloszenia organu administracji architektoniczno-budowlane;.
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1.2.11.3  Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen i instalacji do konca okresu
gwarancyjnego. Zawarcie umow z podwykonawcami w tym zakresie jest po stronie Wykonawcy tak jak
1 ponoszenie ich finansowego cigzaru. Koszty pokrywa Wykonawca.

Na podstawie zawarte] przez Zamawiajacego odrebnej umowy serwisowej Wykonawca zapewni
dostep do czesci zamiennych w okresie pogwarancyjnym.

1.2.11.4 SzKkolenia, rozruch, odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za przeszkolenie personelu Zamawiajagcego w zakresie
prawidlowego uzytkowania urzadzen. Wykonawca przygotuje 1 przeprowadzi wszystkie niezbedne
proby, rozruchy technologiczne, ekspertyzy, przygotuje kompletng dokumentacj¢ odbiorowg w celu
przekazania przedmiotu zaméwienia wraz z wyposazeniem do eksploatacji. Wykonawca oznakuje obiekt,
strefy 1 inne elementy instalacji wymagajace takiego oznakowania

1.2.11.5 Rozpoczecie robot budowlanych
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg, lub
potwierdzenia przyjecia zgloszenia organu administracji architektoniczno-budowlane;.

1.2.11.6 Wykonanie robot budowlanych

Roboty budowlane bgdg wykonywane w oparciu 1 zgodnie z uzgodniong, zatwierdzong dokumentacjg
projektowa. Robotami budowlanymi bedzie kierowat kierownik budowy, za$ robotami branzowymi
kierownicy robodt. Kierownik budowy i kierownicy branzowi posiada¢ bedg uprawnienia budowlane w
zakresie 1 specjalnosci zgodnej z charakterem kierowanych robot.

Roboty budowlane prowadzone musza by¢ w taki sposob, ktory nie doprowadzi do wylaczenia
oddzialéw szpitalnych z pracy, roboty budowlane nie moga tez powodowaé utrudnien w funkcjonowaniu
szpitala. Szczegoly prowadzenia robot 1 wymagania opisane beda w Specyfikacjach technicznych.

1.2.11.7 Prace towarzyszace, roboty tymczasowe

a) utworzenie miejsca do gromadzenia materiatléw z rozbiorki

b) wywdz i utylizacja materiatdéw z rozbiorki

c) zabezpieczenie czes$ci remontowanej przed dostepem 0sob trzecich

d) technologiczne $cianki dziatowe oddzielajace czesci budowy od uzytkowanych

e) wykonanie zaplecza budowy na potrzeby technologiczne, sanitarne wykonawcy oraz ze wzgl. na
przepisy bhp.

1.2.11.8 Teren budowy i obowiazki wykonawcy
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za:

a) Wykonanie rob6t zgodnie z projektem, umowa, ustaleniami nadzoru autorskiego w przypadku gdy
Inwestor go ustanowi, poleceniami inspektora nadzoru, normami oraz instrukcjami producentéw
Wyrobow.

b) Jako$¢ robdt oraz zgodnos¢ wyrobdéw budowlanych z ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach
budowlanych oraz z dokumentacja projektowa.

c) Stan bezpieczenstwa i higieny na terenie robdt zgodnie z wymaganiami przepisow BHP przy
prowadzeniu robot budowlanych. Stan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zatrudnionych
pracownikow zgodnie z og6lnymi przepisami BHP i planem BIOZ.

d) Stan ppoz. w rejonie robot zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
budowli.

e) Zaprawidlowa organizacje stanowisk pracy.

KONSTRUKTOR; R3D3-Rama3D v14.0; I.T.l. 4.8;Arcadia Architektura; ArCADia 10 PL ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektéw Budownictwa [LO1] tel. 511 778 026 e-mail b.p.b@02.pl 41



f) Zautrzymanie tadu i porzadku w rejonie robot.

g) Za oznakowanie rejonu robot tablicami ostrzegawczymi i zabezpieczenie przed dostgpem osobom
nieupowaznionym.

h) Za ochrong srodowiska w rejonie robét zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.

1) Wykonywanie robot przez wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych na stanowiskach pracy
pod nadzorem kierownika rob6t z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
1 branzowymi wg Ustawy Prawo Budowlane w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz Ustawy o Samorzadzie Zawodowym Architektéw i Inzynierow Budownictwa.

j) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o
Zamowieniach Publicznych w tym dokumentacji powykonawczej, ksigzki obmiaru robot,
wymaganych protokotéw odbioréw, prob i sprawdzen robot budowlanych i branzowych.

k) Za przestrzeganie realizacji robot zgodnie z umowa.

1) Za zgloszenie niescistosci, zmian lub odstepstw od projektu przy realizacji robot.

m) Za przestrzeganie Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy o Gospodarce Odpadami w zakresie
objetym umow, nie dopuszczajac do zanieczyszczen Srodowiska i zachowan niezgodnych z
przepisami.

n) Za zabezpieczenie instalacji, urzadzen, wyposazenia itp. przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
rejonie prowadzenia robot.

0) Zautrzymanie tadu i porzadku na drogach komunikacyjnych, wyznaczonych przez Zamawiajacego do
transportu materiatow 1 odpadow budowlanych.

p) Za utrzymanie ciggow pieszych i pieszo jezdnych na terenie budowy oraz poza nim w przypadku gdy
zajdzie konieczno$¢ ich zajecia na potrzeby budowy.

q) Za znajomos¢, stosowanie 1 przestrzeganie przepisow techniczno-budowlanych zwigzanych z
prowadzonymi robotami robotami.

1.2.11.9 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materialy i wyroby w ramach zamdwienia dostarcza i zakupuje na swoj koszt Wykonawca
do miejsca wbudowania, za wyjatkiem przewidzianych przez Inwestora do wykorzystania materiatow 1
wyrobow pochodzacych z demontazu lub poddawanych konserwacji 1 przeznaczonych do ponownego
wbudowania.

Wszystkie wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymogom art. 10 Ustawy Prawo Budowlane t;.
wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wiasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym prawidtowe
spetnienie wymagan podstawowych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszcz¢dno$ci energii, odpowiedniej izolacyjnosci
przegréd mozna stosowaé przy wykonywaniu robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami tj. Ustawa o Wyrobach Budowlanych.

Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz atesty PZH
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru celem ich
oceny 1 kwalifikacji do wbudowania. Wymagane probki do badan laboratoryjnych przedstawi
Wykonawca do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Materialy winny spetnia¢ wymogi jakosciowe
okreslone Polskimi Normami zharmonizowanymi z UE, a w przypadku ich braku z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom technicznym nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru do wbudowania. Wykonawca winien je usuna¢ i zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie i na
swoj koszt. Roboty, przy wykonywaniu ktérych Wykonawca zastosuje nie zbadane, niedopuszczone do
stosowania, lub nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty i wyroby, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nieodebraniem robét i nie zaptaceniem naleznosci.
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Wykonawca winieni jest uzyska¢ w imieniu Inwestora pozytywna opini¢ miejscowego wlasciwego
Inspektora sanitarnego na materialty budowlane majacy bezposredni kontakt z woda uzytkowa.

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob okreslony przez producenta, winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i w taki sposob, aby byly dostepne do kontroli dla
Inspektora nadzoru.

Nie dopuszcza si¢ stosowania innych materialdéw 1 wyroboéw niz okresla to dokumentacja projektowa.
W przypadku uwag co do ich stosowania Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie w tej kwestii stosowng decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat nie moze by¢ przez Wykonawceg zmieniony.

Materialy pomocnicze winny by¢ przyjete wg wspolczynnika procentowego, obliczonego od wartosci
materiatlow, w wielkosciach wynikajacych z zastosowania tablic katalogow naktadéw rzeczowych dla
danej roboty. Dodatkowe ich kalkulowanie nie jest dopuszczone.

Kazda partia dostarczonych wyrobow winna posiada¢ odrgbne dokumenty, $§wiadczace o jej jakosci,
zgodnos$ci z wymaganiami podstawowymi dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie,
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.11.10 Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Sprzet stosowany do realizacji robot winien by¢ bezpieczny w uzytkowaniu, nie stwarzajacy
zagrozenia 1 nie majacy wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i stan §rodowiska. Wykonawca moze
stosowa¢ tylko taki sprzet, jaki zaoferowat w ofercie. Stosowanie innego sprzetu nie powoduje
zwigkszenia kosztow robodt. Sprzet do robot specjalistycznych winien odpowiada¢ wymogom technologii
montazu 1 wytycznym stawianym przez producentéw materiatow i wyroboéw budowlanych. Sprzet winien
by¢ utrzymywany przez Wykonawce w sprawnosci techniczno-uzytkowej 1 w gotowosci do pracy, bez
powodowania przerw. Jego praca winna by¢ bezpieczna w mysSl przepisow bhp, o ochronie ppoz. i
ochronie $rodowiska. W przypadku betoniarki 1 wyciggu Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania stosownie do wymagan przepisOw.
Stosowany sprzet Inspektor dopusci do pracy na zgloszenie Kierownika robot.

Dodatkowe kalkulowanie pracy sprzetu ponad wynikajace z odpowiednich katalogéw 1 tablic wg
przedmiaru robo6t nie jest dopuszczalne.

1.2.11.11 Transport

Wykonawca odpowiada za stosowanie transportu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu
na drogach publicznych, z obstuga o odpowiednich kwalifikacjach. Dostaw¢ materialow do miejsca
wbudowania w ramach kosztow zakupu zapewni Wykonawca $rodkami transportu i w sposob
zapewniajacy ciaglos¢ dostawy, wlasciwy transport zgodny z instrukcjami producenta oraz wilasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie przed utratg wlasciwosci technicznych i jakosciowych.

Drogi transportowe w obrgbie terenu budowy Wykonawca utrzyma w czysto$ci i w odpowiednim
stanie technicznym, nie pogorszone wzgledem stanu przed rozpoczeciem robot, na wlasny koszt.
Transport materiatow w pionie 1 w poziomie przewidziano na odlegtosci normowe stosownie do
przyjetych tablic wyceny robot. Indywidualne kalkulowanie kosztow transportu nie jest dopuszczalne.
Koszty zakupu materialdow nalezy uwzglednia¢ tacznie z ceng materialow (M+Kz). Obstuga $rodkéw
transportu winna posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje 1 nie obcigza kosztow bezposrednich
zamoOwienia.

1.2.11.12 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:
— umowg o wykonanie robot budowlanych,

— projektami budowlanymi okreslajacymi przedmiot zamowienia,

— specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia,
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— zlozong ofertg 1 przyjetymi w niej tablicami wykonania robot,

— harmonogramem realizacji robot w przypadku gdy Zamawiajacy zakaze jego wykonanie,

— wytycznymi Zamawiajacego, Inspektora nadzoru, ustalonymi w umowie w trakcie realizacji robot i
zapisanymi w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru, umocowanego do prowadzenia takich
uzgodnien a w przypadku braku takiego umocowania dodatkowo przy potwierdzeniu przedstawiciela
Zamawiajacego,

— przepisami techniczno-budowlanymi, w tym wytycznymi odno$nych norm w zakresie wymagan co do
wykonania, odbioru, préb, pomiaréw, badan i sprawdzen,

— instrukcjami producentéw wyrobow budowlanych zawartych w instrukcjach montazu , uzytkowania i
eksploatacji oraz DTR urzadzen i instrukcjach dotaczonych przez producentow lub dystrybutorow, do
wyrobu w jezyku polskim,

— innymi przepisami regulujgcymi wykonawstwo robot budowlanych, wynikajagcymi z ustawy Prawo
Budowlane w tym: pozwolenia, zgloszenia, oswiadczenia, odbiory, dokumentacja budowy, nadzor
autorski, obowigzki Kierownika budowy, obowiazki Inspektora nadzoru, obowigzki Inwestora,
obowigzki Zamawiajgcego, itp.,

— inne wymagania wyszczegolnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Roboty wykonane winny by¢ jakosciowo dobre, o standardzie odpowiadajacym projektowanej funkcji
obiektu 1 poszczegodlnych pomieszczen, estetyczne, bezpieczne w uzytkowaniu, trwate i latwe w
utrzymaniu czysto$ci, jaka jest wymagana w obiektach uzyteczno$ci publiczne;.

1.2.11.13 Kontrola, badania jakoSci robot

Wykonawca zapewni wykonanie robot wykonczeniowych o wysokim. W ramach programu
zapewnienia jakosci Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru zmierzony sposob osiggnigcia jakosci
wykonania robdt, mozliwosci techniczno-technologiczne, kadrowe i organizacyjne.

Do wykonania rob6t Wykonawca zatrudni specjalistow w odpowiednich branzach i zawodach
posiadajacych odpowiednie wyszkolenie 1 kwalifikacje oraz praktyczne zdobyte certyfikaty w
wykonawstwie, zapewniajacych dobra jako$ciowo realizacj¢ zamowienia.

Wykonawca ustanowi osoby odpowiedzialne za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot oraz wyposazenia w niezbgdny sprzet, urzadzenia do pomiardéw, narzedzia do pracy,
szkolenia stanowiskowe bhp 1 instruktaz technologiczny na stanowiskach pracy.

Wykonawca ustali wykaz niezbednych prob, pomiaréw, kontroli i badah oraz czas wykonania i
przedstawi Inspektorowi do akceptacji pod katem zgodno$ci i kompletnosci w $wietle odno$nych
przepiséw, w tym:

a) sposob i1 forme¢ gromadzenia wymaganych certyfikatow, atestow, aprobat technicznych, DTR
urzadzen, instrukcji producentéw itp. wyrobéw budowlanych,

b) sposob gromadzenia protokotéw z badan i pomiardw, w tym: protokét kontroli przewodow wentylacji
grawitacyjnej, pomiary instalacji elektrycznej, odbior izolacji, pokrycia dachu itp.,

c) sposob gromadzenia protokotow odbioréw miedzyoperacyjnych, w tym robot zanikajacych,
pobierania probek wytwarzanych mieszanek, zapraw, betonoéw itp.,

d) sposob kontroli postepu robdt wg harmonogramu realizacji robot, dostawy materiatow, sprzetu itp.

e) inne dzialania zapewniajace jako$¢ robdt wymagane przez Inspektora nadzoru i bedace w jego
kompetencji na zasadzie przepisow techniczno-budowlanych.

Catlos¢ programu kontroli jakosci robot winna by¢ udokumentowana w dzienniku budowy 1 ksigzce
obmiaru robdt z =zalgczeniem stosownych dokumentéw 1 dokonaniem stosownych zapiséw
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nieudokumentowanie czynno$ci traktuje si¢ jako nie
dokonane 1 w razie watpliwosci co do jakosci robot swiadczg one na niekorzy$s¢ Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru.
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W przypadku, gdy specyfikacja nie okresla szczegélowych wymagan, a sa one konieczne w procesie
realizacji robot Inspektor nadzoru ustali ich sposdéb wykonania i zakres, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie Z umowa.

Inspektor nadzoru sprawuje funkcje kontrolng okreslong Prawem Budowlanym z ramienia
Zamawiajacego (Inwestora) 1 jest zobowigzany wszelkie uwagi o niedociagnigciach Wykonawcy
przekazywac na pismie. Wykonawca ma obowigzek si¢ do nich stosowac, sktada¢ pisemne wyjasnienia i
likwidowa¢ przyczyny uwag, pod grozba nie odebrania robot lub braku zaptaty lub obnizenia
wynagrodzenia zgodnie z zapisami umownymi w tym zakresie.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem jako$ci robdt ponosi Wykonawca. Wszelkie proby,
pomiary, badania itp. moga by¢ wykonywane po uprzednim zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Materiaty wadliwe, badz nie uzyskanie pozytywnych wynikéw pomiardw obcigzaja Wykonawce, ktory
winien dostarczy¢ wyrdb wolny od wad, dobry jakosciowo lub uzyska¢ pozytywny wynik pomiarow,
badan. Kazdy protokét wymaga obecnosci i akceptacji Inspektora nadzoru. Kazda dostawa materiatow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Kazdy odbidr robot zanikajacych wymaga obecnosci i
stwierdzenia ich jako$ci przez Inspektora nadzoru. Brak akceptacji Inspektora nadzoru powoduje
niemoznos¢ dalszej realizacji robot przez Wykonawce.

Przy odbiorze koncowym robot wymaga si¢ stwierdzenia stron odnosnie jakosci robot oraz
dofaczenia karty gwarancyjnej na wykonane roboty wg ustalen umownych odnos$nie gwarancji jakos$ci i
rekojmi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru pogwarancyjnego.

Wszystkie atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty, swiadectwa
PZH, itp. wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi wlasciwych przepisow, karty
gwarancyjne urzadzen, protokoty pomiaréw, odbioréw robot zanikajacych itp. swiadczacych o jakosci
wbudowanych wyrobow budowlanych, o jakosci robot, o prawidtowosci 1 pozytywnych efektach robot
winny by¢ zatgczone do protokotu odbioru koncowego robot. Odbior koncowy nie moze nastagpi¢ w
przypadku braku ktéregokolwiek z dokumentow.

1.2.11.14 Obmiar robot

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksigzk¢ obmiaru robot, z wyliczeniem ilosci robodt
wykonanych, potwierdzong przez Inspektora nadzoru, stanowigcg dokument do rozliczenia ilo$ci
wykonanych rob6t zgodnie z umowg i §wiadczacg o faktycznym postgpie robot.

Obmiary robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zgloszeniu w dzienniku budowy i powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Na wielko$¢ ryczattowe] wartosci robdt nie beda miaty wplywu réznice w przedmiarze robot na plus
1 minus, gdyz stanowi to ryzyko ceny ryczaltowej, o ile strony w umowie nie ustalily innego sposobu
rozliczen (kosztorys zamienny). W zakresie rozliczen roboét stosuje si¢ przepisy — jakikolwiek biad lub
przeoczenie w ilosci robot nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt w terminie
umownym.

Zasady okreSlania iloSci robot podane sa w katalogach naktadow rzeczowych, przyjetych za
podstawe obliczenia ceny zamowienia w kosztorysie ofertowym. Oryginat ksigzki obmiaru robot stanowi
dokument przekazywany Inwestorowi podczas odbioru koncowego.

1.2.11.15 Odbiory robot budowlanych

1. Odbior robot nastepuje zgodnie z umowa, przy czym stosuje si¢ nastgpujace odbiory:
a) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) czgsciowe elementdw robot

¢) koncowy

d) pogwarancyjny
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2. 0Odbidr koncowy
Odbior koncowy dokonywany jest przez komisje powotang przez Zamawiajacego, przy spetnieniu w
tym wzgledzie wymagan Ustawy Prawo Budowlane w zakresie odbioru robot i przekazania do

uzytkowania. Odbior koncowy polega na odbiorze wszystkich robot objetych zamowieniem zaréwno w

wymiarze ilosciowym, jako$ciowym i oceny technicznej. Komisja dokonuje oceny na podstawie wizji

lokalnej w miejscu robdt oraz na podstawie przedtozonych dokumentéw. Zasady odbioru robdt wynikaja

z ustalen umownych. Zakres stosownych dokumentéw podlegajacych przekazaniu okresla umowa. W

szczegblnosci muszg to by¢:

a) oswiadczenie Kierownika robdt o wykonaniu robot zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na realizacj¢ robot, przepisami techniczno-budowlanymi 1 normami itp., oraz
oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot — o$wiadczenie wg
wymagan Ustawy Prawo Budowlane

b) dokumentacja powykonawcza, w tym: projekt powykonawczy, ksigzka obmiaru robdt, kosztorys
zamienny, dziennik budowy

c) protokoly odbioru robot zanikajacych, protokéty odbiordéw czgsciowych

d) protokoly badan, pomiardéw, prob instalacji elektrycznych, wentylacji itp., DTR urzadzen,
dokumentacja dozorowa urzadzen, instrukcje producentdw, oceny i1 opinie sprawozdawczo-kontrolne
itp.

e) atesty PZH, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne itp., na wbudowane wyroby wg
wymagan Ustawy o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodnosci

f) protokoty odbioru przez instytucje wymagane dla obiektow uzytecznosci publicznej

g) protokol sprawozdawczo-opiniodawczy sporzadzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zawierajacy istotne dane techniczne charakteryzujace wykonane roboty, ilosci 1 jako$¢, spis
sprawdzonych dokumentéw wyrobow budowlanych, ocen¢ techniczng, stwierdzone wady lub usterki,
wykonane proby, badania, pomiary itp. wraz z ich wynikiem itp., odstepstwa od projektu istotne lub
nieistotne, dodatkowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, rysunki techniczne itp. w zaleznos$ci
od potrzeb i stanu faktycznego podczas przebiegu realizacji

h) karta gwarancyjna dla robot budowlanych, karty gwarancyjne urzadzen itp.

1) potwierdzenie usuni¢cia ewentualnych usterek wynikajace z protokétdw odbioru robdt zanikajacych,
czeSciowych, uwag w dzienniku budowy, wytycznych projektanta, inspektora nadzoru itp.

j) inne dokumenty wynikajace z umowy i przepisow techniczno-budowlanych oraz wymienione w ST.
Wzory protokotu odbioru koncowego oraz kartg gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych

ustali Zamawiajacy stosownie do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, warunkow umowy i

obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany Komisyjnie, na zasadach 1 w terminie ustalonym w umowie

i protokole odbioru koncowego i bedzie polegat na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad, usterek itp., ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

1.2.11.16 Rozliczenie robot

Podstawa do rozliczenia robot jest umowa, oferta, specyfikacja istotnych warunkéow zamoéwienia,
protokot koncowego odbioru robot wraz z zawartymi w nim ustaleniami co do zakresu wykonanych
robot, jakosci robot, ewentualnych potracen za wady, za pobor wody i energii do celow budowy itp.

Podstawa do wystawienia faktury jest protokdt stanu i wartosci robot z wyszczegdlnieniem
elementow robdt jak w tabeli elementow scalonych zawartej w kosztorysie ofertowym, sporzadzony i
podpisany przez Kierownika budowy, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
akceptowany przez Zamawiajacego. Koszt likwidacji placu budowy obcigza Wykonawce i nie bedzie
przedmiotem rozliczen mi¢dzy stronami — wg ustalen umownych.

Warto$¢ koncowa faktury bedzie obejmowata doliczenie naleznego podatku VAT zgodnie z
odrebnymi przepisami wg obowigzujacej stawki podatkowe;.
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Zaptata umowionego wynagrodzenia winna nastgpi¢ na warunkach ustalonych w umowie

1.2.11.17 Wykonanie dostaw, montazu sprze¢tu i wyposazenie objetych przedmiotem zamowienia
wraz wykonaniem rozruchu technologicznego, w tym przeszkolenia pracownikow
Zamawiajacego;

Szczegdly dostaw, montazu sprz¢tu i wyposazenie objetych przedmiotem zamoOwienia wraz
wykonaniem rozruchu technologicznego, w tym przeszkolenia pracownikow Zamawiajacego nie moga
tez powodowa¢ utrudnien w funkcjonowaniu szpitala opisane beda w dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach technicznych;

1.2.11.18 Swiadczenia gwarancyjne i serwisowe zamontowanych instalacji i aparatury medycznej;
Wykaz wymaganych gwarancji wraz z minimalnymi wymaganiami terminowymi (chyba, ze

Zamawiajacy w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia postanowi inaczej):

— okres zglaszania wad- 24miesiace;

— S$wiadczenia gwarancja i serwisowe na urzadzenia i aparatury medyczne- wg karty zawierajacej
szczegotowy opis aparatury i1 urzadzen;

— okres dostepnosci serwisu pogwarancyjnego na urzadzenia 1 aparatury medyczne- wg karty
zawierajacej szczegotowy opis aparatury i urzadzen;

— okres dostepnosci czeSci zamiennych 1 materiatow eksploatacyjnych na urzadzenia 1 aparatury
medyczne- wg karty zawierajacej szczegblowy opis aparatury 1 urzadzen;

— czas od wezwania na reakcje serwisowg w okresie gwarancji i po gwarancji na urzadzenia i aparatury
medyczne- wg karty zawierajacej szczegdétowy opis aparatury i urzadzen;

— czas od wezwania na usuni¢gcie wad lub usterki na urzadzenia i aparatury medyczne- wg karty
zawierajacej szczegotowy opis aparatury i urzadzen;

— pozostate wyposazenie min. 3 lata

— roboty budowlane min. 3lata

KONSTRUKTOR; R3D3-Rama3D v14.0; I.T.l. 4.8;Arcadia Architektura; ArCADia 10 PL ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektéw Budownictwa [LO1] tel. 511 778 026 e-mail b.p.b@02.pl 47



2. Cze¢s¢ informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

z odrebnych przepisow
Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania. Funkcja budynku

pozostaje ta sama.

2.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane wraz ze zmianami oraz przepisy wykonawcze.

Ustawa z dn.29.01.2004 — Prawo Zamoéwien Publicznych ze zmianami i1 przepisy wykonawcze.
Ustawa z dn.27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska ze zmianami i przepisy wykonawcze.

Ustawa z dn.27.04.2001 — Prawo o odpadach ze zmianami i przepisy wykonawcze.

Ustawa z dn.16.04.2004 — o wyrobach budowlanych ze zmianami i przepisy wykonawcze.

Ustawa z dn.23.04.1964 — Kodeks Cywilny ze zmianami.

Ustawa z dn.04.02.1994 — o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa z dn.26.06.1974 — Kodeks Pracy ze zmianami i przepisy wykonawcze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy ze zmianami.

Rozporzadzenie MSWiA z dn.16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terendw ze zmianami.

Rozporzadzenie MI z dn.10.10.1995 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Ze zmianami.

Rozporzadzenie MI z dn.26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ze zmianami.

Rozporzadzenie MI z dn.12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ze zmianami.

Rozporzadzenie MF z dn.11.12.2003 w sprawie obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ustawa z dn.30.08 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci 1 znakowania wyrobow znakiem CE.
Rozporzadzenie MI z dn.14.05.2004 w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzanych do
obrotu.

Rozporzadzenie MI z dn.11.08.2004 w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 462 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegétowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos$¢ lecznicza
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod 1 podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow Dz.U.Nr109, poz.
719).

1. Polskie Normy i normy zwigzane z UE:

— PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-32250 - Woda do celéw budowlanych.

— PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-EN-998-1,2 :2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw —zaprawa tynkarska, zaprawa
murarska.

— PN-B-10106: 1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie.

—  PN-ISO-9000 do 9004 — Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci.

— PN-88/B-10085 :2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-89/B-10425:1989-  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania. techniczne i badania przy odbiorze.

— PN-EN 13139:2003 2004 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguly ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

— PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania.

— PN-B10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne: Wymagania i badania

— PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

— PN-B-19301:1997 - PN-B-19301:1997/Az1:2002

— PN-90/B-14501

— PN-EN 845/1

— DIN 18 183 $ciany montazowe z plyt gipsowo- kartonowych Sciany metalowe o konstrukcji nosne;.

— PN-C-81914:1998

2. Zasady wykonywania konstrukcji murowych okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Czes¢ I- Roboty ogblna- budowlane. MBiPMBIITB. Warszawa 1977 r. Wydanie II;

PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-10024- Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow zautoklawizowanych

betonow komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-68/8841-17- Roboty murowe. Mury z pustakow zuzlobetonowych Alfa. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze;

BN-74/8841-19- Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i1 badania przy odbiorze; Wytyczne

projektowania 1 wykonania konstrukcji z ceramicznych pustakéw szczelinowych typ SZ-32. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1973;

Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z pustakow ceramicznych typ UNI nr

171/ME/73. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1974; Wytyczne projektowania i wykonania

konstrukcji murowych z pustakow ceramicznych typu "Unimax" nr 131/ME/73. Instytut Techniki
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Budowlanej, Warszawa 1973; Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek

wapienno- piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwagg, aby :

- murowane $ciany i $cianki posiadaty prawidlowe wigzania i polgczenia z istniejagcymi murami,

- grubo$ci spoin poziomych i pionowych przy uzupetlnieniach, zamurowaniach itp. odpowiadaly

grubosciom spoin w murach 1 §ciankach istniejagcych przy wykonywaniu nowych fragmentdéw i nie

przekraczaly dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin pionowych 10 mm,

- cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste,

- w przewodach dymowych, spalinowych 1 wentylacyjnych powinien by¢ zachowany staly przekrdj na

catej wysokosci, a przewody powinny by¢ murowane cegtami nie uszkodzonymi na pelne spoiny,

- o$cieznice osadzone w $cianach powinny by¢ przymocowane na kotwy stalowe lub gwozdzie wbijane

do klockow drewnianych (impregnowanych),

- powierzchnie os$cieznic stykajace si¢ z murem powinny by¢ impregnowane przed zawilgoceniem i

zagrzybieniem.

3. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre$laja: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

Czes¢ I- Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i1 ITB, Warszawa 1977, wyd. 1I,

Izolacje bitumiczne. Wymagania i1 badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje:

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne 1 podziemne cze¢sci budowli

przed wilgocia i wodg. ITB, Warszawa 1970,

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972,

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,

Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze do -15°C.

Zeszyt 1. Roboty izolacyjne 1 pokrywcze. ITB, Warszawa 1973,

Wytyczne wykonania robodt izolacyjnych metodg natryskowa. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974,

Instrukcje stosowania w budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT 1

OLKIT. ITB, Warszawa 1979,

Instrukcja stosowania ta§m dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973,

Swiadectwo ITB nr 351/75.

Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych 1 lateksOw butadieno-tyrenowych wykonywane

metodg natryskowa,

Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornosci na dziatanie grzybow

domowych.

4. Szczegdlowe wymagania w zakresie robot tynkarskich wewnetrznych podajg Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.

Czg$¢ 1 - Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1997, wyd. 11 oraz normy:

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze,

- PN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze,

- PN-77/B-12033 - Ptytki i ksztaltki kamionkowe szkliwione $cienne i elewacyjne.

5. Szczegdtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

czes¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie 1V,

- PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,

6. Wymagania w zakresie wykonania podiog i posadzek okreslaja:
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Cze$¢ I- Roboty ogolnobudowlane, MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I,

- PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze,

- PN-63/B-10143- Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- PN-74/B-10155- Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-64/B-95002- Podtogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne,

- PN-76/B-10142- Posadzki deszczutkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- BN-76/8841-20- Posadzki drewniane mozaikowe ptytowe z desek posadzkowych,

- BN-66/8821-12- Posadzki z kostki drewnianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-76/8841-21- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Warunki techniczne wykonania rob6t malarskich w budownictwie okreslaja:

- PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

- PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze,

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Czes¢ I- Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 11.

Podane w tablicach okreslenie przygotowanie powierzchni oznacza dla powierzchni:

- tynkowanych- usuni¢cie na sucho gladzikiem lub drewnianym klockiem pozostatych grudek zaprawy,

zachlapan 1 wystajacych ziarenek piasku, oczyszczenie szczotka powierzchni z kurzu i1 pyty,

przygotowanie zaprawy (szpachlowki) lub kitu w zalezno$ci od rodzaju tynku, naprawa pgkniec i

uszkodzen,

- drewnianych- oczyszczenie z brudu 1 zaprawy,

- metalowych 1 zeliwnych- oczyszczenie z zaprawy 1 rdzy.

8. Wymagania w zakresie robot z gipsu i prefabrykatow gipsowych okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Cz¢s¢ I- Roboty

ogo6lnobudowlane, MBiPMB 1 ITB. Warszawa 1977, wyd. I,

- Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budownictwa ogdélnego wydany przez Centralny Osrodek

Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego, 1979/80, z dziatami:

a) lekkie §ciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,

b) system lekkich $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

c) okladziny 1 ostony konstrukcji budynkow z ptyt gipsowo-kartonowych,

d) sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych oraz z plyt gipsowych dzwigkochtonnych 1

dekoracyjnych (zatozenia projektowe),

e) wyprawy gipsowe (zatozenia projektowe).

9. Wszystkie inne opracowania i normy branzowe zgodne z zakresem robot i dostaw okreslonych w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

2.4 Zalaczniki

— Usytuowanie budynku na dziatce P1 Skala 1:1000
— Rzut parteru SOR P2 Skala 1:100
— Rzut parteru IP P3 Skala 1:100
— Rzut piwnic magazyn SOR P4 Skala 1:100
— Rzut piwnic szatnie SOR P5 Skala 1:100

— karta zawierajaca szczegotowy opis aparatury i urzadzen;
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