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1. Opis programu funkcjonalno- użytkowego

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1.1 Ogólny zakres robót budowlanych

Zamówienie  publiczne  pn.  ,,Wykonanie  remontu  sali  konferencyjnej  z  zapleczem",  w  budynku
Szpitala  Powiatowego  im.  Jana  Pawła  II   w Bartoszycach,  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych
obejmujących między innymi:

– wykonanie  robót  budowlanych  objętych  niniejszym  programem  funkcjonalno-  użytkowym,
dokumentacją projektową jaką opracuje Wykonawca oraz opisem przedmiotu zamówienia;

– wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  uzgodnień  zezwoleń  w
zakresie wymagań higieniczno sanitarnych i pożarowych, zgłoszeń czy decyzji administracyjnych;

Zaprojektowano  roboty  budowlane  polegające  na  remoncie  pomieszczeń  istniejącej  sali
konferencyjnej, magazynku oraz hallu w Szpitalu Powiatowym

Przewiduje  się  do  wykonania  następujące  roboty:  roboty  rozbiórkowe,  ogólnobudowlane,
wykończeniowe,  roboty  w  zakresie  instalacji:  sanitarnych,  elektrycznych,  teletechnicznych,
przeciwpożarowych.

Roboty budowlane  i  dostawa  wyposażenie  powinny być  zakończone „pod klucz”,  z  dokonaniem
wszystkich niezbędnych odbiorów prób i sprawdzeń w warunkach pracującego szpitala.

Zakres robót opisano szczegółowo poniżej.

1.1.1.1 Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszym  Programie Funkcjonalno – Użytkowym są zgodne 
zobowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w PFU wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – użytkową albo jego
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i
wykonania robót budowlanych
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana,  przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.
Dziennik  budowy – dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  według  prawa  kraju,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor  nadzoru – oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji
technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,  wyznaczoną  przez  Inżyniera  do  działania  jako
inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy.
Inżynier – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w
Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem
Wykonawcy.
Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący według
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  uprawnione – drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną jakości
materiałów oraz robót.
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub stanowiące
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują) , które mogą
być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Oferta – oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac  budowy -  oznacza  miejsca  gdzie  mają  być  realizowane  Roboty  Stałe  i  do  których  mają  być
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione
jako stanowiące części Placu Budowy.
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia i  dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki,  które  mogą być
konieczne do realizacji  Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z  Umową, przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie.
Projektant – uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym zakończeniu.
Przedmiar  Robót – oznacza  dokumenty  o  takiej  nazwie  (jeśli  są)  objęte  Wykazami  włączone  do
Dokumentacji projektowej,
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub wyznaczoną
w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja.
Rekultywacja – roboty mające  na  celu uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest odpowiednie.
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według Umowy.
Roboty Tymczasowe – oznaczają  wszystkie  tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju  (inne  niż  Sprzęt
Wykonawcy)  potrzebne  na  Placu  Budowy do  realizacji  i  ukończenia  Robot  Stałych  oraz  usunięcia
wszelkich wad.
Rysunki – oznaczają  rysunki  Robót,  włączone  do  Dokumentacji  projektowej,  oraz  wszelkie  rysunki
dodatkowe  i  zmienione,  wydane  przez  (lub  w  imieniu)  Zamawiającego  zgodnie  
z Umową.
Specyfikacja – oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w
postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym.
Specyfikacja  techniczna – oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  techniczna  wykonania  
i odbioru robót
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie  obejmuje  Robót
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Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli  występuje),  Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy,
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.
Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego
do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji;  ale  nie obejmuje Urządzeń,
jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.
Strona –  oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.  Umowa –
oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę
Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację
projektową,  Rysunki,  Wykazy,  i  inne dokumenty (jeśli  są)  wskazane w Akcie Umowy.  Urządzenia –
oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych.
Wykazy – oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę
i dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca – oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  wykonawca  w  Akcie  Umowy oraz  prawnych
następców tej osoby(ób).
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, które są załączone do
Oferty i stanowią jej część.
Zamawiający – oznacza  osobę,  wymienioną  jako  Zamawiający  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych
następców tej osoby.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

1.1.1.2 Szczegółowy opis  minimalnego zakresu robót budowlanych

W pomieszczeniach sali konferencyjnej (pom. nr 117 ), magazynku (pom. nr 118) i hallu (pom. nr
120),  projektuje się  wielobranżowe remontowe roboty budowlane oraz dostawy i montaż wyposażenia
zgodnie z poniższymi działami robót.

Lp. Zakres robót

1 Przygotowawcze

1 d.1 Wykonanie dokumentacji projektowej

2 d.1 Demontaż wyposażenia wraz z jego utylizacją r=20r-g/kpl

3 d.1 Transport wyposażenia z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym
na odl. do 1 km

4 d.1 Transport wyposażenia z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym
- dod.za każdy nast.rozp. 1 km krotność = 4

2 Rozbiórkowe i towarzyszące

5 d.2 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych

6 d.2 Demontaż grzejnika żeliwnego

7 d.2 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm

8 d.2 Demontaż zaworów na pionach przelotowego o śr. 25-32 mm

9 d.2 Demontaż stalowego, mudułowego sufitu podwieszanego

10 d.2 Uporządkowanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej- montaż listem osłonowych naściennych, koryt, a w 
razie konieczności jej przebudowa.
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Lp. Zakres robót

11 d.2 Przygotowanie podłoża - zmycie i/lub zeskrobanie starej farby z sufitów

12 d.2 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli

13 d.2 Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich- zanauowy kanałów nieczynnej 
wentylacji mechanicznej

14 d.2 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

15 d.2 Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

16 d.2 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

17 d.2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł 
drzwiowych

18 d.2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, pcv lub aluminiowych, demontaż ościeżnic i skrzydeł 
drzwiowych do szachtu instalacyjnego

19 d.2 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek

20 d.2 Przebicie wiertnicą otworów w stropach o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm

21 d.2 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych

22 d.2 Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek na 1 m2 posadzki

23 d.2 Rozebranie warstwy podposadzkowej (kleje, lepiki)

24 d.2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na 
odl. do 1 km oraz jego utylizacja

25 d.2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - 
dod.za każdy nast.rozp. 1 km krotność = 4

3 Posadzki

26 d.3 (z.VII) warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej ceresit cn76 wykonywane przy 
użyciu "miksokreta" o gr. 5 cm

27 d.3 (z.VII) warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu 
"miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm krotność = 4.5

28 d.3 (z.VII) gruntowanie podłoży preparatami "ceresit ct 17" - powierzchnie poziome

29 d.3 (z.VI) posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gres wzór: drewnopodobne o wym. do 30x30 cm na 
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

30 d.3 Posadzki - listwy aluminiowe łączące posadzki różnych pomieszczeń- drzwi

31 d.3 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile

4 Ściany

32 d.4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 
betonu komórkowego

33 d.4 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III Z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 
miej.)

34 d.4 Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej

35 d.4 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

36 d.4 (z.VII) gruntowanie podłoży preparatami "ceresit ct 17" - powierzchnie pionowe

37 d.4 Tynki wewn. zwykłe kat.III Wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach

38 d.4 (z.VII) gruntowanie podłoży preparatami "ceresit ct 17" - powierzchnie pionowe

39 d.4 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z 
ustawieniem kątowników aluminiowych we wszystkich narożach

40 d.4 (z.VII) gruntowanie podłoży preparatami "ceresit ct 17" - powierzchnie pionowe

41 d.4 Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo lateksową, lateksową- kolor

42 d.4 Zabezpieczenie narożników ścian i słupów samoprzylepnymi narożami tworzywowymi ochronnymi l=2m

5 Sufity
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Lp. Zakres robót

43 d.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

44 d.5 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za 
każde dalsze malowanie

45 d.5 (z.V) sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili
poprz typu armstrong

6 Elementy wyposażenia

46 d.6 Krzesła iso

47 d.6 Telewizor 75"

48 d.6 Wykonanie zestawu meblowego- stoły, pod wymiar na 50 osób z możliwością dowolnej zmiany konfiguracji 
ustawienia

49 d.6 Wykonanie zestawu meblowego- szafy do zabudowy wnękowej z półkami, zamykane wyposarzone w zamki 
na klucz, dzielone (1kpl = 2 szafy), pod wymiar

7 Stolarka okienna i drzwiowa

50 d.7 Podokienniki z konglomeratu (kamień sztuczny), stylizowanego na wzór i kolor granitu, jasne, o gładkiej 
powierzchni

51 d.7 Obsadzenie podokienników wewnętrznych z konglomeratu

52 d.7 Montaż ościeżnic drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dwuskrzydłowych, typowych, fabrycznie 
wykończonych

53 d.7 Montaż drzwi drzwi zewnętrznych i wewnętrznych dwuskrzydłowych z obróbką obsadzenia, z 
samozamykaczami i 2 zamkami patentawymi, klamką i okuciami

54 d.7 Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, typowych, fabrycznie wykończonych

55 d.7 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem patentowym
klamką i okuciami

56 d.7 Montaż drzwi przeciwpożarowych do szachtu (skrzydło i ościeżnica), z obróbką obsadzenia, z wyposażeniem

57 d.7 Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych, bezpiecznych, fabrycznie wykończonych

58 d.7 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bezpieczne, fabrycznie wykończone w kpl. z zamkiem 
patentowym, dodatkowym zamkiem, klamką i okuciami

59 d.7 Montaż stalowych drzwiczek rewizyjnych w istniejącym otworze. Drzwiczki i obudowa stalowe, wraz z 
zamkiem.

60 d.7 Montaż rolet wewnętrznych z prowadnicami z listew pu-55

61 d.7 Mechanizm elektryczny do rolet wewnętrznych z modułem sterowania zewnętrznęgo z jednego punktu dostępu

8 Wentylacja grawitacyjna

62 d.8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ s(spiro) w otulinie termoizolacyjnej zabezpieczonej 
przeciwwilgociowo o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %

63 d.8 Wstawienie kratek wentylacyjnych z tworzywa

64 d.8 Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.

65 d.8 Tynki zewn.zwykłe kat.II Na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie

66 d.8 Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy poztynk sz o uziarnieniu
1 mm i fakturze drapanej z gruntowaniem podłoża

67 d.8 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

68 d.8 Deskowanie czapek kominowych - ustawianie

69 d.8 Deskowanie czapek kominowych - rozbiórka

70 d.8 Układanie masy betonowej w czapkach kominowych

71 d.8 Mieszanka betonu zwykłego b 10 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja wilgotna - grupa 
kruszywa ii

72 d.8 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej,

73 d.8 Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
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Lp. Zakres robót

9 Instalacje

9.1 Sanitarne

74 d.9.1 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm

75 d.9.1 Grzejniki stalowe trzypłytowe typ c33, v33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na 
ścianie montaż w obiektach służby zdrowia itp.

76 d.9.1 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi 
śr. do20 mm

77 d.9.1 Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm

78 d.9.1 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. do 25 mm

79 d.9.1 Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. do 25 mm

9.2 Klimatyzacja

80 d.9.2 Jednostka zewnętrzna powierzchnia chłodzonego pomieszczenia 127,46m2, kubatura 380m3

81 d.9.2 Jednostka wewnętrzna powierzchnia chłodzonego pomieszczenia 127,46m2, kubatura 380m3

82 d.9.2 Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 6,3/9,5 mm w rurze osłonowej

83 d.9.2 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 6 mm

84 d.9.2 Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm

85 d.9.2 Rurociągi z pvc kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych - odprowadzenie kondensatu

86 d.9.2 Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych - obieg bezpośredni - wydajność 30 tys.kcal/h. Krotność =
0.3

87 d.9.2 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i 
uzyskanie niskich temperatur wydajność 30 tys.kcal/h krotność = 0.3

88 d.9.2 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 
30.0 tys.kcal/h krotność = 0.3

89 d.9.2 Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-cu/12-al mm2) mocowane paskami
lub klamerkami na przygotowanym podłożu - instalacja stereownicza

90 d.9.2 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h. Krotność = 0.3

9.3 Zasilanie

91 d.9.3 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych ydy 5x6

92 d.9.3 Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów

93 d.9.3 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez 
przykręcenie (rozdzielnica nt 3x12)

94 d.9.3 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach

95 d.9.3 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach

96 d.9.3 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach

97 d.9.3 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg ups, podtrzymanie urządzeń na czas 15 minut

9.4 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

98 d.9.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji 
metalowej; mocowanie płaskownika śrubami

99 d.9.4 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact ewakuacyjna oprawa

100 d.9.4 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact awaryjna oprawa

101 d.9.4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

9.5 Instalacja oświetleniowa i gniazdowa

102 d.9.5 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu

103 d.9.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji 
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Lp. Zakres robót

metalowej; mocowanie płaskownika śrubami

104 d.9.5 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 w

105 d.9.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji 
metalowej; mocowanie płaskownika śrubami

106 d.9.5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o 
obciążalności do 10 a i przekroju przewodów do 2.5 mm2

107 d.9.5 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

108 d.9.5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm

109 d.9.5 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

110 d.9.5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

9.6 System nagłośnienia

111 d.9.6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji 
metalowej; mocowanie płaskownika śrubami

112 d.9.6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg głośnik sufitowy 12w

113 d.9.6 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania uchwtyt montażowy głośnika

114 d.9.6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg wzmacniacz miksujący 120w

115 d.9.6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg odbiornik mikrofonu bezprzewod.

116 d.9.6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg mikrofon bezprzewodowy

117 d.9.6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg mikrofon przewodowy (alternatywa)

118 d.9.6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg podstawa pod mikrofon przewodowy

119 d.9.6 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

9.7 System ethernet

120 d.9.7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności 
do 16 a i przekroju przewodów do 2.5 mm2 (rj45)

121 d.9.7 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji 
metalowej; mocowanie płaskownika śrubami (skrętka)

122 d.9.7 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami peszel 
fi 22

9.8 Wizualizacja obrazu

123 d.9.8 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg projektor/rzutnik

124 d.9.8 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg tablica roleta wyświetlająca obraz

9.9 Pomiary

125 d.9.9 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

126 d.9.9 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)

127 d.9.9 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy

128 d.9.9 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - pomiar pierwszy

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane prowadzone będą w budynku B w zespole budynków Szpitala Powiatowego w
Bartoszycach. Nie zmienia się funkcji oraz układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń. 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem musi zapewnić zaplecze higieniczno- sanitarne na potrzeby
swojego personelu.
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1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Budynek Szpitala Powiatowego składa się z funkcjonalnie połączonych ze sobą części- brył:A, A1,B,
C, D, E, Ł1, Ł2, Ł3. Części budynku funkcjonalnie i użytkowo stanowią Szpital Powiatowy im. Jana Pawła
II w Bartoszycach. Przedmiot opracowania obejmuje bryłę B

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe
1.1.4.1 Opis ogólny

Należy  dążyć  do  zachowania  istniejącego  układu  funkcjonalnego  i  użytkowego  w  celu  jak
najmniejszej ingerencji w układ istniejący.  Jednakże Zamawiającemu zależy aby układ funkcjonalny i
użytkowy nie odbiegał w żaden sposób od obowiązujących przepisów techniczno- budowlanych.

1.1.4.2 Właściwości  funkcjonalno-  użytkowe stanu istniejącego  wg dokumentów posiadanych
przez Zamawiającego.

Nr pom. Nazwa/funkcja pomieszczenia Powierzchnia [m2]

120 Hall 51,20

117 Sala konferencyjna 127,46

118 Magazynek 5,27

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Lp. Opis grupy robót objętej zamówieniem

1 Przygotowawcze

Projekty budowlane forma papierowa 4kpl;
Dokumentacja powykonawcza, zawierająca badania i analizy uzupełniające, pomiary i badania
powykonawcze instalacji;
Umieścić tablice ostrzegawcze.  Tablice należy umieścić na takiej  wysokości  by zapewnić ich
pełną widoczność i czytelność a jednocześnie by je zabezpieczyć przed zniszczeniem przez osoby
trzecie.  Poza  budynkiem  wyznaczyć  i  oznakować  miejsce  do  tymczasowego  składowania
materiałów z rozbiórki i materiałów nowych.
Roboty budowlane  wykonywane  będą  w warunkach  pracujących  oddziałów-  funkcjonujących
zgodnie  ze  swoim  przeznaczeniem  co  powoduje  konieczność  zapewnienia  warunków
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  warunków  czystości  pomieszczeń  oddziałów  szpitalnych  i
ciągów komunikacji wewnętrznej również poprzez likwidację zabrudzeń, zapyleń i nadmiernego
hałasu  a  związanych  bezpośrednio  z  robotami  budowlanymi  i  technologią  ich  wykonania.
Wykonawca własnym kosztem i  staraniem musi  zapewnić zaplecze higieniczno-  sanitarne  na
potrzeby swojego personelu.
Roboty przygotowawcze
Jeżeli  w  umowie  o  roboty  budowlane  nie  postanowi  inaczej  to:  Wykonawca  pod  nadzorem
personelu  Inwestora  zdemontuje,  spakuje  wyposażenie  i  sprzęt  do  kartonów  i  wyniesie  z
pomieszczeń  objętych  robotami  budowlanymi  do  pomieszczeń  wskazanych  przez  Inwestora.
Pakowany sprzęt i wyposażenie spisane zostaną protokolarnie wg stanu z uwzględnieniem opisu
ich ewentualnych uszkodzeń lub zużycia. Jeśli zaś Zamawiający uzna, że wyposażenie nie nadaje
się do dalszego użytkowania, Wykonawca spakuje go wywiezie i podda utylizacji.

2 Rozbiórkowe i towarzyszące

Rozbiórki
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Lp. Opis grupy robót objętej zamówieniem

Gruz  z  rozbiórki  i  ewentualnie  inny  napotkany  przesortować,  załadować,  wywieźć  i  poddać
utylizacji.  Zabezpieczyć  teren  podczas  prowadzenia  robót  rozbiórkowych.  Roboty budowlane
prowadzone będą w funkcjonującym szpitalu i częściowo funkcjonującym oddziale szpitalnym.
Transport  materiałów nowych  i  z  rozbiórki  odbywał  się  będzie  tylko  i  wyłącznie  w  sposób
określony-  uzgodniony  z  Inwestorem jak  również  istnieje  możliwość,  że  Wykonawca  będzie
zmuszony ustawić tymczasowe przegrody budowlane oddzielające część funkcjonującą od części
remontowanej.
Materiał  z  rozbiórki  wywozić  z  placu  rozbiórki  na  bieżąco.  W  trakcie  prowadzenia  robót
rozbiórkowych  należy  ściśle  przestrzegać  przepisów  BHP.  Prace  prowadzić  pod  nadzorem
kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczególności z pionem zajmującym się
higieną i warunkami sanitarnymi.

3 Posadzki

Po rozbiórce istniejących  warstw wykończeniowych podłóg, posadzek i usunięciu materiału z
rozbiórki na zewnątrz budynku, wykonać nowe warstwami podłogi wg następującej konstrukcji
posadzka cementowa wyrównawcza CN76 gr. 0,5cm
warstwa wykończeniowa z płytek gresowych stylizowanych na drewno
wykonanie olistwowania
montaż listew pomiędzy pomieszczeniami

4 Ściany

Uzupełnić  braki  w  istniejących  ścianach  po  wykonaniu  rozbiórek  bloczkami  z
autoklawizowanego betonu komórkowego,  uzupełnić tynki,  wykonać nową ścianę z bloczków
betonowych  w pomieszczeniu  magazynku.  W  hallu  ściany  odmalować  z  usunięciem  starych
warstw malarskich.  W sali  konferencyjnej  i  magazynku  po uprzednim zbiciu starych  tynków
wykonać  nowe  tynki  mineralne,  gładzie  gipsowe  i  warstwy  malarskie  z  farb  szorowalno-
zmywalnych. Narożniki ścian i słupów zabezpieczyć typowymi wklejanymi narożami z taśmy o
wysokości 2.0m.

5 Sufity

Jednokrotnie pomalować farbą emulsyjną białą, sufity w poieszczeniach hallu, magazynku, sali
konferencyjnej  (warstwa  konserwująca  istniejące  sufity)  Wykonać  w  pomieszczeniach  sufity
modułowe  z płyt  o wymiarach  rzeczywistych  594x594x19m przystosowanych do montażu na
konstrukcji widocznej o szerokości 24mm. Ruszt wykonany z profili w kolorze Global White o
szerokości stopki 24mm. Lampy i inne urządzenia należy podwiesić niezależnie lub oprzeć na
główce profili konstrukcji.

6 Elementy wyposażenia

Dostarczyć  krzesła konferencyjne/biurowe oraz  stoły,  pod wymiar  na 50 osób z możliwością
dowolnej  zmiany  konfiguracji  ustawienia  oraz  szafy  do  zabudowy  wnękowej  z  półkami,
zamykane wyposażone w zamki na klucz, dzielone, pod wymiar

7 Stolarka okienna i drzwiowa

Usunąć  stare  i  zamontować  nowe  podokienniki/  parapety  wewnętrzne  z  konglomeratu,
zamontować nową stolarkę drzwiową w pomieszczeniu (starą zdemontować), zmienić zamknięcie
szachtu  instalacyjnego-  wymienić  go  na  drzwi  o  odpowiednich  parametrach  pożarowych,
zdemontować i zamontować nowe drzwiczki rewizyjne do zaworów pionów. Zamontować rolety
listwowe  z  roletą  i  rolokasetą  wewnątrz  pomieszczeni  suwanych  po  prowadnicach,
wyposażonych  w napęd  elektryczny  z  możliwością  sterowania  wszystkimi  roletami  łącznie  i
każdą z osobna z jednego modułu sterującego

8 Wentylacja grawitacyjna

Wykonać dodatkowe 3 otwory wentylacyjne  grawitacyjne  z sali  konferencyjnej  ponad dach z
przewodów  stalowych  izolowanych  termicznie  i  przeciwwilgociowo,  Wewnątrz  zamontować
kratki wentylacyjne na zewnątrz wykonać murowane kominki wentylacyjne z czapą kominową,
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Lp. Opis grupy robót objętej zamówieniem

wykonać obróbki blacharskie i uzupełnić papowanie stropodachu.

9 Instalacje

9.1 Sanitarne

Zdemontować  istniejące  grzejniki  żeliwne  i  zamontować  w magazynku  i  sali  konferencyjnej
grzejniki  stalowe  strzypłytowe  o  łącznej  mocy  zapewniającej  odpowiednią  temperaturę
wewnętrzną,  każdy  grzejnik  uzbroić  w  zawór  termostatyczny  i  odpowietrznik  automatyczny
wewnątrzgrzejnikowy.

9.2 Klimatyzacja

Wykonać  obliczenia  cieplne  na  potrzeby  pomieszczenia  o  powierzchni  127,46m2,  kubaturze
380m3,  zamontować  urządzenia  klimatyzacji  składającej  się  z  jednej  jednostki  zewnętrznej  i
dwóch  jednostek  wewnętrznych  sufitowych  wraz  z  ich  zasileniem.  Oprzewodowaniem
technicznym, systemem sterowania oraz niezbędnymi badaniami i rozruchami

9.3 Zasilanie

Wykonać  wewnętrzną  instalację  zasilającą  z  przewodów wraz  z  niezbędnymi  jej  elementami
zabezpieczającymi.  Dostarczyć  ups  zdolny  do  minimum 15 minutowego  podtrzymania  prądu
urządzeń znajdujących się w sali konferencyjnej

9.4 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Wykonać wewnętrzną instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z oprawami.

9.5 Instalacja oświetleniowa i gniazdowa

Wykonać wewnętrzną instalację oświetlenia i gniazdową wraz z oprawami.

9.6 System nagłośnienia

Wykonać wewnętrzną kabelkową instalację nagłośnienia sali konferencyjnej  wraz z dostawą i
montażem  głośników  sufitowych,  wzmacniacza  miksującego,  odbiorników  mikrofonów
bezprzewodowych, mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych.

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na
konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami

9.7 System ethernet

Wykonać instalację kabelkową  na potrzeby systemu ethernet

9.8 Wizualizacja obrazu

Dostarczyć  i  zamontować  podwieszany projektor  multimedialny podwieszany oraz  tablicę  do
wyświetlania obrazu

9.9 Pomiary

Wykonać  zestaw niezbędnych  pomiarów elektrycznych  i  teletechnicznych  na  potrzeby  oceny
prawidłowości wykonanych instalacji

10 Zagospodarowania terenu

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu zewnętrznego aczkolwiek stan jego po
zakończonych robotach budowlanych musi być nie gorszy aniżeli stan zastany co Zamawiający
odpowiednio oceni.

1.3 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych i robót budowlanych
1.3.1 Rozpoczęcie robót projektowych
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Nastąpi  po  podpisaniu  umowy  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym.  Wykonawca  przed
rozpoczęciem prac projektowych  zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego materiały,  własnym
staraniem i kosztem wykona niezbędne badania, analizy ekspertyzy.

1.3.2 Rozpoczęcie robót budowlanych

Roboty budowlane należy rozpocząć po zakończeniu prac projektowych.

1.3.3 Szkolenia, rozruch, odbiór robót

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  przeszkolenie  personelu  Zamawiającego  w  zakresie
prawidłowego  użytkowania  urządzeń.  Wykonawca  przygotuje  i  przeprowadzi  wszystkie  niezbędne
próby,  rozruchy  technologiczne,  ekspertyzy,  przygotuje  kompletną  dokumentację  odbiorową  w  celu
przekazania przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem do eksploatacji. Wykonawca oznakuje obiekt,
strefy i inne elementy instalacji wymagające takiego oznakowania

1.3.4 Wykonanie robót budowlanych

Roboty budowlane będą wykonywane w oparciu i zgodnie z uzgodnioną, zatwierdzoną dokumentacją
projektową.  Robotami  budowlanymi  będzie  kierował  kierownik  budowy,  zaś  robotami  branżowymi
kierownicy robót. Kierownik budowy i kierownicy branżowi posiadać będą uprawnienia budowlane w
zakresie i specjalności zgodnej z charakterem kierowanych robót.

Roboty  budowlane  prowadzone  muszą  być  w taki  sposób,  który  nie  doprowadzi  do  wyłączenia
oddziałów szpitalnych z pracy, roboty budowlane nie mogą też powodować utrudnień w funkcjonowaniu
szpitala. Szczegóły prowadzenia robót i wymagania opisane będą w Specyfikacjach technicznych.

1.3.5 Prace towarzyszące, roboty tymczasowe

a) utworzenie miejsca do gromadzenia materiałów z rozbiórki
b) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
c) zabezpieczenie części remontowanej przed dostępem osób trzecich
d) technologiczne ścianki działowe oddzielające części budowy od użytkowanych
e) wykonanie  zaplecza  budowy na  potrzeby technologiczne,  sanitarne  wykonawcy oraz  ze  wzgl.  na

przepisy bhp.

1.3.6 Teren budowy i obowiązki wykonawcy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
a) Wykonanie robót zgodnie z projektem, umową, ustaleniami nadzoru autorskiego w przypadku gdy

Inwestor  go  ustanowi,  poleceniami  inspektora  nadzoru,  normami  oraz  instrukcjami  producentów
wyrobów. 

b) Jakość robót oraz zgodność wyrobów budowlanych z ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach
budowlanych oraz z dokumentacją projektową. 

c) Stan  bezpieczeństwa  i  higieny  na  terenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  przepisów  BHP  przy
prowadzeniu  robót  budowlanych.  Stan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zatrudnionych
pracowników zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i planem BIOZ. 

d) Stan ppoż. w rejonie robót zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków i
budowli.

e) Za prawidłową organizację stanowisk pracy. 
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f) Za utrzymanie ładu i porządku w rejonie robót.
g) Za oznakowanie rejonu robót tablicami ostrzegawczymi i  zabezpieczenie przed dostępem osobom

nieupoważnionym.
h) Za ochronę środowiska w rejonie robót zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 
i) Wykonywanie robót przez wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych na stanowiskach pracy

pod nadzorem kierownika robót z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
i  branżowymi  wg  Ustawy  Prawo  Budowlane  w  zakresie  sprawowania  samodzielnych  funkcji  w
budownictwie oraz Ustawy o Samorządzie Zawodowym Architektów i Inżynierów Budownictwa.

j) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o
Zamówieniach  Publicznych  w  tym  dokumentacji  powykonawczej,  książki  obmiaru  robót,
wymaganych protokołów odbiorów, prób i sprawdzeń robót budowlanych i branżowych. 

k) Za przestrzeganie realizacji robót zgodnie z umową.
l) Za zgłoszenie nieścisłości, zmian lub odstępstw od projektu przy realizacji robót. 
m) Za przestrzeganie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o Gospodarce Odpadami w zakresie

objętym  umów,  nie  dopuszczając  do  zanieczyszczeń  środowiska  i  zachowań  niezgodnych  z
przepisami.

n) Za zabezpieczenie instalacji,  urządzeń,  wyposażenia  itp.  przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
rejonie prowadzenia robót.

o) Za utrzymanie ładu i porządku na drogach komunikacyjnych, wyznaczonych przez Zamawiającego do
transportu materiałów i odpadów budowlanych.

p) Za utrzymanie ciągów pieszych i pieszo jezdnych na terenie budowy oraz poza nim w przypadku gdy
zajdzie konieczność ich zajęcia na potrzeby budowy.

q) Za  znajomość,  stosowanie  i  przestrzeganie  przepisów  techniczno-  budowlanych  związanych  z
prowadzonymi robotami robotami.

1.3.7 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały i wyroby w ramach zamówienia dostarcza i zakupuje  na swój koszt Wykonawca
do miejsca wbudowania, za wyjątkiem przewidzianych przez Inwestora do wykorzystania materiałów i
wyrobów pochodzących z demontażu lub poddawanych konserwacji  i  przeznaczonych do ponownego
wbudowania. 

Wszystkie wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom art. 10 Ustawy Prawo Budowlane tj.
wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  o właściwościach
użytkowych,  umożliwiających  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  prawidłowe
spełnienie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,
bezpieczeństwa  użytkowania,  odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony
środowiska,  ochrony  przed  hałasem  i  drganiami,  oszczędności  energii,  odpowiedniej  izolacyjności
przegród można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie,  jeżeli wyroby te zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami tj. Ustawą o Wyrobach Budowlanych. 

Aprobaty  techniczne,  certyfikaty,  atesty,  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  atesty  PZH
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru celem ich
oceny  i  kwalifikacji  do  wbudowania.  Wymagane  próbki  do  badań  laboratoryjnych  przedstawi
Wykonawca  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Materiały  winny  spełniać  wymogi  jakościowe
określone Polskimi Normami zharmonizowanymi z UE, a w przypadku ich braku z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom technicznym nie mogą być dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru do wbudowania.  Wykonawca winien je usunąć i zagospodarować we własnym zakresie i na
swój koszt. Roboty, przy wykonywaniu których Wykonawca zastosuje nie zbadane, niedopuszczone do
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stosowania, lub nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały i wyroby, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem robót i nie zapłaceniem należności.

Wykonawca winieni jest uzyskać w imieniu Inwestora pozytywną opinię miejscowego właściwego
Inspektora sanitarnego na materiały budowlane mający bezpośredni kontakt z wodą użytkową.

Materiały powinny być transportowane i składowane w sposób określony przez producenta, winny
być zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  i  w  taki  sposób,  aby  były  dostępne  do  kontroli  dla
Inspektora nadzoru. 

Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów i wyrobów niż określa to dokumentacja projektowa.
W przypadku uwag co do ich stosowania Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora Nadzoru,
który podejmie w tej  kwestii  stosowną decyzję.  Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiał nie może być przez Wykonawcę zmieniony. 

Materiały pomocnicze winny być przyjęte wg współczynnika procentowego, obliczonego od wartości
materiałów,  w wielkościach wynikających  z zastosowania tablic katalogów nakładów rzeczowych dla
danej roboty. Dodatkowe ich kalkulowanie nie jest dopuszczone. 

Każda partia dostarczonych wyrobów winna posiadać odrębne dokumenty, świadczące o jej jakości,
zgodności  z  wymaganiami  podstawowymi  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Lp. Zakres robót

1 Przygotowawcze

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

2 Rozbiórkowe i towarzyszące

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

3 Posadzki

Wylewka posadzkowa cn76
mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania:
- konsystencja plastyczna: 3,0 l wody na 25 kg
- konsystencja rozlewna: 3,6 l wody na 25 kg
- z dodatkiem kruszywa: 3,6–3,75 l wody+ 12,5 kg kruszywa 0–8 mm na 25 kg
Temperatura stosowania:od +5°C do +25°C
Czas wstępnego dojrzewania:ok. 5 min
Ruch pieszy: po 3 godz.
Wytrzymałość na ściskanie: C35 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na zginanie: F7 wg PN-EN 13813
Skurcz:–1,50 mm/m wg PN-EN 13813
Ścieralność na tarczy Bohmego: A22 wg PN-EN 13813
Orientacyjne zużycie:ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości 

Płytki podłogowe gresowe Opoczno o drewnopodobne gr.<7,5mm
Siła łamiąca: ≥ 700N 
Uwalnianie substancji niebezpiecznych Kadm Max 0,07 mg/dm2, Ołów Max 0,8 mg/dm2;
trwałość do zastosowań wewnętrznych, R13

4 Ściany

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

5 Sufity
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Lp. Zakres robót

Sufit modułowy powinien być wykonany z płyt o wymiarach rzeczywistych 594x594x19m
przystosowanych do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 24mm.

 Pochłanianie  dźwięku nie  większe  niż  w=0,75  (H)  i  nie  mniejsze  niż  w=0,6  –  klasa
pochłaniania C. Dźwiękoizolacyjność powinna wynosić minimalnie Dncw=34 dB, natomiast
RW  nie  mniejsze  niż  17dB.  Odbicie  światła  87%.  Odporność  na  wilgotność  względną
95%RH nie ugięcia pod wpływem wilgoci. Krawędź płyty prosta. Ciężar płyty około 5,2
kg/m2. Kolor płyty – biały, zgodny z paletą producenta.

Płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu laminowany
włóknem  szklanym  pokrytym  akustyczną  farbą  natryskową.  Płyta  niekierunkowa.  Płyta
musi  posiadać  certyfikat  C2C  na  minimalnym  poziomie  bronze.  Klasa  emisji  lotnych
związków organicznych nie mniejsza niż VOC A+. Klasa czystosci ISO5.  
Ruszt  przenoszący  obciążenie  równomiernie  rozłożone  do  10,5  kg/m²  przy  założeniu
najwyższej  klasy  ugięcia  L/500  <4mm  oraz  następującego  układu:  profile  główne  w
kształcie peakform z zamkiem SuperLock w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu
konstrukcyjnego za pomocą wieszaków systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi
kołkami  metalowymi,  odległość  maksymalna  między  zawiesiami  1200mm.  W  celu
otrzymania  modułu  kwadratowego  do  profili  nośnych  należy  wpiąć  profile  poprzeczne
długości modułowej 600mm co 600mm. Profile poprzeczne w systemie zatrzaskowym XL².

Ruszt wykonany z profili w kolorze Global White o szerokości stopki 24mm. Lampy i
inne  urządzenia  należy  podwiesić  niezależnie  lub  oprzeć  na  główce  profili  konstrukcji.
Ciężar  dopuszczalny  urządzeń  zależy  od  planowanego  obciążenia  rusztu  płytami
sufitowymi, warstwą izolacji itp. Maksymalny ciężar urządzenia modułowego wspartego na
stopce profili – 3kg.
Konstrukcję należy wypoziomować, używając regulacji wieszaków systemowych. Zarówno
profile główne jak i profile poprzeczne muszą być podwieszone w odległości  600mm od
ściany, aby uniknąć przeniesienia nadmiernego obciążenia na profil przyścienny. Odległość
tę należy zmniejszyć do 450mm w przypadku dodatkowych obciążeń. Profile przyścienne
typ  schodkowy  19x24  należy  mocować  do  ściany  odpowiednio  dobranymi  kołkami  w
odstępach max. 450mm. 

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

6 Elementy wyposażenia

46 d.6 Krzesła
Symbioseat- sala konferencyjna (producent- lub równoważne, forma, wygląd jak podanego 
modelu), siedzisko i oparcie sklejkowe lub tworzywowe

Telewizor 75"
Ekran 75 cali / 189 cm, 16:9
Zgodność z HD 4K UHD, 3840 x 2160
Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy
Podświetlenie matrycy Direct LED
Technologia HDR (High Dynamic Range) tak, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma)
Optymalizacja ruchu True Motion 100
Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz
Funkcje poprawy obrazu Wide Color Gamut, HDR Effect, 4K Active HDR, 4K Upscaler, 
True Colour Accuracy, Wide Viewing Angle, HDR Dynamic Tone Mapping, Advanced 
Colour Enhancer
Tryb gra tak Tryb sport tak
Dźwięk System dźwięku przestrzennego ULTRA Surround
Moc głośników 2 x 10 W
Regulacja tonów wysokich / niskich tak 
Korektor dźwięku tak
Funkcje dodatkowe dźwięku Clear Voice III, DTS, LG Sound Sync
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Lp. Zakres robót

Funkcje sieciowe i multimedialne Smart TV tak
Wi-Fi tak
DLNA tak
Przeglądarka internetowa tak
Nagrywanie na USB tak
Komunikacja dodatkowa Wi-Fi Direct, AirPlay 2
System Smart LG webOS 4.5
Funkcje Smart TV LG Content Store, Smart ThinQ App
Menu w języku polskim tak Telegazeta tak Funkcje dodatkowe procesor 4-rdzeniowy, USB 
- zdjęcia, muzyka, film, SimpLink, Digital EPG, TimeShift, możliwość aktualizacji 
oprogramowania, możliwość użycia klawiatury i myszki (funkcje Smart)
Liczba złączy HDMI 3
Liczba złączy USB 2
Złącze Ethernet (LAN) tak
Wejście komponentowe tak 
Cyfrowe wyjście optyczne tak
Złącze CI (Common Interface) 1
Wyjście słuchawkowe nie
Możliwość montażu na ścianie tak / VESA 600x400 mm
Efektywność energetyczna Klasa energetyczna A Pobór mocy IEC 62087 Ed.2 (tryb 
włączenia) 195 W Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie pilot, baterie do pilota, podstawa, 
instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna 75UM7000PLA.AEU 
Montaż do wózka jezdnego, wózek jezdny w zestawie.

7 Stolarka okienna i drzwiowa

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

8 Wentylacja grawitacyjna

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

9 Instalacje

9.1 Sanitarne

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

9.2 Klimatyzacja

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych aniżeli opisane w 
pfu

9.3 Zasilanie

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych

9.4 Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych

9.5 Instalacja oświetleniowa i gniazdowa

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych

9.6 System nagłośnienia

Głośnik sufitowy
Złącza: 3 x USB2.0, we/wy 4/1, audio
Wymiar: (śr. x wys.) (mm)147x117.3
Kolor: biały
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Lp. Zakres robót

Wzmacniacz miksujący
Napięcie – wersje europejskie: 230 VAC ±10%, 50/60 Hz (moc zredukowana przy niższym 
napięciu sieciowym)
Pasmo przenoszenia (linia): 60 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB przy -10 dB – poziom wyjściowy)
Pasmo przenoszenia (mikrofon): 70 Hz – 20 kHz (+1/-3 dB przy -10 dB – poziom 
wyjściowy)
Zniekształcenia: <1% przy znamionowej mocy wyjściowej, 1 kHz
Zakres regulacji tonów niskich: Maks. ± 8 dB
Zakres regulacji tonów wysokich: Maks. ± 8 dB
Wejście mikrofonowe / linowe: 4 x
Wejście 1 (styk priorytetowy Push-to-talk): 5-stykowe typu Euro,symetryczne, zasilanie 
fantomowe
Wejście 2: 3-stykowe typu Euro,symetryczne, zasilanie fantomowe
Wejście 3 i 4: Gniazdo TRS (1/4, 6,3mm) symetryczna
Czułość: 1 mV (mikrofon), 300 mV (linia)
Impedancja >1 kΩ (mikrofon); >5 kΩ (linia)
Zakres dynamiki: 93 dB
Stosunek sygnał / szum (płasko przy maks. Głośności): >63 dB (mikrofon); >70 dB (linia)
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony): >75 dB
Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego – CMRR (mikrofon): >40 dB (50 Hz – 20 kHz)
Margines przesterowania: >25 dB
Filtr korekcyjny mowy: -3 dB przy 315 Hz,górnoprzepustowy, 6 dB/okt
Zasilanie fantomowe: 16 V przy 1,2 kΩ (mikrofon)
Złącze: Cinch, stereo, konwersja na mono
Czułość: 200 mV
Impedancja: 22 kΩ
Stosunek sygnał / szum (płaskoprzy maks. Głośności): >75dB
Stosunek sygnał / szum (płaskoprzy min. głośności / wyciszony): >80 dB
Margines przesterowania: >25 dB
Wyjście głośnikowe
Złącze: Zaciski śrubowe, nieuziemione
W Maks./znamionowaPLE-1MA120-xx: 180 W / 120W
Wyjście głośnikowe 4 Ω
Złącze: Zaciski śrubowe, nieuziemione
Wymiary (wys. x szer. x gł.)100 x 430 x 270 mm(szerokość 19", wysokość 2U)
Montaż: Wolnostojący, w szafie typu Rack19"
Temperatura pracy: -10°C ÷ +45°C
Wilgotność względna: <95%
Poziom hałasu wentylatora: <40 dB SPL w odległości 1 m 

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
Zasilanie: 12 – 18 V, 500 mA
Modulacja: FM
Wybór częstotliwości: synteza PLL
Zakres częstotliwości: MW1-RX-F1: 790 – 814 MHz, MW1-RX-F2: 852 – 876 MHz
Kanały:193 kanały w odstępach co 125 kHz
Stabilność częstotliwości: ±0,005%
Technologia: system True diversity
Stosunek sygnał / szum: >100 dB
Antena: 2 x
Złącze: BNC
Impedancja HF: 50 Ω
Wyjście: 2 x
Złącze: 3-stykowe złącze XLR męskie,symetryczne
Poziom wyjściowy: -12 dBV (maks.)
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Lp. Zakres robót

Impedancja wyjściowa: 600 Ω2
Złącze: Złącze 6,3 mm, asymetryczne
Poziom wyjściowy: 0 dBV (maks.)
Impedancja wyjściowa: 2,2 kΩ
Blokada szumów: ton pilota i wyciszanie szumów
Długość anteny: 50 mm (½ λ)
Temperatura pracy:-25 ÷ +55°C
Wilgotność względna: <95% 

Ręczny mikrofon bezprzewodowy
Baterie2 x R6 / AA / UM3 1,5 V
Żywotność baterii ok. 15 godzin
Modulacja FM
Wybór częstotliwości synteza PLL
Kanały193 kanały w odstępach co 125 kHz
Stabilność częstotliwości ±0,005%
Dewiacja częstotliwości ±48 kHz
Stosunek sygnał / szum >102 dB
Moc wyjściowa nadajnika 10 mW
Tłumienie sygnałów niepożądanych >60 dBc
Zakres dynamiki >110 dB
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 kHz
Antena wbudowana
Temperatura pracy -25 ÷ +55°C
Wilgotność względna<95% 

Ręczny mikrofon dynamiczny, przewodowy 7m
Dynamiczny mikrofon kierunkowy LBC 2900/xx przeznaczony jest do użytku jako 
mikrofon ręczny lub montowany na statywie. Mikrofon posiada doskonałą kardioidalną 
charakterystykę kierunkowości, która zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych. 
Wbudowany w korpus mikrofonu wyłącznik suwakowy oraz 3-stykowe złącze XLR z 
blokadą zapewnia pewne i bezpieczne połączenie mikrofonu. Mikrofon wyposażony jest w 
osłonę przeciwstukową (eliminującą efekt typu „plops”). Mikrofony LBC 2900/xx 
doskonale nadają się do współpracy ze wzmacniaczami miksującymi Bosch wyposażonymi 
w kanały wejściowe z gniazdami 6,3 mm lub XLR. Takie połączenie stworzy podstawę 
ekonomicznego i zarazem uniwersalnego systemu nagłośnieniowego sklepu, restauracji, 
centrum rekreacyjnego, itp.
Dynamiczny mikrofon kierunkowy
Mikrofon ręczny lub do mocowania na statywie (dostarczany wraz z uchwytem typu klips)
Pasmo 80 Hz - 12 kHz
Czułość 1,7 mV/Pa ±3 dB

Brak specyficznych wymagań odnośnie innych rozwiązań materiałowych

9.7 System ethernet

Brak specyficznych wymagań odnośnie rozwiązań materiałowych

9.8 Wizualizacja obrazu

Projektor multimedialny
Typ matrycy DLP Full HD/ HD Ready
Moc lampy 240 W
Żywotność lampy (tryb normalny) 3500 h
Żywotność lampy (tryb eco) 6000 h
Kontrast 15000 :1
Rozdzielczość podstawowa Full HD (1920 x 1080) Rozdzielczość maksymalna WUXGA
(1920 x 1200)
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Lp. Zakres robót

3D ready tak
Jasność 2000 ANSI lumen
Format obrazu standardowy / skompresowany 16:9 / 4:3
Zoom optyczny / cyfrowy Zoom optyczny 1,3 :1 / brak
Korekcja pionowa (Keystone) +/- 30 stopni
Korekcja pozioma +/- 30 stopni
Wielkość obrazu 60 " - 300 "
Wejście HDMI 3
Wejście komponentowe 1
Wejście D-Sub 15pin 1
Wejście kompozytowe 1
Port RS-232 1
Wejście liniowe audio 2
Wyjście liniowe audio 1
Złącze USB 1
Głośniki 2 x 10 W
Łączność bezprzewodowa tak
Pilot podstawowy 
Waga 3,6 kg
Głośność (econo) 27 dB
Głośność (normal) 29 dB
Wyposażenie:  instrukcja  na  CD,  Instrukcja  szybkiego  startu,  Kabel  D-Sub  VGA,  kabel
zasilający, karta gwarancyjna, osłona obiektywu, pilot z bateriami 

Ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiadający
białą,  matową  powierzchnię  Matt  White,  z  czarnym  obramowaniem  wokół  ekranu  dla
zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w cichy mechanizm, płótno zwijane
do  specjalnej  kasety,  która  zabezpieczy  produkt  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.
Ekran do obsługi bezprzewodowej z pomącą pilota radiowego o zasięgu działania do 20m.
Napięcie 230 V / 50 Hz 
Format 4:3
Przekątna 100"
Powierzchnia projekcyjna 195x145 cm
Powierzchnia całkowita 203x153 cm 

9.9 Pomiary

Brak specyficznych wymagań odnośnie rozwiązań materiałowych

1.3.8 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Sprzęt  stosowany  do  realizacji  robót  winien  być  bezpieczny  w  użytkowaniu,  nie  stwarzający
zagrożenia i nie mający wpływu na jakość wykonywanych robót i stan środowiska. Wykonawca może
stosować  tylko  taki  sprzęt,  jaki  zaoferował  w  ofercie.  Stosowanie  innego  sprzętu  nie  powoduje
zwiększenia kosztów robót. Sprzęt do robót specjalistycznych winien odpowiadać wymogom technologii
montażu i wytycznym stawianym przez producentów materiałów i wyrobów budowlanych. Sprzęt winien
być utrzymywany przez Wykonawcę w sprawności techniczno- użytkowej i w gotowości do pracy, bez
powodowania  przerw.  Jego  praca  winna być  bezpieczna w myśl  przepisów bhp,  o  ochronie  ppoż.  i
ochronie środowiska. W przypadku betoniarki i wyciągu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru
dokumenty potwierdzające  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  stosownie  do  wymagań  przepisów.
Stosowany sprzęt Inspektor dopuści do pracy na zgłoszenie Kierownika robót. 

Dodatkowe kalkulowanie pracy sprzętu ponad wynikające z odpowiednich katalogów i tablic wg
przedmiaru robót nie jest dopuszczalne. 
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1.3.9 Transport

Wykonawca odpowiada za stosowanie transportu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu
na  drogach  publicznych,  z  obsługą  o  odpowiednich  kwalifikacjach.  Dostawę  materiałów  do  miejsca
wbudowania  w  ramach  kosztów  zakupu  zapewni  Wykonawca  środkami  transportu  i  w  sposób
zapewniający  ciągłość  dostawy,  właściwy transport  zgodny z  instrukcjami  producenta  oraz  właściwe
składowanie i zabezpieczenie przed utratą właściwości technicznych i jakościowych. 

Drogi transportowe w obrębie terenu budowy Wykonawca utrzyma w czystości i w odpowiednim
stanie  technicznym,  nie  pogorszone  względem  stanu  przed  rozpoczęciem  robót,  na  własny  koszt.
Transport  materiałów  w  pionie  i  w  poziomie  przewidziano  na  odległości  normowe  stosownie  do
przyjętych tablic wyceny robót. Indywidualne kalkulowanie kosztów transportu nie jest dopuszczalne.
Koszty zakupu materiałów należy uwzględniać łącznie z ceną materiałów (M+Kz).  Obsługa środków
transportu  winna  posiadać  wymagane  przepisami  kwalifikacje  i  nie  obciąża  kosztów  bezpośrednich
zamówienia.

1.3.10 Wykonanie robót

1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 

– umową o wykonanie robót budowlanych, 

– projektami budowlanymi określającymi przedmiot zamówienia, 

– specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

– złożoną ofertą i przyjętymi w niej tablicami wykonania robót, 

– harmonogramem realizacji robót w przypadku gdy Zamawiający zakaże jego wykonanie, 

– wytycznymi Zamawiającego, Inspektora nadzoru, ustalonymi w umowie w trakcie realizacji robót i
zapisanymi w dzienniku budowy przez Inspektora  nadzoru,  umocowanego do prowadzenia takich
uzgodnień a w przypadku braku takiego umocowania dodatkowo przy potwierdzeniu przedstawiciela
Zamawiającego, 

– przepisami techniczno-budowlanymi, w tym wytycznymi odnośnych norm w zakresie wymagań co do
wykonania, odbioru, prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, 

– instrukcjami producentów wyrobów budowlanych zawartych w instrukcjach montażu , użytkowania i
eksploatacji oraz DTR urządzeń i instrukcjach dołączonych przez producentów lub dystrybutorów, do
wyrobu w języku polskim, 

– innymi przepisami regulującymi wykonawstwo robót budowlanych, wynikającymi z ustawy Prawo
Budowlane w tym: pozwolenia,  zgłoszenia,  oświadczenia,  odbiory,  dokumentacja budowy,  nadzór
autorski,  obowiązki  Kierownika  budowy,  obowiązki  Inspektora  nadzoru,  obowiązki  Inwestora,
obowiązki Zamawiającego, itp., 

– inne  wymagania  wyszczególnione  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

– Roboty wykonane winny być jakościowo dobre, o standardzie odpowiadającym projektowanej funkcji
obiektu  i  poszczególnych  pomieszczeń,  estetyczne,  bezpieczne  w użytkowaniu,  trwałe  i  łatwe  w
utrzymaniu czystości, jaka jest wymagana w obiektach użyteczności publicznej.

1.3.11 Kontrola, badania jakości robót

Wykonawca  zapewni  wykonanie  robót  wykończeniowych  o  wysokim.  W  ramach  programu
zapewnienia jakości Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru zmierzony sposób osiągnięcia jakości
wykonania robót, możliwości techniczno-technologiczne, kadrowe i organizacyjne. 
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Do  wykonania  robót  Wykonawca  zatrudni  specjalistów  w  odpowiednich  branżach  i  zawodach
posiadających  odpowiednie  wyszkolenie  i  kwalifikacje  oraz  praktyczne  zdobyte  certyfikaty  w
wykonawstwie, zapewniających dobrą jakościowo realizację zamówienia. 

Wykonawca ustanowi osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt, urządzenia do pomiarów, narzędzia do pracy,
szkolenia stanowiskowe bhp i instruktaż technologiczny na stanowiskach pracy.

Wykonawca ustali  wykaz  niezbędnych  prób,  pomiarów,  kontroli  i  badań oraz  czas  wykonania  i
przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  pod  kątem  zgodności  i  kompletności  w  świetle  odnośnych
przepisów, w tym: 
a) sposób  i  formę  gromadzenia  wymaganych  certyfikatów,  atestów,  aprobat  technicznych,  DTR

urządzeń, instrukcji producentów itp. wyrobów budowlanych, 
b) sposób gromadzenia protokołów z badań i pomiarów, w tym: protokół kontroli przewodów wentylacji

grawitacyjnej, pomiary instalacji elektrycznej, odbiór izolacji, pokrycia dachu itp., 
c) sposób  gromadzenia  protokółów  odbiorów  międzyoperacyjnych,  w  tym  robót  zanikających,

pobierania próbek wytwarzanych mieszanek, zapraw, betonów itp., 
d) sposób kontroli postępu robót wg harmonogramu realizacji robót, dostawy materiałów, sprzętu itp. 
e) inne  działania  zapewniające  jakość  robót  wymagane  przez  Inspektora  nadzoru  i  będące  w  jego

kompetencji na zasadzie przepisów techniczno-budowlanych. 
Całość programu kontroli jakości robót winna być udokumentowana w dzienniku budowy i książce

obmiaru  robót  z  załączeniem  stosownych  dokumentów  i  dokonaniem  stosownych  zapisów
potwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Nieudokumentowanie  czynności  traktuje  się  jako  nie
dokonane i w razie wątpliwości co do jakości robót świadczą one na niekorzyść Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

W przypadku, gdy specyfikacja nie określa szczegółowych wymagań, a są one konieczne w procesie
realizacji robót Inspektor nadzoru ustali ich sposób wykonania i zakres, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową. 

Inspektor  nadzoru  sprawuje  funkcję  kontrolną  określoną  Prawem  Budowlanym  z  ramienia
Zamawiającego  (Inwestora)  i  jest  zobowiązany  wszelkie  uwagi  o  niedociągnięciach  Wykonawcy
przekazywać na piśmie. Wykonawca ma obowiązek się do nich stosować, składać pisemne wyjaśnienia i
likwidować  przyczyny  uwag,  pod  groźbą  nie  odebrania  robót  lub  braku  zapłaty  lub  obniżenia
wynagrodzenia zgodnie z zapisami umownymi w tym zakresie. 

Wszelkie  koszty  związane  z  zapewnieniem  jakości  robót  ponosi  Wykonawca.  Wszelkie  próby,
pomiary,  badania  itp.  mogą  być  wykonywane  po  uprzednim  zawiadomieniu  Inspektora  nadzoru.
Materiały wadliwe, bądź nie uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów obciążają Wykonawcę, który
winien dostarczyć wyrób wolny od wad, dobry jakościowo lub uzyskać pozytywny wynik pomiarów,
badań. Każdy protokół wymaga obecności i akceptacji Inspektora nadzoru. Każda dostawa materiałów
wymaga  akceptacji  Inspektora  nadzoru.  Każdy  odbiór  robót  zanikających  wymaga  obecności  i
stwierdzenia  ich  jakości  przez  Inspektora  nadzoru.  Brak  akceptacji  Inspektora  nadzoru  powoduje
niemożność dalszej realizacji robót przez Wykonawcę. 

Przy  odbiorze  końcowym  robót  wymaga  się  stwierdzenia  stron  odnośnie  jakości  robót  oraz
dołączenia karty gwarancyjnej na wykonane roboty wg ustaleń umownych odnośnie gwarancji jakości i
rękojmi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru pogwarancyjnego. 

Wszystkie atesty,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty,  świadectwa
PZH, itp. wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi właściwych przepisów, karty
gwarancyjne urządzeń, protokoły pomiarów, odbiorów robót zanikających itp. świadczących o jakości
wbudowanych wyrobów budowlanych, o jakości robót, o prawidłowości i pozytywnych efektach robót
winny być  załączone do protokołu odbioru końcowego robót.  Odbiór  końcowy nie może nastąpić w
przypadku braku któregokolwiek z dokumentów. 
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1.3.12 Obmiar robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  książkę  obmiaru  robót,  z  wyliczeniem  ilości  robót
wykonanych,  potwierdzoną  przez  Inspektora  nadzoru,  stanowiącą  dokument  do  rozliczenia  ilości
wykonanych robót zgodnie z umową i świadczącą o faktycznym postępie robót. 

Obmiary  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy i powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Na wielkość ryczałtowej wartości robót nie będą miały wpływu różnice w przedmiarze robót na plus
i minus, gdyż stanowi to ryzyko ceny ryczałtowej, o ile strony w umowie nie ustaliły innego sposobu
rozliczeń (kosztorys zamienny). W zakresie rozliczeń robót stosuje się przepisy – jakikolwiek błąd lub
przeoczenie  w  ilości  robót  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  robót  w  terminie
umownym. 

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  katalogach  nakładów  rzeczowych,  przyjętych  za
podstawę obliczenia ceny zamówienia w kosztorysie ofertowym. Oryginał książki obmiaru robót stanowi
dokument przekazywany Inwestorowi podczas odbioru końcowego. 

1.3.13 Odbiory robót budowlanych

1. Odbiór robót następuje zgodnie z umową, przy czym stosuje się następujące odbiory: 
a) robót zanikających i ulegających zakryciu
b) częściowe elementów robót
c) końcowy
d) pogwarancyjny 

2. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy dokonywany jest przez komisję powołaną przez Zamawiającego, przy spełnieniu w

tym  względzie  wymagań  Ustawy  Prawo  Budowlane  w  zakresie  odbioru  robót  i  przekazania  do
użytkowania. Odbiór końcowy polega na odbiorze wszystkich robót objętych zamówieniem zarówno w
wymiarze ilościowym, jakościowym i oceny technicznej. Komisja dokonuje oceny na podstawie wizji
lokalnej w miejscu robót oraz na podstawie przedłożonych dokumentów. Zasady odbioru robót wynikają
z ustaleń umownych.  Zakres stosownych dokumentów podlegających przekazaniu określa umowa. W
szczególności muszą to być: 
a) oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami

pozwolenia  na  realizację  robót,  przepisami  techniczno-budowlanymi  i  normami  itp.,  oraz
oświadczenie  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  robót  –  oświadczenie  wg
wymagań Ustawy Prawo Budowlane

b) dokumentacja  powykonawcza,  w  tym:  projekt  powykonawczy,  książka  obmiaru  robót,  kosztorys
zamienny, dziennik budowy

c) protokóły odbioru robót zanikających, protokóły odbiorów częściowych
d) protokóły  badań,  pomiarów,  prób  instalacji  elektrycznych,  wentylacji  itp.,  DTR  urządzeń,

dokumentacja dozorowa urządzeń, instrukcje producentów, oceny i opinie sprawozdawczo-kontrolne
itp. 

e) atesty PZH, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne itp., na wbudowane wyroby wg
wymagań Ustawy o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności

f) protokóły odbioru przez instytucje wymagane dla obiektów użyteczności publicznej
g) protokół  sprawozdawczo-opiniodawczy  sporządzony  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego

zawierający  istotne  dane  techniczne  charakteryzujące  wykonane  roboty,  ilości  i jakość,  spis
sprawdzonych dokumentów wyrobów budowlanych, ocenę techniczną, stwierdzone wady lub usterki,
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wykonane próby, badania, pomiary itp. wraz z ich wynikiem itp., odstępstwa od projektu istotne lub
nieistotne, dodatkowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, rysunki techniczne itp. w zależności
od potrzeb i stanu faktycznego podczas przebiegu realizacji

h) karta gwarancyjna dla robót budowlanych, karty gwarancyjne urządzeń itp. 
i) potwierdzenie usunięcia ewentualnych usterek wynikające z protokółów odbioru robót zanikających,

częściowych, uwag w dzienniku budowy, wytycznych projektanta, inspektora nadzoru itp.
j) inne dokumenty wynikające z umowy i przepisów techniczno-budowlanych oraz wymienione w ST. 

Wzory protokołu odbioru końcowego oraz kartę gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych
ustali  Zamawiający  stosownie  do  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  warunków umowy i
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany Komisyjnie, na zasadach i w terminie ustalonym w umowie
i protokole odbioru końcowego i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, usterek itp., które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

1.3.14 Rozliczenie robót

Podstawą do rozliczenia robót jest  umowa, oferta,  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
protokół  końcowego odbioru robót  wraz z zawartymi  w nim ustaleniami co do zakresu wykonanych
robót, jakości robót, ewentualnych potrąceń za wady, za pobór wody i energii do celów budowy itp. 

Podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  protokół  stanu  i  wartości  robót  z  wyszczególnieniem
elementów robót jak w tabeli elementów scalonych zawartej  w kosztorysie ofertowym, sporządzony i
podpisany przez Kierownika budowy, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
akceptowany przez Zamawiającego. Koszt likwidacji  placu budowy obciąża Wykonawcę i  nie będzie
przedmiotem rozliczeń między stronami – wg ustaleń umownych. 

Wartość  końcowa  faktury  będzie  obejmowała  doliczenie  należnego  podatku  VAT  zgodnie  z
odrębnymi przepisami wg obowiązującej stawki podatkowej. 

Zapłata umówionego wynagrodzenia winna nastąpić na warunkach ustalonych w umowie

1.3.15 Wykonanie dostaw, montażu sprzętu i wyposażenie objętych przedmiotem zamówienia wraz
wykonaniem rozruchu technologicznego, w tym przeszkolenia pracowników Zamawiającego;

Szczegóły  dostaw,  montażu  sprzętu  i  wyposażenie  objętych  przedmiotem  zamówienia  wraz
wykonaniem rozruchu technologicznego, w tym przeszkolenia pracowników Zamawiającego nie mogą
też  powodować  utrudnień  w  funkcjonowaniu  szpitala  opisane  będą  w  dokumentacji  projektowej  i
Specyfikacjach technicznych;
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2. Część informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje zmiany sposobu użytkowania.

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm. wraz z przepisami wykonawczymi.

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie  sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz.
1966

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  26  marca  2019  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim  powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dz.U. 2019 poz. 595

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18 maja 2004 r.  w sprawie  określenia  metod  i  podstaw sporządzania
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

– Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w
środowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826

– Polskie Normy Budowlane, Normy Zharmonizowane

Instalacje elektryczne 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności 
od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa.
Ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed obniżeniem napięcia.
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PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Odłączanie izolacyjne i łączenie.
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami.
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór
środków w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne.
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura łączeniowa i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Instalacje bezpieczeństwa.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe.
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na 
napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 
zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie zawartości powyżej 
150 kg. Wymagania i badania.
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
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• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V Instalacje elektryczne – wyd. COBR 
Elektromontaż.

Teletechnika
PN-EN 50173-1: Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe.
2. PN-EN 50174-1: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.
3. PN-EN 50174-2: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz 
budynków.
4. PN-EN 50346: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.
5. PN-EN 50310: Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem 
informatycznym.
6. PN-EN 50086-1: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne
7. PN-EN 50086-2-1: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla 
systemów rur instalacyjnych sztywnych
8. PN-EN 50086-2-2: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla 
systemów rur instalacyjnych giętkich
9. PN-EN 50086-2-3: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla 
systemów rur instalacyjnych elastycznych
10. PN-EN 60529: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).
13. Prawo Budowlane (Dz. Ustaw Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r.), wraz z późniejszymi zmianami.
14. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. (Dz. ustaw Nr 41 poz. 401).
Instalacje wod-kan, CO, wentylacja i klimatyzacja.
1. PN-75/8860-01/01 - „Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.”
2. BN-69/8864-24 - „Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.”
3. PN-EN 288:1999 - „Wymagania i badania dla procedur spawalniczych” ;
4. PN-EN 970:1999 - „Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.”
5. PN-ISO 8501-1:1998 - „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa 
ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po 
całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.”
6. PN-90/B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze.”
7. PN-64/B-10400 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
8. PN-91/B-02413 - PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.
9. PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
10. PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
11. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
12. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
13. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
14. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.
15. PN-77/H-04419 Próba szczelności
16. PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
17. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A
18. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.
19. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
20. PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania.
21. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydane przez P.K.T.S.G.G. i K 1994r.
22. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
23. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia
PN-90/B-OI430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
24. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
25. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi
26. PN"-C-04Ó07:I993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody
27. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
28. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr l – wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,
29. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - zeszyt nr 7 - wydanymi przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - lipiec 2003,
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30. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - wydanymi przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - sierpień 2003,
31. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995
32. Katalogiem Elementów Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszów S.A. 1980
33. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
34. PN-91-B-02413 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego – wymagania.
35. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".
36. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".
37. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
38. PN-B-0241:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania odbiorcze".
39. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
40. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988.
41. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
42. zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI 2003.
43. PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.
44. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 
wymagania i badania.
45. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody z 
polichlorku winylu i polietylenu.
46. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym – 
Wymiary;
47. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym  
Wymiary;
48. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;
49. PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania;
50. PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.
51. PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych;
52. PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających;
53. PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne;
54. ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiające konserwację sieci przewodów;
55. PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji;
56. PN EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.

Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  w  stosunku  do  cech  i
parametrów materiałów i urządzeń opisanych w niniejszym opracowaniu ale każdorazowo zgodnych z
Polskimi  Normami  przenoszącymi  normy  europejskie,  norm  innych  państw  członkowskich  EOG
przenoszących  normy  europejskie,  europejskimi  ocenami  technicznymi  wyrobów  budowlanych,
wspólnymi specyfikacjami technicznymi, deklaracjami zgodności.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego,
jest  obowiązany wykazać,  że oferowane przez niego dostawy,  usługi  lub roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego .
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3. Część graficzna

– Usytuowanie budynku na działce 1 Skala 1:1000

– Rzut piętra I, widok kondygnacji 2 Skala 1:100

– Rzut piętra I, pomieszczenia sali konferencyjnej 3 Skala 1:50
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