Zataczniknr 6 do SIWZ 06/201S

EGZ.

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja:
Obiekt:
Kategoria:
Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Branza:

Spis zawartoSci:

Wymiana dzwigu osobowego wraz z wykonaniem rob6t budowlanych - Blok C;
Budynek Szpitala Powiatowego w Bartoszycach- Blok C, dzwig osobowy;

Obiekt budowlany kategorii XI;

Dziatka nr 319 obreb nr 1 m. Bartoszyce. ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11;

Szpital Powiatowy im. Jana Pawta Il w Bartoszycach
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11
11-200 Bartoszyce;

Biuro Projektéow Budownictwa
Wiatrowiec 11A tel. 511 778 026
11-210 Se¢popol e-mail: b.p.b@02.pl

Architektura, konstrukcyjno- budowlana, elektryczna;

1 . Projekt budowlany

1.1 Projekt zagospodarowania terenu
1.2 Inwentaryzacja

1.3 Projekt architektoniczno-budowlany
1.4 Projekt instalacji elektrycznych

Uzgodnienia:
1. Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
Nazwy i kody:
42000000-6 | Maszyny przemyslowe
42416100-6 | Windy
45000000-7 | Roboty budowlane
45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 | Pokrywanie podtug i Scian
45420000-7 | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach
45313100-5 | Instalowanie wind
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Branza Projektant:
Architektoniczna
Pieczeé i podpis
Konstrukcyjna
Pieczeé i podpis
Elektryczna
Pieczeé i podpis

Lipiec 2017r.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2003r.

Nr 207 poz. 2016 ze zmianami, Ja nizej podpisany OSWIADCZAM, ze projekt budowlany ,, Wymiana
dzwigu osobowego wraz z wykonaniem robot budowlanych - Blok C na dz. nr ew. 319 obrgb nr 1

m. Bartoszyce”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant:

Architektoniczna

Pieczed i podpis

Konstrukcyjna

Pieczed i podpis

Elektryczna

Pieczeé i podpis
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SPIS ZAWARTOSCI:

A. PROJEKT BUDOWLANY
I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy formalno- prawne
2. Projekt zagospodarowania dziatki/terenu
3. Inwentaryzacja
4. Projekt architektoniczno- budowlany

11 BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

III DOKUMENTY

IV CZESC GRAFICZNA
1. Usytuowanie budynku na dzialce 1 skala 1:1000
2. Rzut piwnicy 2 skala 1:50
3. Rzut parteru 3 skala 1:50
4. Rzut pietra | 4 skala 1:50
5. Rzut pigtra 11 5 skala 1:50
6. Rzut maszynowni 6 skala 1:50
7. Przekrd) A-A 7 skala 1:50
8. Przekroj B-B 8 skala 1:50
9. Rysunki konstrukcyjne 9,10,11

B. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektéw Budownictwa [L01]



1.
1.1

OPIS TECHNICZNY

Podstawy formalno- prawne
Zleceniodawca
Zleceniodawca wykonania projektu jest: Szpital Powiatowy im. Jana Pawla II w Bartoszycach z

siedzibg przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11; 11-200 Bartoszyce.

1.2

Zleceniobiorca
Zleceniobiorcg wykonania dokumentacji projektowej jest Biuro Projektow Budownictwa, Wiatrowiec

11A, 11-210 S¢popol.

1.3 Podstawy prawne

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 462 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690);

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012r. Poz. 739);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 1 1650);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 201 1r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654);

Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013r., w sprawie §wiadczen gwarantowanych z
zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z dnia 23 maja 2016r. Poz. 694);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

1.4 Podstawy merytoryczne

Wizja lokalna przeprowadzona w zakresie niezbg¢dnym do sporzadzenia zleconego opracowania
projektowego;

Inwentaryzacja architektoniczno- budowlana otrzymana od Inwestora;

Domiary z natury;

Zatozenia wyj$ciowe- projektowe zlecajacego;

Zlecenie;

»Ekspertyza w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, wykonana
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Antoniego Wasilewskiego oraz
rzeczoznawce budowlanego inz. Andrzeja Lewczuka, uzgodnionej przez Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej;

., Wytyczne drog ewakuacyjnych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawta II w Bartoszycach przy ul.
Kard. St. Wyszynskiego 117, wykonana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
inz. Antoniego Wasilewskiego;

Wielobranzowy ,,Projekt budowlano Wykonawczy przystosowania budynkow A, B, C, D, i E do
obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach im. Jana
Pawta Il w Bartoszycach”, autorstwa Panéw: mgr inz Romualda Szafranowskiego 1 inz. Barttomieja
Linkiewicza pod szyldem PROBUD Przedsi¢biorstwa Projektowania i Obstugi Inwestycji Sp. z 0. 0. z
siedziba w Elku;

1.5 Stan prawny nieruchomosci zabudowanej

Dziatka nr 319 obreb 1 m. Bartoszyce, znajduje si¢ we wiladaniu Szpitala Powiatowego im. Jana

Pawta II w Bartoszycach.

1.6 Zakres opracowania
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Dokumentacja projektowa w zakresie obejmuje:
— Projekt budowlany
— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
— Przedmiar robot;
— Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
— Kosztorysy inwestorskie

2. Projekt zagospodarowania dzialki/ terenu
2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiot inwestycji jest wymiana istniejagcego w bloku ,,C” Szpitala Powiatowego im. Jana Pawta II
w Bartoszycach, szpitalnego dzwigu osobowego wraz z wykonaniem rob6t budowlanych- remontowych.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

Budynek Szpitala Powiatowego sklada si¢ z funkcjonalnie polaczonych ze sobg cz¢sci- bryt:A, A,,B,
C,D, E, L, Lo, L5. Czesci budynku funkcjonalnie 1 uzytkowo stanowig Szpital Powiatowy im. Jana Pawta
II w Bartoszycach. W niniejszym opracowaniu nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki.
Rozbiorek obiektow nie przewiduje si¢ za$ obiekty istniejace uzytkowane beda zgodnie z ich obecnym
przeznaczeniem- nie wprowadza si¢ zmian.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu,
Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki- terenu.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesSci zagospodarowania dzialki budowlanej lub
terenu,

Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki- terenu. Zakres robdt nie wymaga uzyskania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.5Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw 1 nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

Brak jest wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, teren nie znajduje si¢ w
terenie gorniczym.

2.7Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zagrozen dla Srodowiska oraz zgrozen higieny i1
zdrowia ich uzytkownikow.

2.8Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych;

Brak jest innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot budowlanych.
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2.9 Wskazniki techniczne dla budynkow,

Parametr Stan projektowany

Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy
Kubatura Nie dotyczy
I[lo§¢ kondygnacji Nie dotyczy
Wysoko$¢ budynku w kalenicy Nie dotyczy
Szerokos¢ elewacji frontowej Nie dotyczy
Szerokos¢ elewacji bocznej Nie dotyczy
Dach Nie dotyczy

2.10

Poza zakresem opracowania ze wzglgedu na zakres projektowanych robét.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

2.10.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

obiektu;

Lp.

Przepis prawa

Przepis/ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art.5 ust.1- nalezy bada¢, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26
lutego 1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p6zn. zm.)

W przypadku inwestycji zwigzane;j z realizacja linii
kolejowej badz w przypadku realizacji inwestycji
stwarzajacej ograniczenia w mozliwos$ci realizacji linii
kolejowej na dziatkach sasiednich.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane nie begdace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zm.)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja obiektow
shuzacych obronnosci panstwa (garnizonowych obiektow
szkoleniowych i poligonowych obiektow szkoleniowych)
badz w

przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia
w mozliwosci realizacji obiektow shuzacych obronnosci
panstwa na dziatkach sasiednich.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz.
81)

W przypadku inwestycja polegajacej na realizacji budowli
rolniczej badz w przypadku realizacji inwestycji
stwarzajacej ograniczenia w mozliwosci

realizacji budowli rolniczej na dziatkach sasiednich.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 6 ust. 4, §7 ust. 112, §
8,§8a,89,8§11,812

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dla
lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z p6zn. zm.)

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane
jest lotnisko cywilne badz w przypadku realizacji
inwestycji dotyczacej realizacji tego rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.
987 z pdzn. zm.)

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane
sa budowle kolejowe badz w przypadku inwestycji
dotyczacej realizacji tego rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
publicznej, przyktadowo §77, §113 ust. 517

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 735 z pdzn. zm.)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogowych
obiektow inzynierskich.

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21
listopada 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe
dalekosigzne shuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych
iich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 z pdzn. zm.)

W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja bazy/stacji
paliw, rurociggow dalekosieznych do transportu ropy
naftowej i produktow naftowych badz inwestycji
sasiadujacej z ww. obiektami budowlanymi. Zastosowanie
moze znalez¢ np. §17, §18, §19 §41, §44, §75 ust. 1,21 5,
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§82, §83, §89, §92, §98, §99, §101, §102 ust. 1, §103,
§123, §124, §136, §137, §145 .

11 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci |sieci gazowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
gazowe (Dz. U. Z 2013r., poz. 640) obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np.

§2, §7, §10, §21, §40, §79

12 | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r. | Odlegtosci od gazociagdw i urzadzen z nimi zwigzanych.
W  sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479) | strzelnicy garnizonowej badz realizacji inwestycji

sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym (§20-22)

13 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych autostrad |autostrady platnej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z
ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pdzn. zm.) ww. obiektem budowlanym.

14 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Szereg przepisow majacych wptyw na ustalenie obszaru
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i | oddziatywania, np. §12, §13.
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.)

15 | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
(tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami) cmentarza badz realizacji inwestycji sasiadujacej z

cmentarzem.

16 | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym s3|cmentarza badz realizacji inwestycji sasiadujacej z
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie | cmentarzem. W przypadku gdy miejscowy plan
art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych zagospodarowania przewiduje mozliwo$¢ budowy

cmentarza, np. §3 pkt 2

17 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015r., | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja np. zjazdu

poz. 460) z drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.39, art. 43. Zwrdcié
nalezy rowniez uwagg na regulacje szczegdlne zawarte w
art. 42

18 | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich | W przypadku terenu inwestycji lezacego na terenie bytego
obozow zaglady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zm.) hitlerowskiego obozu zaglady. Np. art. 3. 1, art. 4. 1-5

19 | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z | W przypadku inwestycji zwiazanej z dziatalnosciag w
2004r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn. zm.) zakresie pokojowego wykorzystywania energii atomowej

zwigzana z rzeczywistym i potencjalnym narazeniem na
promieniowanie jonizujace od sztucznych zrodet
promieniotworczych, materiatow jadrowych, urzadzen
wytwarzajacych promieniowanie jonizujace, odpadow
promieniotworczych 1 wypalonego paliwa jadrowego.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art.36f

20 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do

Nr 2013, poz. 1232 z p6ézn. zm.) inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art.135

21 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie | W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i | sktadowiska odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach.
zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegodlne typy sktadowisk | Zastosowanie moze znalezé np. §11
odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

22 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) | W przypadku terenu inwestycji polozonego w terenie

ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

23 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 | W przypadku inwestycja zwigzanej z realizacja przeszkod

z pdzn. zm.) lotniczych badz polegajacej na budowie lub rozbudowie
obiektéw budowlanych, ktére moga stanowi¢ zrodto
zerowania ptakow lub hodowania ptakéw mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu lotniczego. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 87
24 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja linii

1., poz. 1594, z pézn. zm.)

kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy
okreslajacym minimalne odlegtosci poszczegdlnych
obiektéw od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzadzen zwiagzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
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25

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 z
pozn. zm.)

W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji obiektow
budowlanych gospodarki wodnej badz w przypadku
realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia w
mozliwosci realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sasiednich.

26

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 31 sierpnia 2012r. W sprawie
wymagan bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma
uwzglednia¢ projekt obiektu jadrowego (Dz. U. z dnia 20 wrze$nia 2012
r.)

W zakresie projektu obiektu jadrowego.

27

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajacych
mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu
jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dla obiektu jadrowego (Dz. U. z dnia 17 wrzeénia 2012 r.)

Wymogi natozone na lokalizacje obiektu jadrowego.

28

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdézn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ § 21§ 3

29

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. W sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.
U. 22007 r. Nr 120, poz. 826 z pézn. Zmianami)

Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznoS$ci
od rodzaju zabudowy.

30

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9
lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie ~ wewnatrzzakladowym  oraz  obrocie = materiatdw
wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
163, poz. 1577 z pézn. zm.)

Zalacznik nr 2 i 3 do rozporzadzenia — minimalne
odleglosci od obiektow, w ktorych sa sktadowane
materiaty wybuchowe.

31 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22013 r., poz. 21) | Odleglto$¢ pol, na ktérych sa uzywane jako nawoz
komunalne osady $ciekowe, od budynkéw mieszkalnych
albo zaktadu produkcji zywnosci.

32 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w|Odleglosci obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekow do | od urzadzen i instalacji zwigzanych z przygotowywaniem i
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla | magazynowaniem $ciekdw uzywanych jako nawédz w
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800) rolnictwie, a takze gruntdéw, na ktérych sg one

wykorzystywane — zatgcznik nr 10 do rozporzadzenia.

33 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w | Odlegtosci od sktadowisk odpadow. Zastosowanie moze
sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) znalez¢é np. § 2, § 10

34 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 | Odleglosci od stogdw, brogdw i stert oraz silnikow
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych | spalinowych. Zastosowanie moze znalez¢ np.§ 4 ust. 4, §
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 11§411§42

35 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami
sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych kolejowymi. Zastosowanie moze znalez¢ np. § 4
usytuowanie drzew i krzewow, elementow ochrony akustyczne;j i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

36 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.

19

37 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

38 |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach |Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust.2 ustawy.
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.

2013.687 ze zm.)
39 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w | Odleglo$¢ od innych obiektow budowlanych, np.

sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.)

Zatgczniki nr 1

2.10.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu,

Obszar oddziatywania projektowanych robot budowlanych miesci si¢ w cato$ci na dziatce lub
dziatkach, na ktorych zostaty zaprojektowane.
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3.

Inwentaryzacja

3.1 Opis ogolny stanu istniejacego

Do budynku ,,C” przylaczony jest blok ,,.D” oraz budynek ,.B”, polaczony lacznikiem. Budynek

ocieplony: $ciany zewnetrzne budynku styropianem grubosci ok. 10cm, stropodachy pottwarda piyta z
welny mineralnej grubosci 10cm, stropodachy wentylowane granulatem z welny mineralnej. Stolarka
okienna i drzwiowa PCV.,

W uktadzie przestrzennym budynku wyodrebniono mi¢dzy innymi:
poradnia ogo6lna i specjalistyczna

zespot pomieszczen ogdlnych 1 komunikacji

poradnia dla dzieci

punkt krwiodastwa

stacja dializ

zaktad rehabilitacji

zespot pomieszczen socjalnych

3.2 Podstawowe parametry techniczne

Budynek C
Parametr Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 1 180,6m’;
Kubatura 13 557,4m’;
Powierzchnia uzytkowa 4 124,83m?;
Wysokos¢ budynku 10,04m;

3.3 Opis elementow budowlanych wbudowanych

Budynek zaprojektowany w konstrukcji szkieletowej, prefabrykowany ramy ,H”. Sciany piwnic
wylewane, Sciany zewngtrzne- z bloczkéw gazobetonowych, welny mineralnej, cegly dziurawki 1 izolacji
termicznej zewnetrznej. Strop kanatowy, klatki schodowe prefabrykowane, dach z ptyt korytkowych.

A) Sciany
$ciany zewnetrzne od poziomu parteru murowane z bloczkoOw gazobetonu gr.24 ocieplone, wetng
mineralna, obmurowane cegta dziurawka gr. 6cm;
Sciany wewnetrzne $ciany dziatowe z cegly dziurawki gr. 12cm;
$ciany szybu windy zelbetowe monolityczne

B) Dach
stropodach wentylowany: plyta stropowa kanatowa, zatarcie stropu, 2x papa asfaltowa na lepiku,
pottwarde ptyty z welny mineralnej, wypelnienie granulatem z welny mineralnej, plytki dachowe
korytkowe, gtadz cementowa dylatowana co 2x2m, 3x papa na lepiku;
stropodach nad maszynownig: ptyty dachowe korytkowe oparte na belkach, gladz cementowa
dylatowana co 2x2m, pottwarde plyty z welny mineralnej, gtadz cementowa, 3x papa asfaltowa na
lepiku, pottwarde plyty z welny mineralnej, 3x papa asfaltowa na lepiku;

C) Stolarka
stolarka okienna i drzwiowa PCV oraz drewniana. Drzwi do wind stalowe;

D) Tynki
tynki wewnetrzne cementowo- wapienne;

3.4 Wyposazenie budynku w instalacje

instalacje elektryczne

instalacje wodno- kanalizacyjne
instalacja c. o.

instalacja telefoniczna 1 teletechniczna
instalacja wentylacji 1 klimatyzacji
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3.5 Opis dZzwigu osobowego

Nazwa dostawcy

Kombinat Dzwigow Osobowych
Zaktad Dzwigoéw Osobowych w Warszawie

Rodzaj dzwigu

Szpitalny, Typ SGA

Rok produkcji 1990

Naped Reduktorowy

Warunki pracy Suche, warunki normalne
Udzwig nominalny / liczba pasazerow 1000kg / 12 0s6b
Wysokos¢ podnoszenia 9,9m

Liczba przystankow 4

Liczba drzwi przystankowych 4kpl

Rodzaj wciagarki

Reduktorowa cierna

Prowadnice

Kabiny T 16 x 75 x 90mm
Przeciwwagi T 16 x 75 x 90mm
Rozstaw mocowani prowadnic kabin do 1570mm

Prowadnik 1 $rednica rolek

Kabiny 150mm
Przeciwwagi 80mm

Wysoko$¢ podszybia 1750mm
Wysokos¢ nadszybia 3600mm
Obwody Sitowy, Sterowy, oswietlenia (dla kabiny, szybu,

maszynowni,
Sygnalizacji alarmowej, potozenia kabiny,
przyjecia rejestracji, dojazdu kabiny

Laczniki manipulacyjne

Dzwigu i gtowny

Silnik Elektryczny, asynchroniczny, zwarty, biegowy
Napigcie znamionowe 3 x 380V
Moc 12/3 KW
Liczba obrotow 1000
Predkos¢ obrotowa synchroniczna 250
Masa 305kg
Hamulec Dwuszczekowy- 1szt
Naped Sprezynowy- 2szt
Zwalniak Elektromagnetyczny Typ ELS-4
prad staty, sita 0,6kN, skok elementu 6mm
Reduktor Typ R5-DL
Przetozenie w ilosci zebow 2-62
Rozstaw pomigdzy osiami elementoéw przektadni 250mm
Masa 620kg
Drzwi przystankowe Metalowe, rozsuwane
Wymiary otworu drzwiowego 1100 x 2000mm
Naped przy otwieraniu Automatyczny
Naped przy zamykaniu Automatyczny
Typ zamka bezpieczenstwa K-2511-004

ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektéw Budownictwa [L01] 10



Sposéb  odryglowania zamka  bezpieczenstwa  drzwi
przystankowych po zatrzymaniu kabiny w poziomie podestu
przystankowego

Elektryczno- mechaniczny

Sposob otwierania drzwi przystankowych po zatrzymaniu
kabiny poza strefa odryglowywania

Awaryjny z zewnatrz

Kabina- wymiary s X g X w 1500 x 2500 x 2200 mm
Rama kabinowa Typ K-2224
Zawieszenie kabiny Bezposrednie
Konstrukcja podtogi Stata

Konstrukcja drzwi Metalowe, rozsuwane
Naped drzwi Elektryczny

Masa kompletnej kabiny wraz z osprzetem 1700kg

Rodzaj przeciwwagi Klockowa ramowa
Masa kompletnej przeciwwagi 2200kg

Wymiary przeciwwagi 1000 x 200 x 75mm
Ilo$¢ klockow przeciwwagi 16+2x1/2

Liny Stalowe

Konstrukcja lin no$nych S6X19tAo/zsn
Srednica lin no$nych 14mm

Liczba lin no$nych 4

Dhugosé¢ liny nos$nej wraz z odcinkami zamocowania 108m

Konstrukcja liny napedu ogranicznika predkosci S6X19tAo/zsn
Srednica liny napedu ogranicznika predkosci 10

Liczba lin napedu ogranicznika predkosci 1

Dtugosc¢ liny napedu ogranicznika predkosci wraz z odcinkami
zamocowania

46

Wytrzymato$¢ drutu liny nosnej na rozciaganie

1570MPa

Wytrzymato§¢ drutu liny napedu ogranicznika predkosci na
rozcigganie

1570MPa

Rodzaj powtoki druty liny no$nej

ocynk

Rodzaj powtoki drutu liny napedu ogranicznika predkosci

ocynk

Chwytacze kabiny

Poslizgowego hamowania, typu szczgkowego

Ograniczenie predkosci

Odsrodkowe, K-140L A

Ograniczenie predkosci uruchomienia chwytaczy

1,4m/n

Masa obcigz. Liny ograniczenia predkosci

48kg

Zderzaki hydrauliczne

Pod kabing 2szt., pod przeciwwagg 2szt.

Dhugos¢ skoku

152mm

Laczniki bezpieczenstwa

Typ

Laczniki bezpieczenstwa kontroli zamknigcia drzwi kabiny

Typ K-3414-001

Laczniki  bezpieczenstwa  kontroli  zamknigcia  drzwi| Typ K-3410-001
przystankowych

Laczniki bezpieczenstwa kontroli zamknigcia drzwi | Typ K-3410-001
szybowych

Laczniki  bezpieczenstwa  kontroli  ryglowania  drzwi| Typ K-3432

przystankowych
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Laczniki krancowe Pp-22przerywajace obwod

Sterowy i stycznika liniowego

Lacznik koncowy

Typ K-3416-001

Sposob uruchomienia

Krzywka stata

4. Projekt architektoniczno- budowlany

4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne,

4.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano wymian¢ dzwigu towarowo-osobowego w budynku ,,C”, na nowy dzwig z kabing,
osprz¢tem 1 instalacjami w istniejacym szybie windowym pionowym oraz wymian¢ instalacji
elektrycznych zasilajacych cate urzadzenie od rozdzielni gtownej szpitala a takze roboty budowlane
remontowe zwigzane z wymiang urzadzenia i instalacji.

4.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne

Parametr Stan projektowany

Kubatura Nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy
Wysoko$¢ budynku Nie dotyczy
Dlugos¢ budynku Nie dotyczy
Szeroko$¢ budynku Nie dotyczy
Ilo$¢ kondygnacji Nie dotyczy
Dach Nie dotyczy
[lo§¢ pomieszczen Nie dotyczy
Wymiary rzutu poziomego szybu windy 2,96 x 2,32m’

"‘mierzone w poziomie piwnicy
Poza zakresem opracowania ze wzgledu na zakres projektowanych robot.

4.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych,
Nie dotyczy
4.3 Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego

Forma dzwigu podstawowa, funkcja: transport wewnetrzny pionowy 0sob 1 towardéw- wyposazenia,
transport chorych.

4.4 Rozwiazania projektowane

Zaprojektowano demontaz starego dzwigu osobowego w budynku ,,C” Szpitala Powiatowego wraz z
jego uzbrojeniem w tym wyposazenia z nim zwigzanego a znajdujacego si¢ w maszynowni, szybie
windowym, oraz poza nim. Zaprojektowano fabrycznie nowego dzwigu osobowego 4 przystankowego z
wyposazeniem, elementami mechanicznymi, wyposazenie szybu w niezbedng infrastrukturg instalacyjna.
Zaprojektowano wymiane instalacji zasilajagcych dzwig. Zaprojektowano roboty budowlane- remontowe
wewnatrz szybu (uzupehienie ubytkéw i malowanie) i poza nim. Od strony ciggéw komunikacyjnych
(poza szybem) zaprojektowano roboty rozbiorkowe 1 wykonczeniowe zwigzane z wykonaniem obrobek
nowych elementdw zewngetrznych dzwigu polegajace na demontazu elementoéw wykonczenia w tym
listem maskujacych na osciezach, odbojnic, naroznikdéw, zdarcie starej farby 1 wykonanie nowych tynkow
gipsowych z malowaniem $cian w tym lamperii, montaz nowych elementow ochronnych naroznikow,
oston odbojowych. Zaprojektowano wymiang istniejagcych drzwi (skrzydto i oscieznice) do maszynowni
na przeciwpozarowe o EI60 (drzwi do windy rowniez o EI160).

4.4.1 Roboty rozbiorkowe i towarzyszgce
4.4.1.1 Sposob i zakres prowadzenia robét rozbiorkowych i towarzyszacych
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Zaprojektowano rozbidrke istniejagcego dzwigu osobowego wraz z jego uzbrojeniem w tym
wyposazenia z nim zwigzanego a znajdujacego si¢ w maszynowni, szybie windowym, oraz poza nim.

Zaprojektowano rozbidrke skrzydta drzwiowego i oscieznicy do maszynowni. Zaprojektowano
demontaz maskownic drzwi windy od strony przestrzeni komunikacyjnej oraz pozostatych drobnych
elementow tej przestrzeni. W razie wystapienia takiej koniecznosci przewiduje si¢ demontaz elementow
stalowego sufitu podwieszanego prowadzonego w taki sposob azeby po wykonanych robotach utozy¢ go
ponownie wykorzystujac materiat z rozbiorki.

Roboty rozbidorkowe prowadzone beda w funkcjonujagcym szpitalu a przestrzen komunikacyjna
przylegta do szybu windowego nie bedzie wylaczona z eksploatacji. Nalezy wykonaé przegrody
tymczasowe uniemozliwiajace dostep (wstep), osobom postronnym np. pacjentom w tym dzieciom, do
obszaru, w ktorym prowadzone beda roboty budowlano- montazowe.

W trakcie prowadzenia robot transport chorych do oddzialu nefrologicznego i stacji dializ oraz USG
odbywac si¢ bedzie klatka schodowa bezposrednio przylegta do szybu windowego w zwiazku z czym
nalezy zapewni¢ porzadek oraz przestrzen komunikacyjna.

Transport materiatéw nowych i z rozbidrki odbywat si¢ bedzie tylko i wylacznie w sposdb okreslony-
uzgodniony z Inwestorem jak réwniez istnieje mozliwos¢, ze Wykonawca bedzie zmuszony ustawic
tymczasowe przegrody budowlane oddzielajace cze$¢ funkcjonujaca od czeéci remontowanej Szpitala.

Gruz 1 materialy oraz urzadzenia z rozbiorki 1 demontazu przesortowac, zatadowac, wywiez¢ 1 poddac
utylizacji- potwierdzi¢ odpowiednimi dokumentami.

4.4.1.2 Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Ogrodzenie terenu

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia wykona¢ tymczasowe przegrody budowlane
uniemozliwiajace zabrudzenie, zapylenie czesci funkcjonujacej. A takze uniemozliwiajace wstep osobom
postronnym.
Oznakowanie

Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci by zapewni¢ ich pelna
widocznos$¢ 1 czytelnos$¢ a jednoczes$nie by je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczy¢ i oznakowaé miejsce do tymczasowego sktadowania materiatéw z rozbiorki i
materiatow nowych.
Infrastruktura

Zwroci¢ szczegOlng uwage na istniejgcg infrastrukture techniczng a w razie koniecznosci
zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadowno$é, dostosowaé do
rodzaju 1 stanu technicznego istniejgcych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byt elementy, ktore uszkodzit.
BHP
- przed podjeciem prac rozbidrkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie przestrzegania przepisow BHP;
- do realizacji prac rozbiorkowych zostang skierowane osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania
lekarskie i okresowe szkolenia BHP;
- wykonawca robot rozbiérkowych zatrudni na czas ich wykonywania niezbedne kierownictwo oraz
bedzie stosowac si¢ do ich polecen;
- wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym do przebywania na terenie prac
rozbidrkowych, a w razie potrzeby zdecydowanie i wyraznie wyda polecenie opuszczenia terenu
rozbidrki osobom postronnym i nieupowaznionym,;
Uwagi
— Materiat z rozbidrki wywozi¢ z placu rozbidrki na biezaco.
— W trakcie prowadzenia robdt rozbidorkowych nalezy $cisle przestrzegac przepisow BHP.
— Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy.

4.4.1.3 Roboty przygotowawcze

Jezeli w umowie o roboty budowlane nie postanowi inaczej to: Wykonawca pod nadzorem personelu
Inwestora zdemontuje, spakuje wyposazenie i sprzet do kartondw i wyniesie z pomieszczen objetych
robotami budowlanymi do pomieszczen wskazanych przez Inwestora. Rzeczy, ktore wg Inwestora nie
beda si¢ nadawa¢ do uzytkowania Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wywiezie i zutylizuje.
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Wykonawca odpowiadat bedzie finansowo za szkody spowodowane niewlasciwym pakowaniem i
transportem wyposazenie 1 sprz¢tu. Pakowany sprzgt 1 wyposazenie spisane zostang protokolarnie wg
stanu z uwzglednieniem opisu ich ewentualnych uszkodzen lub zuzycia.

4.4.2 Tynki i okladziny Scienne
- Malowanie Sciany farba akrylowo- lateksowa

Po uprzednim zeskrobaniu starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntujagcym np. CT17, tynki wewnetrzne — uzupetnienie bruzd po ewentualnych instalacjach, przetarcie
tynku istniejgcego. Zaprojektowano tynki wewngtrzne gipsowe cienkowarstwowe o grubosci nie
mniejszej niz 3mm w miar¢ potrzeb dwie warstwy w celu wyréwnania powierzchni $ciany. Po przetarciu
1 zagruntowaniu natozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej lateksowej, dwukrotne. Kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem.
- Malowanie lamperii farba akrylowo- lateksowag

Po uprzednim zeskrobaniu starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni preparatem
gruntujagcym np. CT17, tynki wewnetrzne — uzupetnienie bruzd po ewentualnych instalacjach, przetarcie
tynku istniejgcego. Zaprojektowano tynki wewngtrzne gipsowe cienkowarstwowe o grubosci nie
mniejszej niz 3mm w miar¢ potrzeb dwie warstwy w celu wyrdwnania powierzchni $ciany. Po przetarciu
1 zagruntowaniu natozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej lateksowej, dwukrotne. Kolorystyke
uzgodni¢ z Inwestorem.
- Malowanie farbg akrylowa

Po uprzednim zeskrobaniu uszkodzonej starej farby zaprojektowano zagruntowanie powierzchni
preparatem gruntujacym np. CT17, tynki wewnetrzne — uzupehienie bruzd po ewentualnych instalacjach,
po przetarciu i zagruntowaniu nalozy¢ warstwy malarskie z farby akrylowej- biatej, dwukrotne.

4.4.3 Zabezpieczenie Scian i narozy
- Narozniki ochronne
W narozach i1 naroznikach wystajacych zaprojektowano naroznik ochronny SSM20 o ramionach o

dhugosci 51lmm wykonany z tworzywa na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. 1 $rodki przeciwpalne, mocowany na profilu
aluminiowym kotkami rozporowymi, bakteriostatyczny. Zgodnie z czg$cig graficzng
- Oslony przeciw uderzeniowe- odbojowe

Tasma ochronna 200 1 300

Zaprojektowano ochron¢ dolnego pasa $ciany z pasa taSmy ochronnej. Tasma ochronna TP200 o
szerokosci 200mm, TP300 o szeroko$ci 300mm: wykonang z tworzywa na bazie zywic akrylo-
winylowych modyfikowanych przeciw uderzeniowo, wyposazonym w stabilizatory U.V. 1 $rodki przeciw
palne. Mocowana na klej, bezposrednio do $ciany

4.4.4 Stolarka okienna i drzwiowa
- Stolarka specjalna- przeciwpozarowa

Zaprojektowano drzwiowa o EI60 zgodnie z czgécig rysunkowa, jako dymoszczelne, bezprogowe
drzwi ppoz. z automatycznie opadajaca uszczelka doszczelniajaca skrzydio przy podtodze speiniajace
wymogi normy PN-EN 13501-2+A1:2009 dla klas dymoszczelno$ci Sa i Sm. Zaprojektowano
wyposazenie drzwi. Parametry stolarki potwierdzone aprobata techniczng i atestem higienicznym.
Stolarka wykonana z profili aluminiowych potaczonych ze soba przekladka termiczng z poliamidu
zbrojonego wioknem szklanym, tworzacych profil trzykomorowy. Wypehienie komory profili wktadami
silikatowo-cementowymi oraz specjalne przektadki uzyskujemy pozwalaja uzyskac¢ niezbedng izolacje
termiczng podczas pozaru, uszczelki pegczniejace pod wplywem temperatury, ktdre zapewniaja
doszczelnienie stolarki w razie pozaru, zapobiegajace przedostawaniu si¢ dymu i ognia przez przegrode.
Wypelnieniem drzwi, okien 1 $cianek przeciwpozarowych moze by¢ zarowno szyba, jak i panel
nieprzezierny- szczegdly w czesci graficznej. Aluminiowe drzwi przeciwpozarowe EI 60 odpowiadaé
majg trzeciej klasie wymagan wytrzymato$ciowych wg PN-EN 1192:2001, tj. warunkom eksploatacji
cigzkiej 1 bardzo ciezkiej. Wymagana jest odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym oraz ciatem migkkim 1
cigzkim. Projektuje si¢ wyposazenie kazdego skrzydta w odboj, szyld na klamke 1 zamek, klamke i
zamek.
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4.5Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnos$ci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich;

Projektowany dzwig pionowy umozliwi poruszanie si¢ osobom niepelnosprawnym ruchowo,
wyposazony bedzie rowniez w oznaczenia dla oséb nie widzacych, niedowidzacych to jest opisy w
alfabecie braille'a. Wymiary wewnetrzne kabiny umozliwia¢ bedg transport chorego na t6zku szpitalnym
w asyScie opiekuna.

4.6 Podstawowe dane technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Poza zakresem opracowania.
4.7 Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
Zgodnie z odrgbnymi opracowaniami branzowymi.
4.8 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
4.8.1 Dzwig pionowy osobowy szpitalny
Dzwig osobowy szpitalny elektryczny z regulacja predkosci bez reduktora, fabrycznie nowy,
przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych w tyn do przewozu oséb na wozkach 1 tézkach w

obecnosci opiekuna.
Podstawowe wymagania:

Parametr Kroétki opis

Udzwig Nie mniej niz 1500kg

Wysokos$¢ podnoszenia | Do 9,9m

Predkos$¢ nominalna 1m/s; tagodny start i tagodne zatrzymanie;

[los¢ przystankow 4

[los¢ dojs¢ 4

Naped Linowy cierny z ptynna regulacja predkosci, liny stalowe, naped bezreduktorowy,

cichobiezny, silnik napedu zasilany U=400V z zabezpieczeniem przed
przegrzaniem i konstrukcja wsporcza zespotu napedowego i kolem zadawczym;

Wysokos$¢ nadszybia 3,60m

Wysokos¢ podszybia 1,75m

Wymiary kabiny szer. x | 1400 x 2400 x 2100mm
gl. x wys.

Panel dyspozycji w Kaseta dyspozycji w kabinie

kabinie - ze stali nierdzewne;j

- przystosowana dla osoby niepetnosprawne;j

- pigtrowskazywacz cyfrowy, kolorowy TFT, minimum 9 cali - wykonanie tzw
»antywandal"

- sygnalizacja przecigzenia kabiny akustyczna i $wietlna w wyswietlaczu,
przycisk ,,ALARM”, umieszczone na wysokosci dostosowanej do obstugi przez
osobe na wozku inwalidzkim.

- gong sygnalizujacy dojazd do przystanku docelowego, awizacja glosowa.

Kaseta wezwan - 9 sztuk

- przystosowana dla osoby niepetnosprawne;j

- pigtrowskazywacz na kazdym przystanku

- wizualizacja kierunku jazdy, potozenia kabiny

- wyswietlacz cyfrowy w panelu wezwan na kazdym przystanku
- przyciski ze stali nierdzewnej podswietlane po obwodzie

Gong Na kabinie 2 tony
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Informacje glosowe W kabinie

Telefoniczny system Laczno$¢ glosowa do Centralnego Systemu Nadzoru w Pawilonie B.

tacznosci w przypadku Komunikacja z kabina dwukierunkowa — odlegto$¢ okoto 150 m
awarii dzwigu

Drzwi - nowe wraz z zespotem napedowym i kabing w komplecie

- automatyczne, rozsuwane, centralne, czteropanelowe, regulowane falownikowo,
klasy pozarowej EI60

- wykonczone (obtozone) stalg nierdzewna szczotkowana gat. np. 1.4301

- wymiary w $wietle 900 x 2000mm

- skrzydta, blacha nierdzewna szczotkowana

- aluminiowe progi

Drzwi - automatyczne, rozsuwane, centralne, czteropanelowe, klasa przeciwpozarowe
EI60

- wykonczone (obtozone) stalg nierdzewng szczotkowanag gat. np. 1.4301

- wymiary w §wietle 1100 x 200mm

Wyposazenie kabiny - §ciana boczna lewa i prawa ze stali nierdzewnej

- sufit antywandal ze stali nierdzewnej

- lustro ze szkta bezpiecznego na tylnej Scianie, potowa wysokosci kabiny

- porgcze boczne okragle ze stali nierdzewne;j

- porgcz na Scianie tylnej

- wentylator w suficie uruchamiany automatycznie

- oswietlenie energooszczgdne typu led posrednie, gornr, wpuszczane w sufit
kabiny, antywandal, wykonane ze stali nierdzewne;j

- sufit ze szkta bezpiecznego

- o$wietlenie awaryjne na minimum 2 godziny

- wykladzina trudno$cieralna, antyposlizgowa o wysokiej trwatosci, trudnozapalna
z wywinigciem na $cianie 10cm (wymagany atest higieniczny)

- odbojnice ochronne po 2 szt. na wszystkich $cianach kabiny w tym
zabezpieczajace Sciany kabiny przed obijaniem przez podnézki wozkow
inwalidzkich

- kurtyna $wietlna zamontowana na drzwiach kabinowych,

- przyciski w kasetach okragte z podswietleniem na krawedziach, stal nierdzewna
- wyswietlacz cyfrowy w panelu wezwan

Funkcje 1 wyposazenie / |- zabezpieczenie przed przecigzeniem i spaleniem silnika

elem. pozost. - mozliwo$¢ programowania réznych funkcji eksploatacyjnych z informacja
wizualng umieszczong w CSN o usytuowaniu pobytu dzwigu

- awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku braku napigcia z
wlasnego zrodla zasilania

- pamig¢ ostatnich usterek dzwigu, sterownik wyposazony w wyswietlacz

- w przypadku pozaru zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy stalym
zasilaniu z budynku

- tablica wstepna i jazd rewizyjnych

- ograniczniki predkosci

- prowadniki kabinowe 1 przeciwwagi

- po wystapieniu alarmu pozaru z SAP, winda musi zjecha¢ na poziom parteru i
po otwarciu drzwi powinna zosta¢ zablokowana do czasu odwotania alarmu

4.9 Charakterystyka energetyczna budynku,
Poza zakresem opracowania.

4.10 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi zadnego negatywnego oddziatywania na
srodowisko 1 najblizsze otoczenie.

4.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Poza zakresem opracowania.
4.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII (parter, pietro I 1 IT), PM (piwnica),

Parametry drzwi: winda > 0,90m EI60
maszynownia > 0,80m EI60
Szyb windowy: Iszt.
DzZwig osobowy: - awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku braku

napi¢cia z wlasnego zrodta zasilania;
- w przypadku pozaru zjazd na poziom parteru i otwarcie drzwi przy
stalym zasilaniu z budynku po wystapieniu alarmu pozaru z SAP,
winda musi zjecha¢ na poziom parteru i po otwarciu drzwi powinna
zosta¢ zablokowana do czasu odwolania alarmu;

Informacje dodatkowe: szyb windy ,,przechodzi” przez cztery strefy pozarowe;

Projektant:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

Inwestycja:
Obiekt:
Kategoria:
Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Branza:

zdrowia

Wymiang dzwigu osobowego wraz z wykonaniem robot budowlanych - Blok C;
Budynek Szpitala Powiatowego w Bartoszycach- Blok C, dzwig osobowy;

Obiekt budowlany kategorii XI;

Dziatka nr 319 obreb nr 1 m. Bartoszyce. ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11;
Szpital Powiatowy im. Jana Pawta Il w Bartoszycach

ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 11

11-200 Bartoszyce;

Biuro Projektow Budownictwa

Wiatrowiec 11A tel. 511 778 026

11-210 Segpopol e-mail: b.p.b@o2.pl

Architektura, konstrukcyjno-budowlana;

Imie i nazwisko Branza Podpis
Projektant: | mgr inz. arch Julita Ewa Kowalska
architektura
lipiec 2017r.
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1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
1.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Wymiang dzwigu osobowego wraz z wykonaniem robot budowlanych - Blok C

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
—  Wymiana dzwigu osobowego

2 . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie dzialki

1. Budynki Szpitala Powiatowego — zesp6t budynkoéw
2 . Infrastruktura techniczna

3. Wystepowanie elementow zagospodarowania dzialki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
nie wystepuja.

4 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Rodzaj prac Skala | Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Roboty rozbidrkowe mala | Praca sprz¢tu, Obiekty i elementy do Prowadzenie robot
Osunigcie si¢ gruzu, upadek rozebrania rozbidérkowych
Roboty wykonczeniowe mala | Zapylenie, uderzenie Pomieszczenia w Roboty wykonczeniowe
budynku
Dostawa i montaz mata | Przyci$nigcie konczyn, upadek z Szyb windy, ciagi Dostawa i montaz dzwigu
wyposazenia wysokosci komunikacyjne

Calos¢ robot budowlanych nalezy tak prowadzi¢ by nie stwarzaly one zagrozenia dla ludzi.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie z obowigzujacych przepisow BHP odno$nie stanowiska
pracy na jakim bedzie zatrudniony oraz przeszkolony ogolnie z zakresu wszystkich prac jakie beda
wykonywane podczas inwestycji. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

6 . Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy, a w szczeg6élnosci placow skladowych, wykonuje si¢ przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie :

- czeSciowego ogrodzenia terenu (od sgsiedniej dziatlki) 1 oznaczenia strefy niebezpiecznej (rejon

roztadunku i przetadunku materiatéw nawierzchniowych),

- okreslenia zasad korzystania z istniejagcego zaplecza na bazie przetadunkowej w zakresie istniejgcych

pomieszczen budynku nastawni.

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

- wyznaczenia miejsc do sktadowania materialow przeznaczonych do wbudowania,

Teren budowy lub robot, a przede wszystkim teren sktadowania powinien by¢é w miare potrzeby
ogrodzony, lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,50 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia
cigzaré6w nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych dane
urzadzenia. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych
inwestora.

Na terenie budowy powinno by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsce do
sktadania materialéw 1 wyroboéw. Sktadowiska materialdéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie
wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10-ciu warstw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory musi by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. Zabrania si¢ przebywania w bezposrednim zasiggu maszyn budowlanych (koparka
itp.).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i1 innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Cato$¢ prac powinna by¢ realizowana
zgodnie z opracowanym planem ,,BIOZ”.

Projektant:
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.Pa n j,_ Julitta Eva FKowalska upowaidniona Jjest do :

sperzadzanie projektow w zakresie rozwigzad :

a/ architsktonicznyvch wszelkich obisktéw budowlanych,

b/ ‘konstrukcyjno-budowlanych obiekidw budowlanych o powszechnie
: znarych rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych
-2 wyizczeniem Konstrukcji fundamentdw gisbokich i trudﬂiéjszych’
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych. 3

od decyz]ji nirﬂ.e;jh ze] -51\12'5'. D-dw:uiani:t-_ do [~1i_:1i_5t;ﬁa Gospodarii
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za pofrednictwem Wojewody Olsziyiskiego,

FPobrano i skasowanoc
opiate skarbows
W wys.30 tys.zZ.

o~
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S eSS p 1 - L [l Y O T T

Dlsztyn, dnia B stycenia 4005

Urezgd Wojewddzlkl
W Olsztynie
Wydzial Gospodarki

Terencwe,]

Hr 9/78/0L

STWIERDZENLIE FRAZYGOTOWANTIA ZaWODOWEGD

de peinienia samodzielnych funkeji technicznych w bodawnictwie

) Na podstawie § 6 ust.3, § 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia
Hinistra Gospedarki Terenowe] & Ochreny Srodowiska z dnis 20 lutegza 197
v sprawie samodzielnyeh funkeli technicznych w budownictwie /Dl Nr B
poz.bG) stwierdza sie, e '

Obywatel LYSALKEOWSKI Kerimierz
infynier budewnictwa ladowege

urodezony drifa 3 lutego 1837 r.  Borzews pow.Sierpo
pesiada preygetowanie zawodowe upewsziniajgoe do wykonywenis
samedrielne] funkeji pro jektanta

W specielnofti : konatrukeyine = budowlansel,

Obywatel Hazimierz ZLZyssekewski  jest upowainicny de i

1. sporzadzania projektdw w zakresie rozwiszad Ronstrukeyjno-tudowlerny:
budynkaw oraz innyeh budowli, z wylsoreniem linii, wezidw 1 stasji
kolejowych, drig craz lotndskowych drog 5tart*:-wyc.":~ i manipulacyinyc
mostdw,  tudewll hydrotechniczoych i melioracji wednych,

2. sporzadzanta w budownietwie oséb flzycenych projektdw w zal:-::es.tc.
rozwiszard erchitektonicznych .
&/ tdynkdw inwentarskich i gospedarezych, adaptacii projekidw
typowych 1 powtarzalonyeh inmych budynkéw oraz sporzidzania
%dﬂﬂﬁx ?wzaguspnﬂemwama dziakikd zwigzanych z realizscis tyeh
ynkedw,
B tudowli nie bedscwch budynkami.

Oryginat decyzjli o astwierdzenin przy.g-.:-tﬂvah:'.a zawgpdowers do peZnienia
samﬁzlemﬂ% Tunkeji techniczmych w budownictwis pn'ﬂp%sa.?, = upowainien:
Wojewody i—sa D¥rektora Wydzieiu ing.J.Palmowslki. Pieczedé olragle

z Godlex Panstwa i napisem w otokuy Urzgd Weojewddzki w -I:I-Eszt].rnir:..

Luplikat decyziji wystawiono ne pedstewie dobumentdw posiadarwel w apchi.
wur Wydziatu Urbenistykil, Architekiury 1 Hadzorm HuﬂEh’l&nggnyUrzgd: 2

. Wojewddzikiepo w Olsziynie,
Loup, WOILEW DY
?’
ind Janusa)! fehi

B s '-l';'_i I
S p=aiede lanlagd Arebiickwry
v Myl Y artiin =g

Mlsztyn dnie 26.04.1995 r,
URZAD WoIEWA Dz
w G‘E:i}mﬁg
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BUDQWNICTWA
Zaswiadczenie
© fumerze weryfikacyjnym:

WAM-XEC-GZZ-M26 *

Pan Kazimierz tysakowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1550/01

adres zamieszkania ul.PCK 8, 11-200 Bartoszyce

jest czlonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko- Mazurskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 *. © podpisie slsktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
lektr i opatrone bezplecznym podpisem elektronicenym weryfikoy pay Inego #0 certyfikatu sq
pod wagie: kutkdw prawnych dolk opatronym podpisami wigsnorgcznymi,)

* Weryfikacie pe ici danych w ninlejs Swiad, _mw.muumnmmmmuﬁmhm

stronle Polskiej izby indynierdw Budownictwa www.pilb.org.ol lub kontaktujac sig z biurem wisiciwe] Dkregowe| Izby Intynieréw
Budownictwa.
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